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1. Zakladni vymezeni predmétu EA

Pfedmétem energetického auditu je energetické hospodafstvi organizace Univerzita
Palackého v Olomouci, ICO 61989592. Energetické hospodarfstvi je rozdéleno do 56
ucelenych ¢&asti energetického hospodarstvi (UCEH), jejichz energetické audity tvofi

samostatné pfilohy.

V této éasti energetického auditu je analyzovan UCEH 3.02 — FTK, Hynaisova 9,

Olomouc.

2. Prilezitosti ke snizeni energetické naroc¢nosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny v3echny posouzené pfileZitosti ke snizeni energetické

narocénosti.

CASTB VYSTUPY HODNOCENI PRILEZITOSTi KE SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI

PRILEZITOSTI KE SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI PRINOSY EKONOMICKE UKAZATELE

Uspory energie Uspora Uspora Redlna

Doba Naklady na Zahrnuto

provoznich NPV doba Priorita do &asti A
realizace

Neobnovitelné ~ Obnovitelné  Druhotné zdroje  €Mmisi
zdroje energie  zdroje energie energie co, nakladu LEVEIGLE

hodnoceni realizaci

1 UCEH 3.02 - vyména wplni otvor(i 24 ] 0 5 20 3070 -43 -3706 >20 4 ne

2 UCEH 3.02 - vyména zdroje tepla 41 0 0 8 20 1659 -1 -1676 »20 2 ne

3 UCEH 3.02 - rekonstrukce osvétient 14 0 0 12 20 996 58 -458 =20 1 ne

4 UCEH 3.02 - kombinace opatfeni 1-2 64 ] 0 13 20 4730 -46 -5418 >20 3 ne
Poznamky:

- zuvedené tabulky je mozné vyCist, které posouzené pfileZitosti jsou vhodné
k realizaci, at uz s vyuzitim pouze vlastnich prostfedkd nebo s bankovnim uvérem.
Prilezitosti, které je mozné realizovat jen v pfipadé nutnosti (nutna vyména technicky
zastaralych spotfebi€¢ll s neumérnymi naklady na servis a udrzbu) nebo pokud je

mozné vyuzit formy dotace. A pfileZitosti realizované formou bézné udrzby.

- instalaci FVE a solarniho ohfevu TV nedochazi k uspofe energie. MnoZstvi
spotfebované elektfiny v energetickém hospodarstvi zlstava stejné, zméni se pouze
podil elektfiny dodané z FVE, pfip. tepla z kolektord a z distribuéni soustavy.

(dochazi ,pouze” k uspore provoznich nakladd a emisi COy)

- zvySeni vyuziti OZE se projevi zvySenim vyroby nebo dodavek energie. V tomto

kontextu je zaporna hodnota efektu navrzené prilezitosti Zadouci.



3. Vymezeni predmétu energetického auditu

V nasledujicich kapitolach je uveden popis hranic hodnoceného energetického hospodarstvi.

3.1. Uzemni, organizaéni nebo procesni vymezeni UCEHu

Adresa pro ucelenou ¢ast energetického hospodarstvi: Hynaisova 555/9, Olomouc.

Na nasledujicim obrazku je vymezena oblast popisované ucelené &asti energ. hospodarstvi:

Objekt FTK budova se tfemi nadzemnimi podlazimi, pfiCemz je pfizemi Eastecné zapusténé
do zeminy. V pudnich prostorech jsou realizované dvé menSi pidni vestavby s kancelafemi.
V objektu se nachazi télocvicny FTK, u€ebny a kabinety. Dale se v objektu nachazi sluzebni
byt a socialni a technické zazemi. Budova je historicky chranéna a provozovatel je

v soucasné dobé v pronajmu.

V pfizemi se nachazi plynova kotelna, kde jsou instalovany 2 plynové kotle HydroTherm
HEM-90.1 s celkovym instalovanym vykonem 2x90 kW (rok vyroby 2001). V plynové kotelné
se rovnéz nachazi akumulacni zasobnik na pifpravu TV o objemu 315 litrG. Z rozdélovace
vedou dvé otopné vétve osazené ob&hovymi Cerpadly s frekvenénim ménicem. V objektu je
zabezpeena vyména vzduchu pfirozenym vétranim. V objektu se nachazi stavajici

osvétlovaci télesa.



3.1.1. Stavebné fyzikalni stav objektt

Budova FTK je realizovana klasickou zdénou technologii se svislymi vnéjSimi konstrukcemi
tvofenymi z plnych palenych cihel rizné tloustky. Objekt je zastfeSen valbovou stfechou
v rliznych drovnich a v 1. NP rovnou stfechou pochozi. V prostoru pladnich vestaveb jsou
stény do pudy a strop opatfen stavajici vrstou mineralni izolace. VypIné otvorl tvofi plastova
okna se zasklenim izolagnimi dvojskly nebo stavajici difevéna Spaletova okna.

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny jednotlivé konstrukce na systémové hranici budovy:

Popis a paramentry vybranych funkénich stavebnich dila

Oznaceni funkéni s . e stavajici stav
konstrukce stavebni dil Umisténi, obecna identifikace . .
R (m~.K/W) U (W/m“K)
svislé vnéjsi stavebni konstrukce
SO 1 obvodova sténa - tl. 0,8 m 1,08 0,92
SO 2 obvodova sténa - tl. 0,45 m 0,70 1,43
SO 3 - obvodova sténa - tl. 0,8 m (TV) 1,08 0,92
obvodovy plast’
SO 4 obvodova sténa - tl. 0,8 m (byt) 1,08 0,92
SO 5 obvodova sténa - tl. 0,45 m (TV) 0,70 1,43
SN 1 vnitfni sténa do pudy 1,01 0,99
vnéjsi vodorovné konstrukce - stfecha - stropy
SCH 1 plocha stfecha (TV) 0,34 2,92
SCH 2 stfecha Sikma JV - vchod 0,61 1,65
SCH 3 . stfecha Sikma podkrovi 1,59 0,63
stfecha
STR 1 strop do podstresniho prostoru (TV) 0,80 1,25
STR 2 strop obloukovy (TV) 1,50 0,67
STR 3 strop do pudy 1,36 0,74
vnéjsSi vodorovné konstrukce - podiahy
PDL1 podlaha na zeminé 0,38 2,61
PDL2 podlahy podlaha na zeminé (TV) 0,68 1,47
PDL3 podlaha na zeminé (byt) 0,40 2,48
vyplné otvoru
0oz 1 plastova okna s dvojsklem 0,56 1,80
0oz 2 starsi plast.okna s dvojsklem 0,50 2,00
0oz 3 dfevéna Spaletova okna 0,43 2,35
DO 1 plast.dvere prosklené 0,56 1,80
DO 2 plast.dvere 0,56 1,80
0oz 4 vyplné otvoru stfedni okna 0,50 2,00
oz5 plastova okna s dvojsklem (TV) 0,56 1,80
OZ 6 plast. okna starsi (TV) 0,50 2,00
DO 3 dvere plastové prosklené (TV) 0,56 1,80
oz7 drfevéna Spaletova okna (byt) 0,43 2,35
DO 4 drevéné dvere (byt) 0,43 2,30

3.1.2. Zasobovani energii, méreni spotieb

Budova je napojena na rozvody zemniho plynu. Spotfeba je méfena dvéma fakturacnimi
plynoméry umisténymi u fasady budovy. (Itron vE€. 241153353 a NR 3914987).




Budova je pfipojena na distribucni sit dodavatele elektrické
energie. Spotfeba elektfiny je méfena fakturaénim elektromérem
(Daisy TCM 221/16 -5350).

3.1.3. Technicky stav objektd (TZB)

3.1.3.1. Systém vytapéni a priprava TV

V pfizemi se nachazi plynova kotelna, kde jsou instalovany 2 plynové kotle HydroTherm
HEM-90.1 s celkovym instalovanym vykonem 2x90 kW (rok vyroby 2001). Z rozdélovace
vedou dvé otopné vétve osazené obéhovymi Cerpadly s frekvenénim méni¢em. Otopna
soustava je teplovodni, s nucenym obéhem topné vody. Otopna télesa jsou vybavena

termostatickymi ventily s termoregulac¢nimi hlavicemi.

V plynové kotelné se rovnéz nachazi akumulaéni zasobnik na pifpravu TV o objemu 315
litrd. Tepla voda se spotfebovava predevsim v socialnich zafizenich. Spotfeba studené vody
je méfena fakturanim vodomérem a rozvod v budové je proveden v plastovém potrubi.

Odbérna mista teplé a studené vody jsou zpravidla osazena uspornymi pakovymi bateriemi.




3.1.3.2. Osvétleni

Vétsinou jsou pouzita zafivkova osvétlovaci télesa, umisténi téchto téles je pfedevsim na
stropé. Jedna se o dvoutrubicova az ¢tyitrubicova télesa se standardnim pfikonem. Ovladani

svétel je skupinove.

3.1.4. Systém energetického managementu

Systém managementu hospodafeni s energii dle CSN EN ISO 50001 v posuzovaném
energetickém hospodarstvi zaveden neni. Pro vSechna, vySe popsanda, fakturaCni neni
v pravidelnych intervalech sledovana spotieba. Podrobnéji je souasnému systému

monitoringu vénovana samostatna kapitola.

4. Podrobnosti zpravy o provedeném energetickém auditu
4.1.1. Prehled uziti energie ucelenych éasti

v wrs

Struktura stavajicich méricich mist

o Prehled odbérnych mist
Elektromér FM-EL1

e Dodavatel: Prazska plynarenska, a.s.; ICO 60193492
o Cislo odbérného mista: 0800063617
e Parametry pfipojeni: 3x230/400V

e Frekvence odedtu: 6 mésicu
Plynomér FM-ZP1

o Dodavatel: Prazska plynarenska, a.s.; ICO: 60193492
e EIC kod: 27Z2G70020012360F
e Cislo méfidla: 3914987

e Frekvence odedtu: roéna



Plynomér FM-ZP2

o Dodavatel: Prazska plynarenska, a.s.; ICO: 60193492
e EIC kod: 272G70020012361D
o Cislo méfidla: 24153353

e Frekvence odedtu: roéna

o Zakladni parametry smluvnich vztahu

Z diivodu Feseni parametrd smluvnich vztaht pro véechny UCEH centralng, je tato &ast blize

popsana v samostatné kapitole.

Historie spotieby energie
V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny fakturacni spotfeby energii z let 2019 a 12/2022.

Dle poskytnutych podrobnosti jsou uvedeny mésicni nebo pouze ro¢ni hodnoty.

HISTORIE SPOTREB ENERGIE
Nazev energonositele zemni plyn elekifina Celkem
- 277G70020012360F
- 800063617
Odbéme misto & 272G70020012361D
Dodavatel: PraZska plynarenska a.s. PraZska plynarenska a s.
Historie spotfeby energie MVWh/rok fis. K&/rok MWh/rok tis. K&/rak | MWh/rok |tis. KE&/rok|
Celkem - rok 2019 0 0 31 154 31 154
Celkem - 2/2021-2/2022 258 204 0 0 258 204

Pozn: Spotfeba zemniho plynu je vztaZzena k vyhfevnosti paliva.

Energetické vstupy ucelené ¢éasti

Energetické hospodarstvi / ucelena ¢ast

Energonositel

UCEH-3.02: FTK Hynaisova 9, Olomouc

Energetické vstupy

OBLASTI UZITI ENERGIE

Dodana energie pro uZiti uvniff hodnocenych hranic

BUDOVY

Uprava wnittniho

VYROBNIi
PROCESY

Vyroba produkti
nebo poskytovani

DOPRAVA

Pohyb osob nebo

prostiedi budov . zboZi
sluZeb
MWh/rok (tis. K&/rok| t CO5/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok
Energetické hospodarstvi / ucelena éast 289 357 78 335 3 0
celkem

Neobnovitelné zdroje energie 289 357 78 335 3 0
Elekifina 3 154 27 28 3 0
Zemni plyn 258 204 52 307 0 0
Obnovitelné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
Druhotné zdroje energie 0 0 0 0 0 0




Poznamky:
Jako reprezentativni rok byl zvolen 2/2021-2/2022, ve kterém byla dodana faktura se
spotfebou zemniho plnu. Spotfeba elektrické energie byla dodana za rok 2019 a proto pro

bilanci elektfiny byl pouzit rok 2019.

Analyza uziti energie

Energetické hospodarstvi / ucelena cast UCEH-3.02: FTK Hynaisova 9, Olomouc
SPOTREBA ENERGIE OBLAST UZITI ENERGIE
Spotfeba Podil z t_:elkové
- Elektfina Zemni plyn energie spotreby
STRUKTURA SPOTREBY ENERGIE " energetického Vyrobni
celkem ..~ Budovy Doprava
hospodarstvi procesy
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
tis. Ké/rok tis. Ké/rok tis. K&/rok
Energetické hospodarstvi — — —
. I I 3N 307 338 100%
Ucelena cast energetického hospodarstvi 154 243 396
Ztraty ve vilastnim zdroji a rozvodech energie 0 58 58 17,3%
11 Ztraty energie ve zdroji 0 46 46 13,6% X
1 0 36 36
1.10 Ztraty energie v rozvodech 0 12 12 3,7% X
0 10 10
Spotieba energie na vytapéni 0 233 233 69,0%
2 0 184 184
21 Spofieba tepla pro vytapéni- pfirozené vétrani 0 36 36 10,5% X
0 28 28
P 2.1 Spoffeba tepla pro vytapéni 0 198 198 58,4% X
0 156 156
Spotieba energie na pfipravu teplé vody 0 16 16 4,6%
3 0 12 12
3.1 Spotieba tepla pro pripravu TV 0 16 16 4,6% . ‘ ‘
0 12 12
Spotieba energie na osvétleni 28 0 28 8,2%
4 137 0 137
41 Spotieba elekifiny pro osvétleni 28 0 28 8,2% . ‘ ‘
137 0 137
Spotieba energie na ostatni procesy 3 0 3 1,0%
5 17 0 17
51 Spofieba elekifiny pro ostatni procesy 3 0 3 1,0% ‘ X ‘
17 0 17
Poznamky:

- Spotfeba tepla pro vytapéni je fakturované mnozstvi roku 2/2021-2/2022 a je
normalizovana pro dlouhodoby klimaticky normal, tzn. primérna venkovni teplota

v topném obdobi 3,8°C a 231 topnych dnu pro lokalitu Olomouc.
- Ztraty tepla ve zdroji a v rozvodech UT byla stanoveny odbornym odhadem.

- Spotfeba pro ohfev TV byla oddélena na zakladé modelového vypoctu pro profil

sportovniho zafizeni, u¢eben a kancelari.

- Spotfeba elektfiny pro osvétleni je vyCislena ze stanoveného instalovaného el.

pfikonu, pfedpokladané nesoucasnosti a provoznich hodin.



- Rozbor spotfeby energie je proveden v maximalni detailu s ohledem na typ EA dle
CSN ISO 50002, cile EA a moznosti vyhodnocovani dopadd pfilezitosti. Podrobngjsi

¢lenéni jiz neni z technickych divodd opodstatnéné.

4.1.2. Prehled stavajicich ukazateli energetické naro€nosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ukazatele energetické naroCnosti (dle §2, vyhlasky
€.140/2021 Sh., se rozumi ukazatelem energetické narocnosti jednotka stanovena jako

méfitko energetické narocnosti). V jejich navrhu je pfedevsim zohlednéna moznost pfimého

méfeni a vyhodnocovani.

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Energetické hospodérstvi / ucelena cast FTK Hynaisova 9, Olomouc

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI (EnPl)

UZITI ENERGIE / SPOTREBIC S e, . Ea—— S Ukazatel Vychozi
[avajici lavrnovany OopIs Stanoveni ukazatele (jednotka) hodnota EnPI

Energetické hospodaistvi / ucelena &ast celkem

Ziraty energie v rozvodech a ve zdroji Spoffeba tepla pro wiapani
1-3 Spotfeba tepla pro vytapeni x hognocwanap dvgma ryr?:mé MWh 307
Spotieba fepla pro pripravu TV v p Y-

4-5 Celkova spoffeba el energie X Spoffeba elekdrické energie méfend) .\, 31
elektromérem

4.2. Prilezitosti ke snizeni energetické naro¢nosti

Rozsah navrzenych pfilezitosti ke sniZzeni energetické narocnosti odpovida cili a planu
energetického auditu. V nasledujicich kapitolach jsou uvedeny specifikace pfilezitosti, popis

vychoziho stavu a jejich hodnoceni.

CASTB VYSTUPY HODNOCENI PRILEZITOSTI KE SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI

PRILEZITOSTI KE SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI PRINOSY EKONOMICKE UKAZATELE

Uspory energie Uspora

Doba Naklady na

i é i 3 é ji emisi
Neobnovitelné  Obnovitelné  Druhotné zdroje Mol realizaci < z . . Priorita
zdroje energie  zdroje energie energie co, nakladu navratnosti

realizace

Uspora Redlna Zahrnuto
proveznich NPV doba do &asti A

1 UCEH 3.02 - vymé&na wplini otvorti 24 0 0 5 20 3070 -43 -3706 =20 4 ne
2 UCEH 3.02 - vyména zdroje tepla M ] 0 8 20 1659 -1 -1676 >20 2 ne
3 UCEH 3.02 - rekonstrukce osvétient 14 0 0 12 20 996 58 -458 »20 1 ne
4 UCEH 3.02 - kombinace opaffeni 1-2 64 0 0 13 20 4730 -46 -5418 >20 3 ne




4.2.1. Prilezitosti v oblasti snizovani tepelnych ztrat budovy

Prilezitost €.1 - Vyména vyplni otvoru

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizaci dochazi pouze k ovlivnéni potieby tepla pro vytapéni. Vliv snizenych tepel-

nych ztrat se také projevi ve vysi ztrat tepla v rozvodech.

Relevantni proménné

- klimatologické podminky. Pro vyhodnoceni dopadu je nutné zajistit pocet topnych dn
a pfevazujici venkovni teplotu v topném obdobi za stejny ¢asovy usek, jakému odpo-
vida méfena spotfeba tepla.

- tepelné izola¢ni parametry ,zatepleni“. Je nutné dodrzet navrZzené parametry. Pfi rea-

lizaci dbat na optimalizaci tepelnych vazeb.

DalSi, obecngjsi, faktory, které maji vliv na dosazeni efekti nebo hodnoceni pfilezitosti jsou

uvedeny v planu energetického auditu.

Ukazatele energetické naro¢nosti

EnPI pro pfileZitost ,zatepleni budov® je v uvedené ucelené &asti energetického hos-
podarstvi mozné stanovit pouze na urovni celkové spotieby zemniho plynu (plynomvér FM-
ZP1).

Popis navrzené pfrilezitosti

Vyména vyplni otvoru

Budova prosla ¢aste¢nou rekonstrukci (zlepSeni tepelné izolacnich vlastnosti konstrukci;
realizace pristavby a nastavby). Byla provedena analyza uspor tepelné energie. Soucinitele
prostupu tepla ménénych konstrukci odpovidaji doporu¢enym hodnotam dle CSN 73 0540-

2/2011 (viz tabulka na konci kapitoly). Pfedmétem posouzeni byly nasledujici konstrukce:
e 0OZ1-7aDO 1-4

V nasledujici tabulce jsou uvedeny dosaZzitelné efekty vlivem sniZzeni potreby tepla pro vy-

tapéni:
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Spotieba i éni i
o s el Nakladyna  Provozni naklady

realizaci po realizaci

Vyména vyplni otvord naklady pred realizaci prileZitosti roéni uspora
ke snizeni energ. narocnosti

Spotreba Provozni naklady . . .

energie (GJ) (tis Kélr) GJir MWhir tis Kéir tis Kéir tis Kélr
Hynaisova 9 840 184 69 19,136 15 3070 169
Celkem 840 184 69 19,136 15 3070 169

Vychozi stav a zména energetické naroénosti, EnPI

V nasledujici tabulce jsou uvedeny spotfeby tepla pro vytapéni, ve kterych jsou také zahrnu-

ty ztraty tepla v rozvodech.

Pivodni stav Po realizaci Uspory
prileZitosti
MwWh tis. K& Mwh tis. K& Mwh tis. K&

leden 72 57 66 52 5,5 44
tinor 49 39 46 36 3,8 3,0
bfezen ag 30 a5 28 3,0 2,3
duben 22 17 20 16 1,7 1,3
kvéten 17 13 16 12 1,3 1,0
Eerven 0 0 0 0 0,0 0,0
tervenec 0 0 0 0 0,0 0,0
srpen 0 0 0 0 0,0 0,0
zafi 3 3 3 2 0,2 0,2
fiien 18 14 17 13 1,4 1,1
listopad 33 26 31 24 2,6 2,0
prosinec 54 42 50 39 4,1 3,3
celkem 307 242 283 223 24 19

EnPI — vychozi stav: 306,6 Wh/rok

EnPI — po realizaci pfileZitosti: 283,0 MWh/rok

4.2.2. Prilezitosti v oblasti spotreby energie TZB
Prilezitost ¢.3 — Rekonstrukce osvétleni

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizaci dochazi k ovlivnéni spotieby el. energie.

Relevantni proménné

- doba vyuziti jednotlivych prostor s rekonstruovanym osvétlenim
- instalovany el. pfikon osvétleni
DalSi, obecngjsi, faktory, které maji vliv na dosazeni efektl nebo hodnoceni pfilezitosti jsou

uvedeny v planu energetického auditu.

Ukazatele energetické naro¢nosti
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Hodnotu EnPI pro pfilezitost ,rekonstrukce osvétleni“ je mozné stanovit pouze vypoctem, se
znalosti instalovaného el. pfikonu a doby provozu osvétleni jednotlivych mistnosti.
Vyhodnotit spotfebu el. energie méfenim, pro tuto oblast el. spotfebicl, neni technicky
mozné. EnPl je mozné stanovit pouze na urovni fakturaéniho méfidla spotfeby el. energie
(FM-EL1).

Popis navrzené pfilezitosti

V budové bude provedena vyména zafivkového osvétleni. Pro analyzu uspor energie a
provoznich nakladl je uvazovano se snizenim el. pfikonu zafivkovych a vybojkovych

osvétlovacich téles o 45 %.

Vychozi stav a zména energetické narocnosti, EnPI

. ; po realizaci R
plvodni stav e uspery
prileZitosti
MWh tis. K& MWh tis. K& MwWh tis. K&

leden 23 11 1,2 [ 1,2 5,7
tinor 2,3 11 1,2 6 1,2 5,7
bfezen 2,3 11 1,2 6 1,2 5,7
duben 2,3 11 1,2 [ 1,2 5,7
kvéten 2,3 11 1,2 6 1,2 5,7
Cerven 2,3 11 1,2 6 1,2 57
gervenec 2,3 11 1,2 6 1,2 5,7
srpen 2,3 11 1,2 6 1,2 5,7
i 2,3 11 1,2 6 1,2 5,7
fijen 2,3 11 1,2 6 1,2 5,7
listopad 2,3 11 1,2 6 1,2 5,7
prosinec 2,3 11 1,2 6 1,2 57
celkem 27,6 137 13,8 68 13,8 68

EnPl — 27,6 MWh/rok

EnPI — 13,8 MWh/rok

Prilezitost €.2 — Vyména zdroje tepla za kondenza€ni plynovy kotel

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizaci dochazi k ovlivnéni ke snizeni ztrat tepla ve zdroji tepla. Vyhodnoceni do-

padu je provedeno pouze pro tepelnou energii.

Relevantni proménné

- klimatologické podminky. Pro vyhodnoceni dopadu je nutné zajistit po€et topnych dn
a prevazujici venkovni teplotu v topném obdobi za stejny ¢asovy Usek, jakému odpo-
vida méfena spotfeba tepla.

- Je nutné dodrzet potfebny tepelny vykon nového zdroje, aby pokryl stavajici ztraty
objektu a potfebu tepla pro pfipravu teplé vody.

DalSi, obecngjsi, faktory, které maji vliv na dosazeni efekti nebo hodnoceni pfilezitosti jsou

uvedeny v planu energetického auditu.
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Ukazatele energetické naroénosti

EnPI pro pfilezitost ,vyména zdroje tepla za kondenzacéni plynovy kotel“ je v uvedené
ucelené ¢asti energetického hospodarstvi mozné stanovit pouze na urovni celkové spotfeby
energie v ZP (plynomér FP-ZP1).

Popis navrzené pfilezitosti

Vyména zdroje tepla za kondenzaéni plynovy kotel.

V ramci prilezitosti se pocita s vyménou soucasnych zdroji tepla — plynovych kotld za nové
uspornéjSi plynové kondenzacni kotle se zachovanim jejich tepelného vykonu. Nové kotle
budou napojeny na stavajici otopnou soustavu a regulaéni systémy, ¢imz se snizi celkova
investice do dané pfilezitosti.

Je uvazovano s nasledujicimi technickymi parametry:
e celkovy instalovany tepelny vykon 2x90 kW

e sezoénni ucinnost nového zdroje tepla 98 %

Vychozi stav a zména energetické naroc¢nosti, EnPI

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny spotfeby tepla pro vytapéni, ve kterych jsou také zahrnu-

ty ztraty tepla v rozvodech a ve zdroji tepla (plynova kotelna).

pavodni stav po realizaci uspory

MWh tis. K¢ MWh tis. K¢ MWh tis. K¢

leden 72 57 58 45 14,3 11,3
tnor 49 39 40 31 9,9 7,8
bfezen 38 30 31 24 7,7 6,0
duben 22 17 17 14 43 3,4
kvéten 17 13 14 11 34 2,7
cerven 0 0 0 0 0,0 0,0
cervenec 0 0 0 0 0,0 0,0
srpen 0 0 0 0 0,0 0,0
zari 3 3 3 2 0,6 0,5
fijen 18 14 14 11 3,6 2,8
listopad 33 26 27 21 6,6 5,2
prosinec 54 42 43 34 10,7 85
celkem 307 242 245 194 61 48

EnPIl — vychozi stav: 306,6 MWh/rok

EnPI — po realizaci pfilezitosti: 245,5 MWh/rok
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4.2.1. Kombinace prilezitosti
Prilezitost ¢.4 — kombinace pfrilezitosti ¢. 1 a 2

Hranice hodnocené pfilezitosti a relevantni proménné byly popsany v kapitolach Chyba!

Nenalezen zdroj odkazu. a 4.2.2.

Ukazatele energetické naroc¢nosti

Posuzovana kombinace pfilezitosti vyuziva vyhradné el. energie. Z toho duvodu je

EnPI mozné vyhodnotit pouze na urovni fakturacniho méfeni spotfeby elektfiny (FM-EL1).

Popis navrzené pfilezitosti

Popis kombinace pfilezZitosti a jejich zakladni technické parametry jsou uvedeny

v pfedchozich kapitolach (Chyba! Nenalezen zdroj odkazu. a 4.2.2).

Vychozi stav a zména energetické naroénosti, EnPI

plvadni stav po realizaci uspory
MWh tis. K& MwWh tis. K& MWh tis. K&

leden 72 57 62 49 9,5 7,5
tnor 49 39 43 34 6,6 5,2
biezen 38 30 33 26 5,1 4,0
duben 22 17 19 15 2,9 2,3
kvéten 17 13 15 12 23 1,8
cerven 0 0 0 0 0,0 0,0
tervenec 0 0 0 0 0,0 0,0
srpen 0 0 0 0 0,0 0,0
zafi 3 3 3 2 0,4 0,3
fijen 18 14 16 12 2,4 1,9
listopad 33 26 29 23 44 3,5
prosinec 54 42 47 37 71 5,6
celkem 307 242 266 210 a1 32

EnPI — vychozi stav 306,6 MWh/rok

EnPIl — po realizaci prilezitosti 266,0 MWh/rok

4.2.2. Stanovenirizik a nejistot realizace

Hlavni rizika, ktera mohou ovlivnit realizaci zde deklarovanych uspor energie, Ize rozdélit do

dvou hlavnich skupin.

Zavady pfi realizaci projektu — dodavka nekvalitnich materiald, nespravna volba

jednotlivych komponent, jejich zapojeni, nespravna montaz, nekompatibilita atd.

Zavady prii budoucim provozu - napf. nedostatecné provadéna udrzba, neodborné zasahy

do provozu regulaéni techniky, navySovani teplotni urovné vytapéni budov, zvySovani
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intenzity vétrani nad pozadovanou hodnotu, zbyteCné prodluzovani doby vytapéni na

komfortni teplotu, nedodrzovani zasad energeticky védomého uziti budov atd.

Zakladem pro eliminovani rizik skupiny 1 je kvalitni projektova dokumentace, jejiz soucasti
budou vedle technického feseni i pozadavky provozni a montazni. DalSim dllezitym krokem
je vybér dodavatele(li), kdy zakladem zadavaci dokumentace by mél byt projekt. V zadani
pak musi byt také presné formulovany pozadavky na kvalitu a rozsah praci i prokazani
odborné kvalifikace dodavatelské firmy v¢. uvedeni jejich referen¢nich akci. Jako vhodné
vidime i to, Ze v8echna, vybranym dodavatelem navrzena, feSeni budou pfed realizaci
konzultovana se zpracovatelem tohoto energetického auditu, aby byl zajistén soulad
predpokladl energetického auditu s kone€nym stavem. Nemen§i podil na eliminaci rizik této
skupiny bude mit u€ast odborného dozoru pfi provadéni dila ze strany investora (vhodné se
Casto jevi, aby timto dozorem byl budto projektant nebo energeticky auditor, popf. tym
slozeny z obou téchto osob), ktery bude dohlizet na bezvadné provedeni dila a montazni
prace budou pfebirany az teprve po prokazani piné funkénosti a po odstranéni veSkerych

pfipadnych vad a nedodélku.

Rizika skupiny 2 musi byt eliminovany duslednym proskolenim obsluhy, peclivé
Zpracovanymi provoznimi predpisy, provadénim kontroly provadéné udrzby, kontroly
dosahovanych vysledkd (pfinost projektu), pfesnym nastavenim casovych a teplotnich
urovni automatického systému fizeni, zajisténim systému Fizeni i ddlezitych prvkd
technologie proti moznosti neodborného zasahu (napf. prestaveni parametr( fidiciho
algoritmu). Dale by vSichni zaméstnanci méli byt vedeni k energeticky védomému uzivani
budov a povéfené osoby musi co nejdfive pfijmout a osvojit si zasady energetického

manazerstvi, jehoz hlavni ukoly a cile byly popsany vyse.
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4.2.3. Ekonomické hodnoceni prilezitosti

Ekonomické hodnoceni je provedeno v souladu s vyhlaskou €. 140/2021 Sb. a dle podminek

planu energetického auditu. Hodnoceni je provedeno pro vdechny pfileZitosti:

Vysledky ekonomického vyhodnoceni jednotlivych prilezito:

parametr jednotka 1 2 3 4
Prinosy projektu celkem tis. K& -43 -1 58 -46
zména trZeb (za teplo, elektfinu, vyuzité odpady) tis. K& 19 32 68 48
ostatni prinosy tis. K& -61 -33 -10 -95
Néklady na realizaci tis. K& 3070 1659 996 4730
Celkova reinvestice za dobu hodnoceni tis. K& 0 0 507 0
Zména nakladi na energii tis. K& -18 -32 -68 -48
Zména provoznich naklada tis. K& 61 33 10 95
zména oseobnich nakladd na mzdy a pojistné tis. K& 0 0 0 0
zména nakladl na servis, opravu a udrzbu tis. K& 61 33 10 95
zména nakladl na emise a odpady tis. K& 0 0 0 0
zména ostatnich provoznich nakladd tis. K& 0 0 0 0
Doba hodnoceni roky 20 20 20 20
Diskont — 0,03 0 0 0
NPV tis. K& -3 706 -1676 -458 -5 418
Tq roky >20 >20 >20 >20
IRR % nelze hodnotipelze hodnoti -3 nelze hodnoti
Zistatkova hodnota zafizeni na konci doby hodnoceni tis. K& 0 0 28 0
Index rustu cen energie % 0 0 0 0
Index riistu cen ostatnich provoznich nakladd % 0 0 0 0

Okrajové podminky vypoctu:

- uvadéné ceny jsou s DPH

- ceny energii odpovidaji cenam z faktur roku 2022 (tis K& / MWh)

e cena CZT:

e cenael. energie:

0,789486418
4,953325385

- do provoznich nakladu jsou zpravidla zahrnuty naklady na ro¢ni udrzbu 0,5% z ceny

investice. V pfipadé instalace FVE ve vySi 2% z ceny investice.

Ekologické hodnoceni prilezitosti

Vyhodnoceni z hlediska Skodlivych emisi pro jednotlivé pfilezitosti je provedeno podle

vyhlasky €.140/2021 Sb. v platném znéni. Pro stanoveni emisi CO; byly pouzity nasledujici

hodnoty mérnych emisi:

e ZP: 0,2 t/MWh
¢ el. energie: 0,86 t/MWh
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4.2.4. Vicekriterialni hodnoceni prilezitosti

Pro vicekriterialni hodnoceni pfilezitosti byla jednotliva kritéria a jejich vahy stanoveny

v planu energetického auditu:

Oznaceni Nazev kritéria : Meérna Typ kritéria |Vaha kritéria
jednotka
K1 naklady na realizaci tis. K& min. 50
K2 uspora emisi CO, t/rok max. 40
K3 vySe energetickych uspor MWh/rok max. 10

Vyhodnoceni pfilezitosti je uvedeno v nasledujici tabulce:

Prilezitost ke Kritérium K1 Kritérium K2 Kritérium K3 , | Poradi prileZitosti
shizeni Celkova ke snizeni
energetické uZitnost energetické
naroénosti hodnota | uzitnost | hodnota | uzitnost | hodnota | uzitnost naroénosti
1 3070 18 5 15 24 4 36 4
2 1659 32 8 25 41 6 64 2
3 996 39 12 37 14 2 79 1
4 4730 0 13 40 64 10 50 3
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