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1. Zakladni vymezeni predmétu EA

Pfedmétem energetického auditu je energetické hospodarstvi organizace Univerzity
Palackého v Olomouci, ICO 61989592. Energetické hospodafstvi je rozdéleno do 7
ucelenych ¢&asti energetického hospodarstvi (UCEH), jejichz energetické audity tvofi

samostatné pfilohy.

V této éasti energetického auditu je analyzovan UCEH 3.01 — Knihovna Univerzity

Palackého v Olomouci, Biskupské namésti 842/1, Olomouc.

2. Prilezitosti ke snizeni energetické naro¢nosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny v8echny posouzené prilezitosti ke snizeni energetické

narocénosti.

CASTB VYSTUPY HODNOCENI PRILEZITOSTI KE SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI

PRILEZITOSTI KE SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI PRINOSY EKONOMICKE UKAZATELE

ﬂsporv energie

Uspora || i || Wakiady na || UZPom= Realna Zahmuto

provoznich NPV doba Priorita  do &asti A

realizace

Neobnovitelné  Obnovitelné Druhotné emisi hodnoceni | realizaci : c . .
zdroje energie zdroje energie zdroje energie  COz LELELT navratnosti

2 Rekonstrukce osvétleni - instalace LED svitidel 218 0 0 188 20 2184 544 5185 7.0 1 ano

4 Realizace zatepleni stropu budovy 83 0 0 7 20 4970 46 -4 279 =20 3 ne

5 Vyména kotli na ZP za kendenzatni typy 69 (1] (1] 14 20 2187 59 2031 =20 3 ne
Z .
Poznamky:

- zuvedené tabulky je mozné vycist, které posouzené pfilezitosti jsou vhodné
k realizaci, at uz s vyuZitim pouze vlastnich prostfedkd nebo s bankovnim uvérem.
Pfilezitosti, které je mozné realizovat jen v pfipadé nutnosti (nutna vyména technicky
zastaralych spotfebic¢li s neumérnymi naklady na servis a udrzbu) nebo pokud je

mozné vyuzit formy dotace. A pfileZitosti realizované formou bézné udrzby.

- instalaci FVE a solarniho ohfevu TV nedochazi k uspofe energie. Mnozstvi
spotifebované elektfiny v energetickém hospodarstvi zlstava stejné, zméni se pouze
podil elektfiny dodané z FVE, pfip. tepla z kolektort a z distribuéni soustavy. (dochazi

.pouze” k uspore provoznich nakladu a emisi COy)

- zvySeni vyuziti OZE se projevi zvySenim vyroby nebo dodavek energie. V tomto

kontextu je zaporna hodnota efektu navrzené pfilezitosti zadouci.



3. Vymezeni predmétu energetického auditu

V nasledujicich kapitolach je uveden popis hranic hodnoceného energetického hospodarstvi.

3.1.  Uzemni, organizaéni nebo procesni vymezeni UCEHu
Adresa pro ucelenou ¢ast energetického hospodarstvi: Biskupské nam.1, Olomouc.

Na nasledujicim obrazku je vymezena oblast popisované ucelené &asti energ. hospodarstvi:

Objekt Knihovny (Zbrojnice) nabizi kompletni knihovnické sluzby — archiv knih, studijni
prostory, socialni zazemi. BezZny provoz knihovny je od pondéli do patku v ¢ase od 8:00 do
22:00 hod, v sobotu v ¢ase od 9:00 do 16:00, v nedéli je zavieno. Soucasti knihovny je i
nocni studovna, ktera je oteviena v rezimu non-stop (24/7). Vyskové je objekt tfipodlazni, s
jednim podzemnim podlazim a pudni vestavbou. Obvodové stény jsou vyzdény z plnych
cihel. VypIlnémi otvorl jsou dfevéna okna a dvefe s izolatnim zasklenim. ZastfeSeni je

provedeno Sikmymi stfechami.

Osvétleni knihovny je zajisténo zafivkovymi osvétlovacimi télesy. V podzemnim podlazi je
umisténa vzduchotechnika pro vyménu vzduchu. V ostatnich ¢astech budovy je zajisténa

pfirozena vyména vzduchu.



3.1.1. Stavebné fyzikalni stav objektu

VysSkové je objekt tfipodlazni, s jednim podzemnim podlazim a pudni vestavbou. Obvodové
stény jsou vyzdény z plnych cihel. Vyplnémi otvoru jsou okna a dvefe s izolaénim zasklenim.

ZastreSeni je provedeno Sikmymi stfechami.

3.1.2. Zasobovani energii, méreni spotieb
Budova je pfipojena na distribu¢ni sit dodavatele elektrické energie. Spotfeba elektfiny je

méfena fakturacnim tfifazovym elektromérem, typ Landis-Gyr.

Spotfeba zemniho plynu je méfena fakturacnim plynomérem, typ ITRON.

3.1.3.  Technicky stav objektu (TZB)

3.1.3.1. Systém vytapéni

V podzemnim podlazi objektu je zfizena plynova kotelna se dvéma plynovymi kotli
Hydrotherm-STIEBEL Eltron o celkovém vykonu kotelny 700 kW. V prostoru kotelny je
umistén celoplastovy rozvadé¢ MAR DT1. V rozvadéCi se nachazi samostatny regulator

Sauter RS Z pracuijici ve dvou rezimech léto—zima.

3.1.3.2. Tepla a studena voda
Tepla voda je pfipravovana v prutocnych elektrickych ohfivacich umisténych pod umyvadly.
Spotieba studené vody je méfena fakturaénim vodomérem a rozvod v budové je proveden

v plastovém potrubi. Odbérna mista teplé a studené vody jsou zpravidla osazena uspornymi

pakovymi bateriemi.

3.1.3.3. Osvétleni

VétSinou jsou pouzita zafivkova osvétlovaci télesa. Umisténi téchto téles je predevsim

na stropé. Ovladani svétel je skupinové.

3.1.4. Technicky stav objektd (ostatni spotiebice)
Do této skupiny spotfebicl el. energie nebo zemniho plynu, jsou zafazeny:
e kancelarské drobné el. spotfebice;

e vzduchotechnické jednotky v suterénu knihovny;

e zafizeni pro tisk a vazbu dokumentu.



3.1.5. Systém energetického managementu

Systém managementu hospodafeni s energii dle CSN EN ISO 50001 v posuzovaném
energetickém hospodarstvi zaveden neni. Pro vSechna, vySe popsana, fakturacni a
podruzna méfidla je v pravidelnych mési¢nich intervalech sledovana spotfeba. Je vedena

statistika spotfeb v el. formé.

4. Podrobnosti zpravy o provedeném energetickém auditu

4.1.1. Prehled uziti energie ucelenych éasti

Struktura stavajicich méricich mist

o Prehled odbérnych mist

Elektromér FM-EL1
o Dodavatel: Prazska energetika, a.s.
e EAN: 859182400509524873
e Odbérné misto Cislo: 8111043623
o Parametry pfipojeni: NN

e Frekvence odedtu: roéni

Plynomér FM-P1
o Dodavatel: Prazska plynarenska a.s.
e EIC: 27ZG700Z0000737A
o Méfici zafizeni €. 77116791
o Parametry pfipojeni: NTL

e Frekvence odedtu: roéni

o Zakladni parametry smluvnich vztaht

Z dGivodu Fe$eni parametrd smluvnich vztaht pro v8echny UCEH centralng, je tato ¢ast blize

popsana v samostatné kapitole.

Historie spotireby energie

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny fakturacni spotfeby energii zroku 2019. Dle

poskytnutych podrobnosti jsou uvedeny mésicni nebo pouze ro€ni hodnoty.



HISTORIE SPOTREB ENERGIE
MNézev energonositele ucinna SZTE do 80% OZE elektfina zemni plyn Celkem
Odbérné misto &.: — o e
Dodavatel: Veolia Energie CR, a.s. Prazska energetika, a.s. PraZska plynarenska, a.s.
Historie spotfeby energie MWhirok tis. Ké/rok IMWWhirok tis. Kéfrok WMWWhirok tis. Kéfrok | MWhirok [tis. KEé/rok]
Celkem - rok 2019 0 0 919 2 382 837 720 1756 3103
obdobi 1 0 0 919 2382 837 720 1756 3103

Energetické vstupy ucelené €asti

Energetické hospodarstvi / ucelena cast

Energonositel

UCEH 3.01: Biskupské nam. 1

Energetické vstupy

OBLASTI UZITi ENERGIE

Dodana energie pro uZiti uvnitf hodnocenych hranic

BUDOVY

Uprava vnitfniho

prostredi budov

VYROBNi
PROCESY

Vyroba produktd
nebo ani

DOPRAVA

MWh/rok |tis. Kéfrok| t COz/rok MWh/rok MWhirok MWhirok
Energetické hospodarstvi / ucelena cast 1756 3103 958 1444 14 0
celkem

Neobnovitelné zdroje energie 1756 3103 958 1444 434 0
Tepelna energie (SZTE) 0 0 0 0 0 0
Elektiina 919 2 382 790 485 434 0
Zemni plyn 837 720 167 959 0 0
Obnovitelné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
Druhotné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
f— 0 0 0 0 0 0

Poznamky:

Jako reprezentativni rok byl proto zvolen rok 2019.



Analyza uziti energie

Energetické hospodafstvi / ucelena éast UCEH 3.01: Biskupské nam. 1
SPOTREBA ENERGIE OBLAST UZITi ENERGIE

Podil z celkové

spotieby
energetu’:!(éht') Budovy Vyrobni
hospodarstvi procesy

Tepelna Spotieba

energie Elektfina Zemni plyn  energie

STRUKTURA SPOTREBY ENERGIE
(SZTE) celkem

Doprava

MWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok
tis. K&/rok tis. Ké/rok tis. K&/rok | tis. K&/rok
Energetické hospodarstvi - - . -
0 919 959 1878 100%
””” 0 2382 26 3208
Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie 0 0 13 313 16,6%
0 0 69 269
1.1 Ztraty tepla v rozvodech UT 0 0 20 20 1,0% X
1 0 0 17 17
1.2 Ztraty tepla v rozvodech TV 0 0 209 209 11,1% X
0 0 180 180
1.3 Ztraty energie ve zdroji 0 0 84 84 4,5% M
0 0 72 72
Spotieba energie na vytapéni 0 0 477 477 25,4%
0 0 411 411
2 21 Spotfeba tepla pro vytapéni 0 0 377 377 20,1% M
0 0 324 324
2.2 Spotteba tepla pro VZT 0 0 100 100 5,3% X
0 0 86 86
Spotieba energie na pfipravu teplé vody 0 0 169 169 9,0%
3 0 0 146 146
3.1 Spotfeba tepla pro pripravu teplé vody 0 0 169 169 9,0% N | |
0 0 146 146
Spotieba energie na osvétleni 0 485 0 485 25,8%
0 1258 0 1258
4 4.1 Spotfeba elektfiny pro osvétleni - zafivkové 0 485 0 485 25,8% M
0 1258 0 1258
4.2 Spotreba elektiny pro osvétleni (LED) 0 0 0 0 0,0% X
0 0 0 0
Spotieba energie na klimatizaci a ipravu vihkosti 0 0 0 0 0,0%
5 0 0 0 0
5.1 Spotieba el. pro klimatiza&ni jednotky 0 0 0 0 0,0% B | |
(chlazeni mistnosti) 0 0 0 0
Ostatni spotfeba energie 0 434 0 434 23,1%
0 1124 0 1124
6.1 Ostatni spotfeba el. energie 0 434 0 434 23,1% M
6 0 1124 0 1124
6.2 Motory - pohony VZT 0 0 0 0 0,0% X
0 0 0 0
6.3 Spotteba energie v ZP (technologie) 0 0 0 0 0,0% X
0 0 0 0
Poznamky:

- spotieba tepla pro vytapéni je normalizovana pro dlouhodoby klimaticky normal, tzn.
prumérna venkovni teplota v topném obdobi 3,8 °C a 231 topnych dnu pro lokalitu
Olomouc

- ztraty tepla v rozvodech UT a TV byly stanoveny odbornym odhadem.

- spotfeba tepla pro vytapéni odpovida skute¢nym tepelnym ztratdm budovy, dobam

plného a tlumeného rezimu vytapéni a dosahovanym vnitfnim teplotam.

- spotieba elektfiny pro osvétleni je stanovena z jejich instalovaného el. pfikonu,

prfedpokladané nesoucasnosti a provoznich hodin.

- rozbor spotfeby energie je proveden v maximalni detailu s ohledem na typ EA dle
CSN IS0 50002, cile EA a moznosti vyhodnocovani dopad( ptileZitosti. Podrobngjsi

¢lenéni jiz neni z technickych dlvod( opodstatnéné.



- S ohledem na prilezitost ke snizeni energetické narocnosti budovy, kde je posuzovan
efekt instalace VZT jednotek s rekuperaci tepla, je stavajici spotfeba tepla navySena

tak, aby byly v budové splnény hygienické poZadavky na vétrani.



Je uvazovano s nasledujicimi okrajovymi podminkami:

e mnozstvi vzduchu na dité (m3/h) 20
e mnozstvi vzduchu na ucitele (m3/h)
o celkovy pocet uCeben s instalovanou VZT 0

e pocet déti ve tfidé 25

4.1.2. Prehled stavajicich ukazatelli energetické naro¢nosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ukazatele energetické naroCnosti (dle §2, vyhlasky
€.140/2021 Sb., se rozumi ukazatelem energetické narocnosti jednotka stanovena jako

méfitko energetické naro¢nosti). V jejich navrhu je pfedevsim zohlednéna moznost pfimého

méfeni a vyhodnocovani.

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Energetické hospodarstvi / ucelena ¢ast UCEH 3.01: Biskupské nam. 1

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI (EnPI)

UZITi ENERGIE / SPOTREBIC T I Ponie ot A Ukazatel Vychozi
avajici lavrhovany 'opis stanoveni ukazatele (jednotka) hodnota EnPI

Energetické hospodarstvi / ucelena ¢ast celkem
21 Spoteba tepla pro vytapéni Spotieba tepla pro vytapéni vyhodnocovana
22 Spotfeba tepla pro VZT M kalorlmvetrerP FM-T1. Spotrgba teplla pro vytapenl je MWh 0
- pfepoctena na normalizované podminky
11 Ztraty tepla v rozvodech UT referen¢niho klimatického roku.
3.1 Spotfeba tepla pro pipravu teplé vody " SpotFeba tepla pro pfipravu TV vyhodnocovana MWh 0
1.2 Ztraty tepla v rozvodech TV kalorimetrem FM-T2.
4.1 Spotreba elektfiny pro osvétleni - zafivkové « Celkova spotfeba el. energie. Vyhodnocovana MWh 019
51 Ostatni spotfeba el. energie fakturaénim elektromérem FM-EL1.
Spotieba energie v ZP vyhodnocovana fakturacnim
5.2 Spotieba energie v ZP (technologie) X plynomérem (FM-P1). P¥i vypoctu bude pouzita MWh 0
jednotna hodnota vyhrevnosti 34,08 MJ/m3.

4.2. Prilezitosti ke snizeni energetické naroénosti

Rozsah navrzenych pfilezitosti ke snizeni energetické narocnosti odpovida cili a planu
energetického auditu. V nasledujicich kapitolach jsou uvedeny specifikace pfilezitosti, popis

vychoziho stavu a jejich hodnoceni.

CASTB VYSTUPY HODNOCENI PRILEZITOSTI KE SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI

PRILEZITOSTI KE SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI PRINOSY EKONOMICKE UKAZATELE

ﬂsporv energie

Doba || Naklady na || LoPo/E Reilna Zahmuto

provoznich NPV doba Priorita  do &asti A

realizace

Neobnovitelné  Obnovitelné Druhotné i | e B : . .
zdroje energie zdroje energie zdroje energie nakladu navratnosti

2 Rekonstrukce osvétleni - instalace LED svitidel 218 0 0 188 20 2184 544 5185 7.0 1 ano
4 Realizace zatepleni stropu budovy 83 0 0 7 20 4970 46 -4 279 =20 3 ne
5 Vyména kotli na ZP za kendenzatni typy 69 (1] (1] 14 20 2187 59 2031 =20 3 ne




4.2.1. Prilezitosti v oblasti snizovani tepelnych ztrat budovy

Prilezitost ¢.4 — vyména vyplni otvoru a zatepleni vybranych konstrukci

Budova knihovny UP se nachazi v patkové rezervaci. Z toho diivodu nemohou byt vybrana
opatieni zatepleni obalky budovy. V pfedchozich letech byly v ramci rekonstrukce vyménény

vyplIné otvorl na repasované s izolaénim zasklenim.

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizaci dochazi k ovlivnéni potfeby tepla pro vytapéni. Vliv snizenych tepelnych
ztrat se také projevi ve vysi ztrat tepla v rozvodech. Déale dochazi k synergickému vlivu
zmény spotfeby el. energie pro cirkulacéni Cerpadla topné vody (pozadavek na niz§i pratok
topné vody). V pripadech, kde je zdrojem tepla kotelna, dochazi ke snizeni ztrat ve zdroiji.

Vyhodnoceni dopadu je provedeno pouze pro tepelnou energii.

Relevantni proménné

- klimatologické podminky. Pro vyhodnoceni dopadu je nutné zajistit poc€et topnych dnt
a prevazujici venkovni teplotu v topném obdobi za stejny €asovy usek, jakému
odpovida méfena spotfeba tepla.

- tepelné izolaéni parametry ,zatepleni“ a vyplni otvor(. Je nutné dodrzet navrzené

parametry. P¥i realizaci dbat na optimalizaci tepelnych vazeb.

DalSi, obecng;si, faktory, které maji vliv na dosazeni efekti nebo hodnoceni pfilezitosti jsou

uvedeny v planu energetického auditu.

Ukazatele energetické naroc¢nosti

EnPI pro pfilezitost ,zatepleni budov* je v uvedené ucelené &asti energetického hospodarstvi

mozné stanovit pouze na urovni celkové spotieby tepla pro vytapéni.

Popis navrzené prilezitosti

Zatepleni stropu pod pudnim prostorem
Souginitele prostupu tepla ménénych konstrukci odpovidaji doporu¢enym hodnotam dle CSN

73 0540-2/2011. Pfedmétem posouzeni byly nasledujici konstrukce:

e STR1
e V nasledujici tabulce jsou uvedeny dosazitelné efekty vlivem snizeni spotfeby tepla
pro vytapéni:

Vychozi stav a zména energetické naroénosti, EnPI
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V nasledujici tabulce jsou uvedeny spotfeby tepla pro vytapéni, ve kterych jsou také

zahrnuty ztraty tepla v rozvodech a ve zdroji (kotelna).

Povodni stav Pcw:‘reuetllzac_l Uspory
4 prilefitosti
MWh tis. KE MWW h tis. K& MWh tis. K&
leden 95 82 79 6B 15,8 13,6
unor 80 69 66 57 13,3 11,4
bfezen 68 59 57 49 11,4 9.8
duben 44 3g 37 32 7.4 6,4
kvéten 6 6 5 5 1,1 0,9
cerven o o o ] 0,0 0,0
tervenec ] 1] v] o 0,0 0,0
srpen o 0] 0] 0 0,0 0,0
Zari 7 ] 5] 3 1.2 1,0
fijen 45 39 37 32 7.5 8.5
listopad 66 37 35 A8 11,1 9.5
prosinec 83 73 71 6l 14,2 12,2
celkem 497 428 414 356 83 71
EnPI - wychozi stav 497 NMWh
EnPl - po realizaci pfilefitosti 414 Mwh

Tloustky tepelné izolace pro splnéni pozadované a doporuené hodnoty sou€. prostupu
tepla dle CSN 73 0540-2/2011:

Uvazujeme zatepleni stropu pod ptdou formou mineralni viny o minimaini tloustce 30 cm.

4.2.2. Prilezitosti v oblasti spotfeby energie TZB

Prilezitost ¢.2 — rekonstrukce osvétleni a elektroinstalace

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizaci dochazi k ovlivnéni spotieby el. energie.

Relevantni proménné

e doba vyuziti jednotlivych prostor s vyménénym osvétlenim

e instalovany el. pfikon osvétleni
DalSi, obecngjsi, faktory, které maiji vliv na dosazeni efektll nebo hodnoceni pfilezitosti jsou
uvedeny v planu energetického auditu.

11



Ukazatele energetické naroénosti

Hodnotu EnPI pro pfileZitost ,rekonstrukce osvétleni“ je mozné stanovit pouze vypoctem, se
znalosti instalovaného el. pfikonu a doby provozu osvétleni jednotlivych mistnosti.
Vyhodnotit spotfebu el. energie méfenim, pro tuto oblast el. spotfebil, neni technicky
mozné. EnPl je mozné stanovit pouze na urovni fakturacniho méfidla spotfeby el. energie
(FM-EL1).

Popis navrzené prilezitosti

V budové bude provedena vyména zafivkového osvétleni v celém objektu. Soucasné je
vhodné provést i vyménu elektroinstalace. Pro analyzu Uspor energie a provoznich nakladu

je uvazovano se snizenim el. pfikonu zafivkovych osvétlovacich téles o 45%.

Vychozi stav a zména energetické naroénosti, EnPI

. . Po realizaci .
Pavodni stav o e Uspory
2 prileZitosti

MWh tis. KE MWh tis. K& MWh tis. K&

leden 112,6 292 81,5 211 31,2 80,8
Gnor 100,3 260 74,7 194 25,6 66,4
bfezen 90,8 235 69,4 180 21,3 25,3
duben 82,1 213 64,7 168 17,4 45,2
kvéten 75,3 1595 60,9 158 14,4 37,2
cerven 73,0 189 59,7 155 13,3 34,5
tervenec 0,0 1] 0,0 0 0,0 0,0
srpen 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
zZafi 83,0 215 65,2 169 17,8 46,2
fijen 90,3 234 69,2 175 21,1 54,7
listopad 99,9 259 744 193 254 65,9
prosinec 111,7 250 81,0 210 30,8 79,7
celkem | 919,0 2382 700,6 1816 2184 566

EnPl - vychozi stav 919 nWh
EnPI - po realizaci pfileZitosti 700 MwWh

Prilezitost €.5 — rekonstrukce kotelny, instalace kondenzacnich kotlt

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizaci dochazi pouze k ovlivnéni spotfeby energie v ZP.

Relevantni proménné

e provedené rekonstrukce v rozvodu a spotiebé tepla, vyrobeného ménénym zdrojem.
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Pokud dojde napf. k zatepleni ¢asti budovy, snizena potieba tepla pro vytapéni ovlivni
absolutni vysi ztraty tepla ve zdroji.

o teplotni spad otopné soustavy a ekvitermni kfivka

¢ rocni doba instalovaného vykonu

e doba vyuziti jednotlivych prostor s vyménénym osvétlenim

Dalsi, obecnégjsi faktory, které maji vliv na dosazeni efektll nebo hodnoceni pfilezitosti jsou

uvedeny v planu energetického auditu.

Ukazatele energetické naroc¢nosti

Hodnotu EnPI pro pfilezitost ,rekonstrukce kotelny“ je mozné stanovit ¢astecné vypoctem,
¢aste€né méfenim (vyhodnoceni ztrat na kotli). Vyhodnotit spotfebu ZP méfenim, pro tuto
oblast spotfebi€l, neni technicky mozné. EnPl je mozné stanovit pouze na urovni
faktura¢niho méfidla spotieby ZP.

Popis navrzené prilezitosti

V kotelné dojde k vyméné plynovych kotll za moderni kondenzacni plynové kotle o
celkovém jmenovitém vykonu 2x 350 kW. V ramci rekonstrukce se pocita jak s vyménou
kotll, tak i s Upravou (vyvlozkovanim) spalinovych cest. Zarovern musi dojit k instalaci nové
regulace, ktera bude optimalizovana pro stavajici otopny systém. DalSi zasahy se do kotelny
neuvazuiji, jelikoz rozvadé¢ a otopna soustava jsou v provozu schopném stavu a nevykazuji
zadné netésnosti ani vaznéjsi poskozeni, které by ovliviiovalo hospodarnost a provozu
schopnost otopné soustavy.

Vychozi stav a zména energetické naroc¢nosti, EnPI

Pavodni stav PE'J.FEEHEEC-I Uspory
5 prilefitosti
MWh tis. KE MWh tis. KE MWh tis. KE

leden 95 32 82 70 13,2 11,3
anor B0 69 69 59 11,1 9.5
bfezen 68 59 59 50 9,5 8.1
duben a4 38 38 33 6,2 5.3
kvéten 6 5] 5] 5 0,9 0.8
terven 0 1] 1] 0 0,0 0,0
tervenec 0 0 1] 0 0,0 0,0
srpen ] ] 0 0 0,0 0,0
zafi 7 5] 5] 5 1,0 0.8
fijen a5 39 39 33 6,3 54
listopad 66 57 57 43 9,2 7.9
prosinec B85 73 73 63 11,8 10,2
celkem A97 428 428 368 69,1 59
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EnPI - wychozi stav
EnPl - po realizaci pfilefitosti

496,38
427,7

MWh
MWh
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4.2.3. Kombinace prilezitosti

Prilezitost ¢.7 — kombinace prilezitosti ¢. 2, 4 a5
Hranice hodnocené pfilezitosti a relevantni proménné byly popsany v kapitolach 4.2.2 a

Chyba! Nenalezen zdroj odkazu..

Ukazatele energetické naroc¢nosti

V ramci kombinace uspornych opatfeni se uvaZuje rekonstrukce osvétleni, rekonstrukce
kotelny a zatepleni stropu pod ptidnim prostorem. Uspora spoéiva ve sniZeni spotfeby jak
elektrické energie (diky usporngjSim LED svitidlim), tak tepelné energie (diky snizeni

tepelnych ztrat a instalaci moderniho plynového kondenzacniho kotle)

Popis navrzené pfilezitosti

Popis kombinace pfilezitosti a jejich zakladni technické parametry jsou uvedeny

v pfedchozich kapitolach (kapitolach 4.2.2 a Chyba! Nenalezen zdroj odkazu.).

Vychozi stav a zména energetické narocnosti, EnPI

N , Po realizaci G
Pavodni stav o e Uspory
7 prileZitosti

MWh tis. K¢ MWh tis. K¢ MWh tis. K¢

leden 207,4 373 147,2 267,8 60,1 80,8
unor 180,0 329 130,0 241,2 50,0 66,4
bfezen 158,9 294 116,7 220,7 42,1 55,3
duben 126,5 251 95,5 194,2 31,0 45,2
kvéten 81,7 201 65,4 161,8 16,3 37,2
cerven 73,0 189 59,7 154,7 13,3 34,5

éervenec 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

srpen 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zari 90,1 221 70,1 173,2 20,0 46,2
fijen 135,3 273 100,4 206,2 34,9 54,7
listopad 166,2 316 120,5 232,6 45,7 65,9
prosinec 196,8 363 140,1 260,7 56,8 79,7
celkem 1416 2 810 1045 2113 370 566

EnPI - wychozi stav 1415,8 MWh
EnPl - po realizaci pfilefitosti d 1045,5 MWh

4.2.4. Stanoveni rizik a nejistot realizace

Hlavni rizika, kterd mohou ovlivnit realizaci zde deklarovanych uspor energie, Ize rozdélit do

dvou hlavnich skupin.

Zavady pfi realizaci projektu — dodavka nekvalitnich materiald, nespravna volba

jednotlivych komponent, jejich zapojeni, nespravna montaz, nekompatibilita atd.
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Zavady pfii budoucim provozu - napf. nedostateéné provadéna udrzba, neodborné zasahy
do provozu regulacni techniky, navySovani teplotni drovné vytapéni budov, zvySovani
intenzity vétrani nad pozadovanou hodnotu, zbyteéné prodluzovani doby vytapéni na

komfortni teplotu, nedodrzovani zasad energeticky védomého uziti budov atd.

Zakladem pro eliminovani rizik skupiny 1 je kvalitni projektova dokumentace, jejiz soucasti
budou vedle technického feSeni i pozadavky provozni a montazni. DalSim dllezitym krokem
je vybér dodavatele(ll), kdy zakladem zadavaci dokumentace by mél byt projekt. V zadani
pak musi byt také pfesné formulovany pozadavky na kvalitu a rozsah praci i prokazani
odborné kvalifikace dodavatelské firmy v€. uvedeni jejich referencnich akci. Jako vhodné
vidime i to, Zze v8echna, vybranym dodavatelem navrzena, feSeni budou pfed realizaci
konzultovana se zpracovatelem tohoto energetického auditu, aby byl zajistén soulad
predpokladll energetického auditu s kone€nym stavem. NemenSi podil na eliminaci rizik této
skupiny bude mit u¢ast odborného dozoru pfi provadéni dila ze strany investora (vhodné se
Casto jevi, aby timto dozorem byl budto projektant nebo energeticky auditor, popf. tym
sloZzeny z obou téchto osob), ktery bude dohlizet na bezvadné provedeni dila a montazni
prace budou prebirany az teprve po prokazani plné funkénosti a po odstranéni veskerych

pfripadnych vad a nedodélkd.

Rizika skupiny 2 musi byt eliminovany dislednym proSkolenim obsluhy, peclivé
zpracovanymi provoznimi predpisy, provadénim kontroly provadéné uadrzby, kontroly
dosahovanych vysledkld (pfinosu projektu), pfesnym nastavenim Casovych a teplotnich
urovni automatického systému fizeni, zajiSténim systému Fizeni i dualezitych prvki
technologie proti moznosti neodborného zasahu (napf. pfestaveni parametrd fidiciho
algoritmu). Dale by vSichni zaméstnanci méli byt vedeni k energeticky védomému uzivani
budov a povéfené osoby musi co nejdfive pfijmout a osvojit si zasady energetického

manazerstvi, jehoz hlavni Ukoly a cile byly popsany vyse.

4.2.5. Ekonomické hodnoceni prilezitosti

Ekonomické hodnoceni je provedeno v souladu s vyhlaskou €. 140/2021 Sb. a dle podminek

planu energetického auditu. Hodnoceni je provedeno pro v8echny pfileZitosti:
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Vysledky ekonomického vyhodnoceni jednotlivych prilezitosti

parametr jednotka 2 4 5
Prinosy projektu celkem tis. KE 544 46 59
zména trzeb (za teplo, elektfinu, vyuzité odpady) tis. K& 566 71 59
ostatni pfinosy tis. K& -22 -25 0
Naklady na realizaci tis. K& 2184 4970 2187
Celkova reinvestice za dobu hodnoceni tis. K& 1101 0 1101
Zména nakladll na energii tis. K& -566 -71 -59
Zména provoznich nakladu tis. K& 22 25 0
zména osobnich nakladi na mzdy a pojistné tis. K& 0 0 0
zmeéna nakladl na servis, opravu a Udrzbu tis. K& 22 25 0
zména nakladll na emise a odpady tis. K& 0 0 0
zména ostatnich provoznich nakladl tis. K& 0 0 0
Doba hodnoceni roky 20 20 20
biskont | - 0 0 0
NPV tis. K& 5185 -4 279 -2 031
Ty roky 7 >20 >20
IRR % -2 -2 -2
Zustatkova hodnota zafizeni na konci doby hodnoceni tis. K& 60 0 60
Index rlstu cen energie % 0 0 0
Index ristu cen ostatnich provoznich nakladi Y% 0 0 0

Okrajové podminky vypocti:
- uvadéné ceny jsou s DPH

- ceny energii (tis KE/ MWh)

e cenatepla: 2,099
e cena el. energie: 2,592

e cenaenergievZP 0,861

(vztazeno k vyhtevnosti 34,08 MJ/m3)

- do provoznich nakladl jsou zahrnuty naklady na ro¢ni udrzbu. Vyjadieny jsou v %

Z ceny investice:

Instalace VZT s rekuperaci tepla 4%
Instalace FVE 2%
Instalace solarnich termickych systému 0,5%
Rekonstrukce osvétleni 1%
Vymeéna vyplni otvoru a zatepleni konstrukci 0,5%
Rekonstrukce kotelny — vyména zdroje tepla 2%
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4.2.6.

Ekologické hodnoceni prilezitosti

Vyhodnoceni z hlediska Skodlivych emisi pro jednotlivé pfilezitosti je provedeno podle

vyhlasky ¢€.140/2021 Sb. v platném znéni. Pro stanoveni emisi CO. byly pouZity nasledujici

hodnoty mérnych emisi:

e SZTE: 0,329 t/MWh

o ¢l energie: 0,86 t/MWh

o ZP: 0,2 t/tMWh
4.2.7.

Vicekriterialni hodnoceni pfrilezitosti

Pro vicekriteridlni hodnoceni pfileZitosti byla jednotliva kritéria a jejich vahy stanoveny

v planu energetického auditu:

S a o s Merna ar 2 cnar
Oznaceni Nazev kritéria Setinatitn Typ kritéria Vaha kritéria
K1 naklady na realizaci tis. KE min. 50
K2 Uspora emisi COz trok max. 40
K3 vyEe energetickych dspor MWhirok max. 10
Vyhodnoceni pfilezitosti je uvedeno v nasledujici tabulce:
Prilezitost ke Kritérium K1 Kritérium K2 Kritérium K3 _ | Poradi pilezitosti
snizeni Celkova ke sniZeni
energeticke uZitnost energetické
naroénosti hodnota | uZitnost | hodnota | uZitnost | hodnota | uZitnost naroénosti
2 2184 28 188 40 218 10 78 1
4 4 970 0 17 4 83 4 7 3
5 2187 28 14 3 69 3 34 3
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