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1. Zakladni vymezeni predmétu EA

Pfedmétem energetického auditu je energetické hospodafstvi organizace Univerzita
Palackého v Olomouci, ICO 61989592. Energetické hospodarfstvi je rozdéleno do 56
ucelenych ¢&asti energetického hospodarstvi (UCEH), jejichz energetické audity tvofi

samostatné pfilohy.

V této éasti energetického auditu je analyzovan UCEH 1.05: kolej Generala Svobody,

Smeralova 1122/12, Olomouc

2. Prilezitosti ke snizeni energetické naroc¢nosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vSechny posouzené pfilezitosti ke snizeni energetické

narocénosti.

CASTB VYSTUPY HODNOCENI PRILEZITOSTI KE SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI

PRILEZITOSTI KE SNiZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI PRINOSY EKONOMICKE UKAZATELE
Uspory energie Uspola

UCEH 1.05: Kolej Smeralova 12 (Generdla Svobody) Neobnovitelné Obnovitelné Druhotné emisi hodnogeni  realizaci . c . .
zdroje energie zdroje energie zdroje energie €Oz nakladi navratnosti

Doba  Nikladyna _ USPOra Redlna Zahmuto

provoznich NPV doba Priorita o asti A

realizace

Nazev

1 UCEH 1.05 - instalace FVE 128 -128 0 110 20 3000 268 983 14,0 1 ano
2 UCEH 1.05- instalace solarnich paneld na ohfev TV 171 -171 0 63 20 4725 208 -1638 =20 2 ne
Poznamky:

- zuvedené tabulky je mozné vycist, které posouzené pfileZitosti jsou vhodné
k realizaci, at uz s vyuzitim pouze vlastnich prostifedkl nebo s bankovnim uvérem.
PFilezitosti, které je mozné realizovat jen v pfipadé nutnosti (nutnd vyména technicky
zastaralych spotfebi¢l s neumérnymi naklady na servis a udrzbu) nebo pokud je

mozné vyuzit formy dotace. A pfilezitosti realizované formou bézné udrzby.

- instalaci FVE a solarniho ohfevu TV nedochazi k uspofe energie. MnozZstvi
spotfebované elektfiny v energetickém hospodafstvi zistava stejné, zméni se pouze
podil elektfiny dodané z FVE, pfip. tepla z kolektord a z distribu¢ni soustavy.
(dochazi ,pouze” k uspore provoznich nakladd a emisi CO)

- zvySeni vyuziti OZE se projevi zvySenim vyroby nebo dodavek energie. V tomto

kontextu je zaporna hodnota efektu navrzené pfilezitosti  zadouci.



3. Vymezeni predmétu energetického auditu

V nasledujicich kapitolach je uveden popis hranic hodnoceného energetického hospodarstvi.

3.1. Uzemni, organizaéni nebo procesni vymezeni UCEHu

Adresa pro ucelenou &ast energetického hospodaistvi: Smeralova 1122/12, Olomouc.

Na nasledujicim obrazku je vymezena oblast popisované ucelené &asti energ. hospodarstvi:

Z hlediska vyuziti se jedna o vysokoskolskou kolej s lenitym padorysem. Objekt se nachazi
v mistni ¢asti Olomouce — Envelopa. Budova je rozdélena na 3 bloky. Dva krajni bloky (A,B)
jsou pétipodlazni budovy a prostfedni blok C je jednopodlazni objekt. Prvni podlazi vSech
bloku je vyuzivano jako technické a administrativni podlazi, kde se nachazeji kancelare,
archivy, vratnice a také je Castecné pronajimano cizim subjektim. Ve 2. — 5. NP bocnich
blokd se nachazeji ubytovaci prostory s celkovou kapacitou 829 luzek. V roce 2009 budova
proSla rekonstrukci, kdy doslo k vyméné vyplini otvor(i, zatepleni obvodovych stén a

k zatepleni stfech blokl A,B.

Objekt je pfipojen k rozvodim na centralni zasobovani teplem mistniho dodavatele (Veolia
Energie CR). Zdrojem tepla pro vytapéni je kompaktni pfedavaci stanice typ Cetetherm o
vykonu 1000 kW, ktera se nachazi v pfizemi stfedni Casti koleje. Spotfeba tepla na vytapéni
i TV je méfena samostatné. Regulace je provadéna prostfednictvim ekvitermni regulace
topné vody v zavislosti na venkovni teploté a ¢asovému programu ovladani regulacniho
ventilu. Z rozdélovace vedou topné vétve vtopnych kanalech pod podlahou 1NP do

jednotlivych bloku. Otopna télesa jsou litinova, opatfena uzaviracimi ventily.

Osvétleni je v ubytovaci Casti bloki A,B provedeno prevazné uspornymi LED svitidly. Ve
zbylych C&astech jsou osazena Zzarovkova nebo zafivkova svitidla. Objekt je vétrany

pfirozenym vétranim.



3.1.1. Stavebné fyzikalni stav objektu

Z konstrukéniho hlediska se jedna o konstrukeni systém TO06-B. Svislé nosné konstrukce
jsou tvoreny lehéenymi keramzitbetonovymi panely. Obvodovy plast byl v ramci rekonstrukce
v roce 2009 zateplen kontaktnim polystyrenem o tloustce 120 mm. Stropni konstrukce jsou
prefabrikované zelezobetonové. Stfechy jsou ploché a v ramci rekonstrukce byly stfechy
bo¢nich blokl opatfeny tepelnou izolaci 2x 100 mm. Ve stfedni &asti je plocha stfecha
rovnéz opatfena tepelnou izolaci o tl. 50 + 70 mm. Vyplné otvor(d jsou plastové

s termoizolaénim dvojsklem.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny jednotlivé konstrukce na systémové hranici budovy:

Popis a paramentry vybranych funkénich stavebnich dilt

Oznaceni funkcr’n . Umisténi, obecna identifikace stavajici stav
konstrukce  stavebni dil

R (m>K/W) U Wim’K)

svislé vnéjsi stavebni konstrukce
SO 1 . vnéjsi obvodova sténa 3,40 0,29
obvodovy plast’ —
S0 2 vnéjsi obvodova sténa 3,64 0,28
vnéjsi vodorovné konstrukce - stfecha - stropy
SCH1 . plocha stfecha 5NP 4,61 0,22
stfecha
SCH2 plocha stfecha 1NP 2,48 0,40
vnéjsi vodorovné konstrukce - podiahy
PDL1 podlahy podlaha na zeminé 0,61 1,64
vyplné otvort
0z1 L, 5 stavajici plastova okna s dvojsklem 0,67 1,50
vypIné otvoru — —
DO1 stavajici plastové dvefe 0,59 1,70

3.1.2. Zasobovani energii, méreni spotieb

Objekt je pfipojen k rozvodim centralniho zasobovani teplem mistniho dodavatele (Veolia

Energie CR). Spotieba tepla na vytapéni i TV je méfena samostatnymi fakturadnimi

kalorimetry Danfoss Infocal-5, pro UT kalorimetr s &. 7953 04Y443, pro TV kalorimetr s &.
5033 04Y373.

Budova je pfipojena na trafostanici arealu Envelopa, z niz vede pfivod do rozvadéce

umisténého v samostatné mistnosti ve stfednim bloku C. Spotfeba odbérného mista



€. 8111043641 je rozpocitavana na zakladé instalovaného analyzatoru sité. Dodavatelem

elektrické energie je Prazska energetika, a.s.

3.1.3. Technicky stav objektd (TZB)

3.1.3.1. Systém vytapéni a pripravy TV
Objekt je pfipojen k rozvodum na centralni zasobovani teplem mistniho dodavatele (Veolia
Energie CR). Zdrojem tepla pro vytapéni je kompaktni pfedavaci stanice typ Cetetherm o
vykonu 1000 kW, ktera se nachazi v pfizemi stfedni &asti koleje. Spotfeba tepla na vytapéni
i TV je méfena samostatné. Regulace je provadéna prostfednictvim ekvitermni regulace
topné vody v zavislosti na venkovni teploté a asovému programu ovladani regulacniho
ventilu. Cirkulace Tv je zajisténa potrubim osazenym Cerpadlem Grundfos. Z rozdélovace
vedou topné vétve v topnych kanalech pod podlahou 1NP do jednotlivych blokl. Otopna

télesa jsou litinova, opatfena uzaviracimi ventily.




3.1.3.2. Osvétleni

Osvétleni je v ubytovaci €asti blok(i A, B provedeno pfevazné uspornymi LED svitidly. Ve
zbylych Castech jsou osazena Zarovkova nebo zafivkova svitidla. Umisténi téchto téles je
pfedevSim na stropé. Jedna se predevdim o dvoutrubicova nebo &tvercova kazetova stropni

télesa, s celkovym pfikonem 51,5 kW. Ovladani svétel je skupinové.

3.1.4. Systém energetického managementu

Systém managementu hospodafeni s energii dle CSN EN ISO 50001 v posuzovaném
energetickém hospodarstvi zaveden neni. Budova nema instalovana vlastni méfidla spotfeb.

Podrobnéji je sou¢asnému systému monitoringu vénovana samostatna kapitola.



4.

Podrobnosti zpravy o provedeném energetickém auditu

4.1.1. Prehled uziti energie ucelenych €asti

Struktura stavajicich méricich mist

O

Pfehled odbérnych mist v ramci arealu Envelopa

Elektromér FM-EL1 — méfeni v ramci arealu VSK

Dodavatel: Prazska energetika, a.s.; ICO 60193913
Cislo odb&rného mista: 8111043641 - VO

EAN: OPM 859182400500003636

Parametry pfipojeni: VN

Frekvence odectu: mésicni

Kalorimetr FM-T1 (vytapéni)

Dodavatel: Veolia Energie CR, a.s., ICO 45193410
Typ: Danfoss Infocal-5

Méfici zafizeni €. 7953 04Y443

sekundarni rozvody SZTE

Frekvence odectu: mésicni

Kalorimetr FM-T2 (tepla voda)

Dodavatel: Veolia Energie CR, a.s., ICO 45193410
Typ: Danfoss Infocal-5

Méfici zafizeni ¢. 5033 04Y373

sekundarni rozvody SZTE

Frekvence odectu: mésiéni

Zakladni parametry smluvnich vztah(



Z diivodu Feseni parametrtl smluvnich vztahtl pro véechny UCEH centralng, je tato &ast blize

popsana v samostatné kapitole.

Historie spotreby energie

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny fakturaéni elektfiny zroku 2019 a fakturacni

spotfeby tepla z let 2020-2022.

Dle poskytnutych podrobnosti jsou uvedeny mési¢ni nebo pouze ro¢ni hodnoty.

HISTORIE SPOTREB ENERGIE
ucinna SZTE do 80% OZE elektiina Celkem
MWhirok tis. Ké/rok MWhirok tis. Kédoke | MWhidok | tis. Kéfrok
Celkem rok 2019 1198 1198 -
Celkem rok 2020 802 1413 g02 1413
Celkem rok 2021 896 1579 496 1579
Celkem rok 2022 802 1472 a02 1472

Energetické vstupy ucelené ¢asti

Energetické hospodaristvi / ucelena cast

UCEH 1.05: Kolej Smeralova 12 (Generala Svobody)

OBLASTI UZITi ENERGIE

Dodana energie pro uZiti uvnitf hodnocenych hranic

VYROBNi

Energetické vstu
Energonositel - - SUDOVY PROCESY DOFRAVA
Uprava vnitiniho Vyroba _I]mdUk.m, Pohyb osob nebo
prostfedi budoy  "S2° POSkytovani zbosi
- sluzeb
MWhirok |tis. Kéfrok| t COz/rok MWhirok MWhirok MWh/raok
Energetické hospodaistvi / ucelena cast 1092 2129 530 1011 84 0
celkem
Neobnovitelné zdroje energie 1092 2129 530 1011 84 0
Tepelna energie (SZTE) 835 1472 309 838 0 0
Elektfina 257 657 221 173 84 0
Obnovitelné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
Druhotné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
Poznamky:

Jako reprezentativni rok byl pro elektrickou energii zvolen rok 2019 z ddvodu, Ze jina

spotfeba pro EE nebyla ze strany zadavatele dodana. Tato spotfeba byla rozdélena na

zakladé analyzatoru sité, které jsou instalovany v jednotlivych objektech. Pro spotfebu tepla

byl z dodanych spotfeb jako reprezentativni zvolen rok 2022.



Analyza uziti energie

Energetické hospodafistvi / ucelena cast UCEH 1.05: Kolej Smeralova 12 (Generala Svobody)
SPOTREBA ENERGIE OBLAST UZITI ENERGIE
Tepelna Spotieba Pods':); tqi::ll)l;ove
STRUKTURA SPOTREBY ENERGIE cmpfn | EEEE | R | e Vjrobni
(SZTE) celkem e Budovy procesy Doprava
MWhirok MWh/rok | MWh/rok
tis. Ké/rok tis. Kéirok |tis. Ké/rok
Energetické hospodarstvi — — —
s as s - 838 257 1095 100%
Ucelena éast energetického hospodaistvi 1417 557 T34
Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie 133 0 133 12,1%
1 110 Ztraty energie v rozvodech 133 0 133 12,1% N ‘ ‘
234 0 234
Spotieba energie na vytapéni 489 0 489 44,7%
2 863 0 863
21 Spotreba tepla pro wtapéni- pfirozené vatrani 136 0 136 12,5% X
240 0 240
P 21 Spotreba tepla pro vytapéni 3583 0 353 32,2% X
622 0 622
Spotieba energie na pfipravu teplé vody 216 0 216 19,7%
3 381 0 381
31 Spotfeba tepla pro pipravu TV 216 0 216 19,7% N ‘ ‘
381 0 381
Spotfeba energie na osvétleni 0 173 173 15,8%
4 0 443 443
11 Spotfeba elektfiny pro osvétleni 0 173 173 15,8% N ‘ ‘
0 443 443
Spotieba energie na ostatni procesy 0 84 84 7.6%
5 0 214 214
51 Spotieba elektfiny pro ostatni procesy 0 84 84 7.6% ‘ X ‘
0 214 214
Poznamky:

- Spotfeba tepla pro vytapéni je normalizovana pro dlouhodoby klimaticky normal, tzn.
primérna venkovni teplota v topném obdobi 3,8°C a 231 topnych dnG pro lokalitu

Olomouc.
- Ztraty tepla v rozvodech UT a TV byly stanoveny odbornym odhadem.

- spotfeba tepla pro vytapéni odpovida skute€nym tepelnym ztratam budovy, dobam

plného a tlumeného reZimu vytapéni a dosahovanym vnitfnim teplotam.

- Spotfeba elektfiny pro osvétleni je stanovena zinstalovaného el. pfikonu,
predpokladané nesoucasnosti a provoznich hodin.

- Rozbor spotieby energie je proveden v maximalni detailu s ohledem na typ EA dle
CSN ISO 50002, cile EA a moznosti vyhodnocovani dopadd pfilezitosti. Podrobngjsi

¢lenéni jiz neni z technickych divodd opodstatnéné.



4.1.2. Prehled stavajicich ukazatelll energetické naroc¢nosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ukazatele energetické naroCnosti (dle §2, vyhlasky
€.140/2021 Sh., se rozumi ukazatelem energetické naro€nosti jednotka stanovena jako

méfitko energetické narocnosti). V jejich navrhu je pfedevsim zohlednéna moznost pfimého

méfeni a vyhodnocovani.

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

UEEH 1.05: Kolej Smeralova 12 (Generdla Svobody)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI (EnP1)

Ukazatel Vychozi
(jednotka) hodnota EnPl

Stavajici Navrhovany Popis stanoveni ukazatele

Energetické hospodaistvi / ucelena ¢ast celkem

Ztraty energie v rozvodech a ve zdroji Oddélena spotfeba tepla mefena
spooleénym fakturaénim
- PR kalorimetrem. Spotfeba tepla pro
1-3 Spotfeba tepla pro wytépéni % \tapéni jé prepodtena na MWh 838

normalizované podminky
Spotfeba tepla pro pfipravu TV referencniho klimatického roku.

Qddélena spotfeba el energie
4-5 Celkova spotieba el energie x méfena fakturaénim elektromérem MWh 257
pro aredl VSKL

4.2. Prilezitosti ke snizeni energetické naro¢nosti

Rozsah navrZzenych pfilezitosti ke sniZzeni energetické naroCnosti odpovida cili a planu
energetického auditu. V nasledujicich kapitolach jsou uvedeny specifikace pfilezitosti, popis

vychoziho stavu a jejich hodnoceni.

CASTB VYSTUPY HODNOCENi PRILEZITOSTI KE SNIiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI

PRILEZITOSTI KE SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI PRINOSY EKONOMICKE UKAZATELE

Uspory energie T

Doba  Nakladyna _ USPO™a Redlna Zahmuto

UCEH 1.05: Kolej Smeralava 12 (Generala Svabody) Neobnovitelné  Obnovitelné Druhotné emisi | oceni  realizaci provoznich | NPV (doba . ita  docastiA
zdroje energie zdroje energie zdroje energie €Oz nakladi | calizace
Nazev
1 UCEH 1.05 - instalace FVE 128 -128 0 110 20 3000 268 983 14,0 1 ano
2 UCEH 1.05- instalace solamich panelii na ohfev TV 171 -171 0 63 20 4725 208 -1638 =20 2 ne

4.2.1. Prilezitosti v oblasti snizovani tepelnych ztrat budovy

Pro pfedmétny objekt nejsou posouzeny pfilezitosti v oblasti snizovani tepelnych ztrat
budovy z davodu, Ze objekt proSel rekonstrukci obvodového plasté a stfech v€. vymény

vyplni otvoru.
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4.2.2. Prilezitosti v oblasti vyuziti OZE
Prilezitost ¢.1 - Instalace fotovoltaickych panelt

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizaci této prileZitosti se projevi ve vsech elektrickych spotfebitich v UCEHu. S ohledem
na nesoucasnost vyroby a spotfeby elektfiny nelze jednoznacéné urcit, kterych spotfebicl se

to tyka. Z podstaty opatfeni dojde ke snizeni odbéru el. energie z distribu¢ni soustavy.

Relevantni proménné

- odbér el. energie béhem doby, kdy FVE elektfinu dodava.
- skute€na intenzita slunecniho zareni

- uc€innosti jednotlivych komponent systému

DalSi, obecngjsi, faktory, které maiji vliv na dosazeni efektll nebo hodnoceni pfilezitosti jsou

uvedeny v planu energetického auditu.

Ukazatele energetické naro¢nosti

Vyroba z FVE bude méfena (instalace podruzného elektroméru PM-EL2), s ohledem na
teoretickou vysi vyroby a skutec¢nou spotfebu el. energie se nepredpoklada jeji prodej do

distribuéni sité.

Popis navrzené pfilezitosti

Na stfechu budovy bude osazena FVE s celkovym instalovanym vykonem 120 kWp. Tento
vykon byl navrZzen sohledem na spotfebu elektrické energie tak, aby nedochazelo
k pfetokim do sité s orientaci na jih s optimalnim sklonem paneld pro maximalizovani
vykonu. Analyza vyroby elektfiny byla provedena s vyuzitim aplikace: PHOTOVOLTAIC
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM.

Summary Monthly energy output from fix-angle PV system Outline of horizon
3

I«

Provided inputs: 17.5k
Location [Lat/Lon] 49.502,17.265

‘+

Herizon: Calculated

5k

Database used PVGIS-SARAH2
PV technology Crystaline siicon e
PV installed [kWp] 120
System loss [%]: 14
Slope angle [°] 35 5 £
Azimuth angle [°] 0 ‘
Yearly PV energy production [kWh] 12804659 o
Yearly in-plane irradiation [KWH/m2]: 138763 X )
Vear-to-year variabilty [(Wh]: 6490.45 ) A e
Changes in output due to-
Angle of incidence [%] 204 s
B Horizon height
Jan May Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

Spectral effects [%] 1.58 ok
. —- Sun height, June
Temperature and low irradiance [%]: 931 "~ Gun height, December
Total loss [%]: 231

3
2

N
o
2

PV energy output (KA]

@

o
o
2

Feb  Mar  Apr
Montfy
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Vychozi stav a zména energetické naroénosti, EnPI

wyroba (kWh) uﬁeora p:rcw_'ozni“ch
naklada (tis. KE)

leden 4471 11,4
unor 6323 16,2
bfezen | 11221 28,7
duben | 15000 38,4
kvéten | 15141 38,7
terven | 15265 39,1
tervenec| 15543 398
srpen 143930 38,2
zafi | 12491 32.0
fijen | 8863 22.7
listopad | 4942 12,6
prosinec 3 858 9,9
celkem | 128 047 128

EnPI — vychozi stav: nestanoven

EnPI — po realizaci pfileZitosti: 128 047 kWh/rok

Prilezitost €.2 - Instalace solarnich termickych panelt pro ohiev TV

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizace této pfrileZitosti se projevi ve snizeni celkové spotieby tepelné energie pro pfipravu
TV.

Relevantni proménné

- odbér teplé vody v Satnach béhem jednotlivych dnl v roce

skuteéna intenzita sluneéniho zareni

- ucinnosti jednotlivych komponent systému
DalSi, obecngjsi, faktory, které maiji vliv na dosazeni efektll nebo hodnoceni pfilezitosti jsou

uvedeny v planu energetického auditu.

Ukazatele energetické naroénosti

Vyroba tepla bude méfena nové instalovanym podruznym kalorimetrem (PM-T2) pro vyhod-
noceni vyrobeného tepla. V ramci instalace se rovnéz doporucuje instalace podruzného kalo-

rimetru (PM-T1) pro méfeni spotieby tepla po vytapéni a pfipravu TV.
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Popis navrzené pfilezitosti

V této pfilezitosti je analyzovana uspora energie a provoznich nakladd pfi vyuziti solarniho
ohfevu teplé vody. Na stfechu budovy mohou byt osazeny solarni termické panely, s
celkovou plochou apertury 315 m? (orientace 0°; sklon 30°). Soucasti instalace bude solarni
zasobnik pro akumulaci tepelné energie. Systém bude napojen na stavajici rozvody teplé

vody. Moznosti realizace jsou ovlivnény nosnou konstrukci stfeSniho plasté.

Vychozi stav a zména energetické naroénosti, EnPI

plivodni stay ptf.reiliza?i L'Jspory{neob_nnvitelné
pfileiitosti energie}
MWh tis. K& MWh tis. KE MWh tis. KE
leden 27,0 48 23,8 42 3,17 5.6
unor 27.0 48 21.0 37 6,01 10,6
brezen 27,0 48 14,4 25 12,60 22,2
duben 27,0 48 9,9 18 17,08 30,1
kvéten 27,0 43 3,7 6 23,34 41,2
ferven 27,0 48 1,1 2 25,92 45,7
cervenec 27,0 48 0,5 1 26,49 46,7
srpen 27.0 48 3.6 6 23,44 41,3
zari 27,0 48 9.5 17 17,55 30,9
fijen 27,0 48 174 31 9,64 170
listopad | 27,0 43 23,1 a1 3,89 6,9
prosinec 27,0 48 24.8 44 2,18 3,9
celkem 324,2 572 152,9 270 17,3 302

EnPI — vychozi stav: 837,9 MWh/rok

EnPI — po realizaci pfilezitosti: 685,0 MWh/rok

4.2.3. Stanovenirizik a nejistot realizace

Hlavni rizika, ktera mohou ovlivnit realizaci zde deklarovanych uspor energie, Ize rozdélit do

dvou hlavnich skupin.

Zavady pfi realizaci projektu — dodavka nekvalitnich materiald, nespravna volba

jednotlivych komponent, jejich zapojeni, nespravna montaz, nekompatibilita atd.

Zavady prii budoucim provozu - napf. nedostatec¢né provadéna udrzba, neodborné zasahy
do provozu regulacni techniky, navySovani teplotni urovné vytapéni budov, zvySovani
intenzity vétrani nad poZadovanou hodnotu, zbyteéné prodluZzovani doby vytapéni na

komfortni teplotu, nedodrzovani zasad energeticky védomého uziti budov atd.

Zakladem pro eliminovani rizik skupiny 1 je kvalitni projektova dokumentace, jejiz souCasti
budou vedle technického feSeni i pozadavky provozni a montazni. DalSim dllezitym krokem
je vybér dodavatele(ll), kdy zakladem zadavaci dokumentace by mél byt projekt. V zadani

pak musi byt také pfesné formulovany pozadavky na kvalitu a rozsah praci i prokazani
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odborné kvalifikace dodavatelské firmy v€. uvedeni jejich referencnich akci. Jako vhodné
vidime i to, ze vS8echna, vybranym dodavatelem navrzenda, feSeni budou pFed realizaci
konzultovana se zpracovatelem tohoto energetického auditu, aby byl zajistén soulad
predpokladll energetického auditu s koneé¢nym stavem. Nemen§i podil na eliminaci rizik této
skupiny bude mit u¢ast odborného dozoru pfi provadéni dila ze strany investora (vhodné se
Casto jevi, aby timto dozorem byl budto projektant nebo energeticky auditor, popf. tym
sloZzeny z obou téchto osob), ktery bude dohlizet na bezvadné provedeni dila a montazni
prace budou pfebirany az teprve po prokazani piné funkénosti a po odstranéni vesSkerych

pfipadnych vad a nedodélku.

Rizika skupiny 2 musi byt eliminovany duslednym proskolenim obsluhy, peclivé
Zpracovanymi provoznimi pFedpisy, provadénim kontroly provadéné udrzby, kontroly
dosahovanych vysledk( (pfinosu projektu), pfesnym nastavenim Casovych a teplotnich
arovni automatického systému fizeni, zajisténim systému fFizeni i dualezitych prvki
technologie proti moznosti neodborného zasahu (napf. pfestaveni parametrt fidiciho
algoritmu). Dale by vSichni zaméstnanci méli byt vedeni k energeticky védomému uzivani
budov a povéfené osoby musi co nejdfive pfijmout a osvojit si zasady energetického

manazerstvi, jehoz hlavni Ukoly a cile byly popsany vyse.
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4.2.4. Ekonomické hodnoceni prilezitosti

Ekonomické hodnoceni je provedeno v souladu s vyhlaskou €. 140/2021 Sb. a dle podminek

planu energetického auditu. Hodnoceni je provedeno pro v3echny pfileZitosti:

Vysledky ekonomického vyhodnocen

parametr jednotka 1 2
Prinosy projektu celkem tis. K& 268 208
zména trzeb (za teplo, elektfinu, vyuzité odpady) tis. K& 328 302
ostatni pfinosy tis. K& -60 -95
Naklady na realizaci tis. K& 3 000 4725
Celkova reinvestice za dobu hodnoceni tis. K& 0 0
Zména nakladu na energii tis. K& -328 -302
Zména provoznich nakladu tis. K& 60 95
zména osobnich nakladl na mzdy a pojistné tis. K& 0 0
zména nakladu na servis, opravu a Gdrzbu tis. K& 60 95
zména nakladli na emise a odpady tis. K& 0 0
zména ostatnich provoznich nakladu tis. K& 0 0
Doba hodnoceni roky 20 20
Diskont | 0,03 0
NPV tis. K& 983 -1638
Ty roky 14,0 >20
IRR % 6,3 -1
Zustatkova hodnota zafizeni na konci doby hodnoceni tis. K& 0 0
Index rustu cen energie % 0 0
Index rlstu cen ostatnich provoznich nakladu % 0 0

Okrajové podminky vypoctu:

- uvadéné ceny jsou s DPH

- ceny energii odpovidaji cenam z faktur z 12/2022 (tis K& / MWh)

e cena SZTE (ZP): 1,763

e cena el. energie: 2,559

- do provoznich nakladu jsou zpravidla zahrnuty naklady na ro¢ni udrzbu 0,5% z ceny

investice. V pfipadé instalace FVE ve vySi 2% z ceny investice.

4.2.5. Ekologické hodnoceni prilezitosti

Vyhodnoceni z hlediska Skodlivych emisi pro jednotlivé pfilezitosti je provedeno podle
vyhlasky €.140/2021 Sb. v platném znéni. Pro stanoveni emisi CO; byly pouZity nasledujici

hodnoty mérnych emisi:

e SZTE (ZP): 0,370 t/MWh
e el. energie: 0,86 t/MWh
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4.2.6. Vicekriterialni hodnoceni prilezitosti

Pro vicekriterialni hodnoceni pfilezZitosti byla jednotliva kritéria a jejich vahy stanoveny

v planu energetického auditu:

Chyba! Chybné propojeni.

Vyhodnoceni pfilezitosti je uvedeno v nasledujici tabulce:

Prilezitost ke Kritérium K1 Kritérium K2 Kritérium K3 | Pofadi piilezitosti
sniZeni Celkova ke sniZeni
energetické uZitnost energetické
narocnosti hodnota | uiZitnost | hodnota | uZitnost | hodnota | uZitnost naroénosti
1 3000 18 111 40 129 B8 66 1
2 4725 0 63 23 171 10 33 2
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