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1. Zakladni vymezeni predmétu EA

Pfedmétem energetického auditu je energetické hospodarstvi organizace Univerzity
Palackého v Olomouci, ICO 61989592. Energetické hospodafstvi je rozdéleno do 56
ucelenych ¢&asti energetického hospodarstvi (UCEH), jejichz energetické audity tvofi

samostatné pfilohy.

V této éasti energetického auditu je analyzovan UCEH 2-12 — menza - budova 78, areal

Slechtitelt, Olomouc - Holice.

2. Prilezitosti ke snizeni energetické naro¢nosti

Prilezitosti ke sniZeni energetické naroCnosti nejsou navrhovany.

3. Vymezeni predmétu energetického auditu

V nasledujicich kapitolach je uveden popis hranic hodnoceného energetického hospodarstvi.

3.1.  Uzemni, organizaéni nebo procesni vymezeni UCEHu

Adresa pro ucelenou &ast energetického hospodarstvi: mensa — budova 78, areal Slechtiteld,

Olomouc - Holice. Na nasledujicim obrazku je vymezena oblast popisované ucelené Casti

energ. hospodarstvi:




Struény popis budovy:

Jedna se o jednopodlazni nepodsklepenou budovu se sedlovou stfechou. Obvodové stény
jsou zdéné z Porothermu, zateplené EPS. VypInémi otvorll jsou okna a dvefe s izolacnim

zasklenim.

Struény popis technickych systému:

Objekt na napojen na SZTE. Vytapéni v objektu je zajisténo radiatory s termostatickymi
ventily. TV je pfipravovana ve vymeénikové stanici. Je zajisténa trvala cirkulace vody.
Osvétleni v prostotu jidelny a kuchyné je zajisténo zafivkovymi svitidly. V prostoru knihovny
jsou pouzita LED svitidla. V prostoru jidelny a kuchyné je zajiSténa nucena vyména vzduchu,

ve zbytku je pfirozena vyména vzduchu.

3.1.1. Zasobovani energii, méreni spotieb

Budova je napojena na lokalni rozvody SZTE.

Do budovy je zavedena teplovodni pfipojka, na které je osazeno méreni celkové spotieby
tepla v budové (FM-T1). Spotieba tepla pro pfipravu TV je méfena podruznym kalorimetrem
(PM-T2).

Areal, ve kterém je budova situovana, je pfipojen na distribu¢ni sit dodavatele elektrické
energie. Fakturacni elektromér zajistuje méfeni spotieby elektfiny pro cely areal. Spotfeba

el. energie budovy je méfena podruznym elektromérem (PM-EL1)

3.1.2. Systém energetického managementu

Systém managementu hospodafeni s energii dle CSN EN ISO 50001 v posuzovaném
energetickém hospodaistvi zaveden neni. Pro cely areal PFF - Slechtitelll je zaveden
podrobny systém sledovani spotfeb tepelné i elektrické energie. Systém je schopen stanovit
spotfebu energie a provozni naklady na urovni jednotlivych pracovist Je vedena statistika

spotfeb v el. formé.



4. Podrobnosti zpravy o provedeném energetickém auditu

4.1.1. Prehled uziti energie ucelenych éasti

Struktura stavajicich méricich mist

o Prehled odbérnych mist

Kalorimetr FM-T1 (celkova dodavka tepla)
e Dodavatel: Veolia Energie CR, a.s.
e rozvody SZTE

e frekvence odedtu: mésicni

Kalorimetr PM-T2 (tepla voda)
e Dodavatel: Veolia Energie CR, a.s.
e rozvody SZTE

e frekvence odedtu: mésicni

Elektromér PM-EL1
o Dodavatel: Prazska energetika, a.s.
e parametry pripojeni: NN

¢ frekvence odedtu: mésicni

o Z&kladni parametry smluvnich vztah(

Z divodu FeSeni parametrd smluvnich vztaht pro véechny UCEH centralng, je tato &ast blize

popsana v samostatné kapitole.

Historie spotreby energie

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny fakturaéni spotieby energii zroku 2019.

Dle poskytnutych podrobnosti jsou uvedeny mési¢ni nebo pouze ro¢ni hodnoty.

HISTORIE SPOTREB ENERGIE
Nézev energonositele uginna SZTE do 80% OZE | uéinna SZTE do 80% OZE elektfina Celkem
Odbérné misto £.: C500-421/004 C500-421/504 8111043624
Dodavatel: Veolia Energie CR, a.s. Veolia Energie CR, a.s. PraZska energetika, a.s.
Historie spotfeby energie MWhirok tis. Ké/rok MWhirok tis. Kéfrok WVWhirok tis. Kéfrok | MWhirok [tis. Ké/rak]
Celkem - rok 2019 61 167 0 0 101 232 162 399




Energetické vstupy ucelené €asti

Energetické hospodarstvi / ucelena cast UCEH 2-12: budova 78, areal Slechtiteld, Olomouc - Holice

OBLASTI UZITi ENERGIE

Dodana energie pro uZiti uvnitf hodnocenych hranic

Energeticke vstu VYROBNI
Energonositel = 2 BUDOV PROCESY DOPRAVA
Uprava vnitfniho 4 . e prl:ld_u ; U.. Pohyb
todi budoy nebo pl cytovani 5
slu
MWhirok |tis. Kéfrok] t COzrok MWhirok MWhirok MWhirok
Energetické hospodarstvi | ucelena cast 162 399 109 93 72 0
celkem

Neobnovitelné zdroje energie 162 399 109 93 72 0
Tepelna energie (SZTE) 61 167 23 64 0 0
Elektiina 101 232 87 29 72 0
Zemni plyn 0 0 0 0 0 0
Obnovitelné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
Druhotné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
— 0 0 0 0 0 0

Analyza uziti energie

Energetické hospodaistvi / ucelena cast UCEH 2-12: budova 78, areal Slechtiteli, Olomouc - Holice
SPOTREBA ENERGIE OBLAST UZITi ENERGIE
Tepelna Spotieba Podsl:;t;:zll)l;ove
STRUKTURA SPOTREBY ENERGIE e I e e e Vyrobni
(SZTE) celkem ... . DBudovy Doprava
hospodafstvi procesy
MWh/rok MWhirok | MWh/rok
tis. Ké/rok tis. K&lrok |tis. Ké/rok
Energetické hospodafstvi — = —
P e P 64 101 165 100%
Ucelena ¢ast energetického hospodaistvi 121 732 376
Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie 6 0 6 3,9%
7 0 7
11 Ftraty tepla v rozvodech UT 2 0 2 1,1% x
1 5 0 5
12 Ztraty tepla v rozvodech TV 4 0 4 2.4% %
0 0 0
13 Ztraty tepla v rozvodech VZT 1 0 1 0,4% %
2 0 2
Spotieba energie na vytapéni 50 0 50 30,3%
137 0 137
2 21 Spotieba tepla pro vytapéni 36 0 36 22,0% X
100 0 100
22 Spotfeba tepla pro VZT 14 0 14 8,2% X
37 0 37
Spotieba energie na pfipravu teplé vody 8 0 8 4,7%
3 0 0 0
31 Spotfeba tepla pro piipravu teplé vody ] 0 ] 4,7% x ‘ ‘
0 0 0
Spotieba energie na osvétleni 0 17 17 10,4%
4 0 40 40
41 Spotreba elektfiny pro osvétleni 0 17 17 10,4% « ‘ ‘
0 40 40
Spotieba energie pro zajisténi vymény vzduchu 0 12 12 1,0%
5 0 27 27
51 Spotfeba elektfiny pro ventilatory VZT 0 12 12 7,0% N ‘ ‘
0 27 27
6 Spotieba energie na chlazeni 0 0 0 0,0%
0 0 0
Ostatni spotieba energie 0 72 72 43,7%
7 0 166 166
71 Ostatni spotfeba el energie 0 72 72 43,7% ‘ N ‘
0 166 166




Poznamky:
- spotieba tepla pro vytapéni je normalizovana pro dlouhodoby klimaticky normal, tzn.
prumérna venkovni teplota v topném obdobi 3,8 °C a 231 topnych dnu pro lokalitu

Olomouc
- ztraty tepla v rozvodech UT a TV byly stanoveny odbornym odhadem.

- spotieba tepla pro vytapéni odpovida skute¢nym tepelnym ztratdm budovy, dobam

piného a tlumeného rezimu vytapéni a dosahovanym vnitfnim teplotam.

- spotfeba elektfiny pro osvétleni je stanovena z jejich instalovaného el. pfikonu,

predpokladané nesoucasnosti a provoznich hodin.

- rozbor spotfeby energie je proveden v maximalni detailu s ohledem na typ EA dle
CSN ISO 50002, cile EA a moznosti vyhodnocovani dopadii pfileZitosti. Podrobnégjsi

¢lenéni jiz neni z technickych divodu opodstatnéné.

4.1.2. Prehled stavajicich ukazatelli energetické naroc¢nosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ukazatele energetické naroCnosti (dle §2, vyhlasky
€.140/2021 Sb., se rozumi ukazatelem energetické naroénosti jednotka stanovena jako

méfitko energetické naro¢nosti). V jejich navrhu je pfedeviim zohlednéna moznost pfimého

mérfeni a vyhodnocovani.

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Energetické hospodafstvi / ucelena €ast UCEH 2-12- budova 78, aredl Slechtiteld, Olomouc - Holice

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI (EnPI)

UZITI ENERGIE / SPOTREBIC o | . - -~ | Ukazatel Vychozi
ta\!a]ltl avrhnovany opis stanoveni ukazatele [iednolka} hodnota EnPl

Energetické hospodafstvi / ucelena éast celkem

1.1 Ztraty tepla v rozvodech UT

- ytep Spotreba tepla pro vytapéni vyhodnocovana
1.3 Ztraty tepla v rozvodech VZT kalorimatrem FM-T1 a FM-T2. Spotfeba tepla pro MWh 53
21 Spotfeba tepla pro wtapséni * vytapéni je pfepottena na normalizované podminky

— referenéniho klimatického roku.

22 Spotfeba tepla pro VIT
12 Zlréty tepla v rozvodech TV . Spotieba tepla pro pfipravu TV vhodnocovana MW 1
31 Spotieba tepla pro piipravu teplé vody kalorimetrem FM-T2.
41 Spotieba elektfiny pro osvétleni
51 Spot[eba elek'l[my pro "E”‘!'?m“’ VZT — Celkova spotfeba el. energie. Vyhodnocovana
5.2 Spotfeba elektfiny pro ventilatory digestofi e odrusnim slektromarem PM-EL1 WWh 101
6.1 Spotieba elektfiny pro VRV a split jednotky P Y :
7.1 Ostatni spotfeba el. energie

4.2. Prilezitosti ke snizeni energetické naro¢nosti

Prilezitosti ke sniZeni energetické naroCnosti nejsou navrhovany.



