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1. Zakladni vymezeni predmétu EA

Pfedmétem energetického auditu je energetické hospodarstvi organizace Univerzity
Palackého v Olomouci, ICO 61989592. Energetické hospodarstvi je rozdéleno do 7
ucelenych ¢&asti energetického hospodarstvi (UCEH), jejichz energetické audity tvofi

samostatné pfilohy.

V této éasti energetického auditu je analyzovan UCEH 3.10 — Ubytovna Vanéurova, tf.

Svobody 8, Olomouc.

2. Prilezitosti ke snizeni energetické naro¢nosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny v8echny posouzené pfileZitosti ke snizeni energetické

narocénosti.

CASTB VYSTUPY HODNOCENI PRILEZITOSTI KE SNIZENI ENERGE TICKE NAROCNOSTI

PRILEZITOSTI KE SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI PRINOSY EKONOMICKE UKAZATELE
Uspory energie Uspora Uspora Redlna Zahmuto

provoznich NPV doba — do Easti A

Doba Naklady na
hodnoceni realizaci

Necbnovitelné  Obnovitelné Druhotné zdroje  ©Misi
zdroje energie  zdroje energie energie CO, nakladd navratnosti e

2 Rekonstrukce osvétieni - instalace LED svitidel 13 0 0 1 20 129 32 307 8,0 1 ano
4 Realizace zatepleni stropu budovy 30 0 0 6 20 1700 17 -1443 >20 2 ne
Poznamky:

- zuvedené tabulky je mozné vycist, které posouzené pfileZitosti jsou vhodné
k realizaci, at uz s vyuzitim pouze vlastnich prostfedkl nebo s bankovnim uvérem.
PFilezitosti, které je mozZné realizovat jen v pfipadé nutnosti (nutna vyména technicky
zastaralych spotfebi¢li s neumérnymi naklady na servis a udrzbu) nebo pokud je

mozné vyuzit formy dotace. A pfilezitosti realizované formou bé&zné udrzby.

- instalaci FVE a solarniho ohfevu TV nedochazi k uspofe energie. MnozZstvi
spotfebované elektfiny v energetickém hospodarstvi zlstava stejné, zméni se pouze
podil elektfiny dodané z FVE, pfip. tepla z kolektoru a z distribu¢ni soustavy. (dochazi
.pouze” k uspore provoznich nakladll a emisi CO,)

- zvySeni vyuziti OZE se projevi zvySenim vyroby nebo dodavek energie. V tomto
kontextu je zaporna hodnota efektu navrzené pfilezitosti zadouci.

3. Vymezeni predmétu energetického auditu

V nasledujicich kapitolach je uveden popis hranic hodnoceného energetického hospodarstvi.



3.1.  Uzemni, organizaéni nebo procesni vymezeni UCEHu
Adresa pro ucelenou ¢ast energetického hospodarstvi: tf. Svobody 671/8, Olomouc.

Na nasledujicim obrazku je vymezena oblast popisované ucelené Casti energ. hospodarstvi:

Prostor koleji se nachazi ve 4. patfe objektu na tf. Svobody 671/8. Prostory slouzi jako
ubytovani pfedevSim pro zaméstnance a hosty UP. Celkova kapacita ubytovaciho zafizeni je
22 lGzek.

Objekt je tfikfidlovou tfipodlazni budovou s vnitfnim obdélnikovym nadvofim, suterénem a
podkrovim, prostory vysokoSkolské koleje se nachazi v podkrovi (4.NP). Budova je narodni
kulturni pamatkou a nachazi se v pamatkové chranéném uzemi. Stfechy jednotlivych kfidel
jsou sedlové. Okna v nadzemnich podlazich uli¢nich fasad jsou dfevéna s izolaénim
dvojsklem, ve vestavéném podkrovi jsou okna plastova s izolaénim dvojsklem a posledni
rekonstrukci prosla okna ve dvornich fasadach, kde jsou dfevéna okna (EURO) s izolaénim

zasklenim.
Osvétleni je zajisténo zafivkovymi osvétlovacimi télesy.

V celé budové je zajisténa pfirozena vyména vzduchu.

3.1.1.  Stavebné fyzikalni stav objektu

Z konstrukéniho hlediska je objekt postaven v tradicni zdéné technologii s dodatecné
vestavénym podkrovim ze sadrokartonového konstruk&niho systému. Nosné stény jsou

vyzdény z cihel plnych palenych. Nosné obvodové stény jsou proménné tloustky od cca 0,90



m az po cca 0,45m, a to v zavislosti na podlazi a umisténi. Fasady do ulic jsou v celé ploSe
zdobeny architektonickymi prvky, fasady do dvora jsou hladké, zateplené. Stfechy
jednotlivych kfidel jsou sedlové. Nosnou konstrukci stfechy tvofi dfevény vaznicovy krov. V
pudnich prostorach jednotlivych kfidel bylo kolem roku 1994 provedeno vestavéné podkrovi,
které nyni slouzi jako SKM Vanc€ury — vysokoSkolské koleje. Stfechy a stropy vestavéného

podkrovi jsou zatepleny, podhledy tvofi sadrokartonové desky.

3.1.2. Zasobovani energii, méreni spotieb

Budova ma v suterénu vlastni plynovou kotelnu s dvéma atmosférickymi kotly Hydrotherm
Stiebel Eltron s celkovym vykonem 320 kW. Spotieba zemniho plynu v objektu je méfena

fakturaénim plynomérem lItron.

Budova je pfipojena na distribu¢ni sit dodavatele elektrické energie. Spotfeba elektfiny je

mérena fakturacnim elektromérem Itron SL 7000.

VSechna méfeni jsou spolecna pro objekt Fakulta zdravotnickych a humanitnich véd UPOL a
SKM Vancury.

3.1.3.  Technicky stav objektu (TZB)

3.1.3.1. Systém vytapéni

V suterénu objektu je zfizena plynova kotelna kotelnu s dvéma atmosférickymi kotly
Hydrotherm Stiebel Eltron s celkovym vykonem 320 kW. Kotelna je spole¢na pro vytapéni

Skoly a prostor koleje. Topny systém je teplovodni, dvoutrubkovy s nucenym ob&hem.

3.1.3.2. Tepla a studena voda
Tepla voda je pfipravovana prutonych elektrickych ohfivacich, které jsou umistény pod

umyvadly.

Spotifeba studené vody je méfena fakturaCnim vodomérem a rozvod v budové je proveden
v plastovém potrubi. Odbérna mista teplé a studené vody jsou zpravidla osazena uspornymi

pakovymi bateriemi.

3.1.3.3. Osvétleni

VétSinou jsou pouzita zafivkova osvétlovaci télesa, umisténi téchto téles je pfedevsim na

stropé. Ovladani svétel je skupinové.

3.1.4. Systém energetického managementu



Systém managementu hospodafeni s energii dle CSN EN ISO 50001 v posuzovaném
energetickém hospodarstvi zaveden neni. Pro vSechna, vySe popsana, fakturaéni a
podruzna méfidla je v pravidelnych mésicnich intervalech sledovana spotfeba. Je vedena

statistika spotfeb v el. formé.

4. Podrobnosti zpravy o provedeném energetickém auditu

4.1.1. Prehled uziti energie ucelenych ¢asti

Struktura stavajicich méricich mist

o Prehled odbérnych mist

Elektromér FM-EL1
o Dodavatel: Prazska energetika, a.s.
e EAN: OPM 859182400509816954
e Odbérové misto ¢.: 8111043622

e Frekvence odedtu: roéni

Plynomér FM-P1
o Dodavatel: Prazska plynarenska
e EIC: 27Z2G70020019142R
e Méfici zafizeni €. 5948001

e Frekvence odedtu: roéni

o Z&kladni parametry smluvnich vztah(

Z dGivodu Fedeni parametrd smluvnich vztaht pro véechny UCEH centralng, je tato ast blize

popsana v samostatné kapitole.

Historie spotreby energie

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny fakturacni spotfeby energii zroku 2019. Dle

poskytnutych podrobnosti jsou uvedeny mésicni nebo pouze ro€ni hodnoty.

HISTORIE SPOTREB ENERGIE
Nazev energonositele uc¢inna SZTE do 80% OZE elektfina zemni plyn Celkem
Odbérné misto¢.: | — e e
Dodavatel: Veolia Energie CR, a.s PraZska energetika, a.s PraZska plynarenska, a.s
Historie spofieby energie MVWh/rok fis. KC/rok MWh/rok tis. K&/rok MWh/rok tis. K&/rok | MWh/rok |tis. KC/rok]
Celkem - rok 2019 0 0 54 141 302 260 357 401
obdobi 1 0 0 54 141 302 260 357 401

Energetické vstupy ucelené ¢asti




Energetické hospodaistvi / ucelena cast UCEH 3.11: {f. Svobody 08

OBLASTI UZITi ENERGIE
e pro uZiti uvnitr hodn

Energetické vstupy VYROBNI
Energonositel PROCESY

Vyroba produkti

U itinfh . .
prava vnitniho nebo poskytovani

Pohyb osob nebo

prostfedi budov sluZeb zboZi
MWh/rok |tis. K&/rok|t CO./rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok
Energetické hospodaistvi / ucelena cast 357 401 107 375 2 0
celkem
Neobnovitelné zdroje energie 357 401 107 375 26 0
Tepelna energie (S7TE) 0 0 0 0 0 0
Elekifina 54 141 47 29 26 0
Zemni plyn 302 260 60 347 0 0
Obnovitelné zdroje energie 1] 0 0 1] 0 0
Druhotné zdroje energie 1] 0 0 1] 0 0
— 0 0 0 0 0 0

Poznamky:

Jako reprezentativni rok byl proto zvolen rok 2019. Jina celkova spotfeba pro EE ani ZP

nebyla zadavatelem dodana.

Analyza uziti energie

Energetické hospodarstvi / ucelena ¢ast UCEH 3.11: tf. Svobody 08
SPOTREBA ENERGIE OBLAST UZITi ENERGIE

Tepelna Spotfeba Podil z celkové

energie Elektfina Zemni plyn  energie

ického Vyrobni
Budov
Earns) hospodarstvi Y procesy

STRUKTURA SPOTREBY ENERGIE
Doprava

MWh/rok MWh/rok MWh/rok | MWh/rok
tis. Ké/rok tis. Kélrok tis. Kélrok _[tis. K&/rok
Energetické hospodarstvi .
0 54 347 401 100%
m 0 141 298 439
Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie 0 0 113 113 28,2%
0 0 97 97
1.1 Ztraty tepla v rozvodech UT 0 0 7 7 1,8% X
1 0 0 6 6
12 Ztraty tepla v rozvodech TV 0 0 76 76 18,9% X
0 0 65 65
1.3 Ztraty energie ve zdroji 0 0 30 30 7,5% N
0 0 26 26
Spotieba energie na vytapéni 0 0 172 172 43,0%
0 0 148 148
2 21 Spotfeba tepla pro vytapéni 0 0 136 136 33,9% X
0 0 117 117
2.2 Spotieba tepla pro VZT 0 0 36 36 9,1% X
0 0 31 31
Spotieba energie na pfipravu teplé vody 0 0 61 61 15,3%
3 0 0 53 58
3.1 Spotfeba tepla pro pFipravu teplé vody 0 0 61 61 15,3% N | |
0 0 53 53
Spotieba energie na osvétleni 0 29 0 29 7,2%
0 74 0 74
N 4.1 Spotreba elektfiny pro osvétleni - zafivkové 0 29 0 29 7,2% M
0 74 0 74
4.2 Spotfeba elektfiny pro osvétleni (LED) 0 0 0 0 0,0% x
0 0 0 0
Spotieba energie na klimatizaci a upravu vihkosti 0 0 0 0 0,0%
5 0 0 0 0
5.1 Spotreba el. pro klimatizaéni jednotky 0 0 0 0 0,0% M | |
(chlazeni mistnosti) 0 0 0 0
Ostatni spotfeba energie 0 26 0 26 6,4%
0 67 0 67
6.1 Ostatni spotieba el. energie 0 26 0 26 6,4% N
6 0 67 0 67
6.2 Motory - pohony VZT 0 0 0 0 0,0% x
0 0 0 0
6.3 Spotfeba energie v ZP (technologie) 0 0 0 0 0,0% X
0 0 0 0
Poznamky:



- spotieba tepla pro vytapéni je normalizovana pro dlouhodoby klimaticky normal, tzn.
primérna venkovni teplota v topném obdobi 3,8 °C a 231 topnych dnl pro lokalitu

Olomouc
- ztraty tepla v rozvodech UT a TV byly stanoveny odbornym odhadem.

- spotieba tepla pro vytapéni odpovida skute¢nym tepelnym ztratdm budovy, dobam

piného a tlumeného rezimu vytapéni a dosahovanym vnitfnim teplotam.

- spotieba elektfiny pro osvétleni je stanovena z jejich instalovaného el. pfikonu,

predpokladané nesoucasnosti a provoznich hodin.

- rozbor spotfeby energie je proveden v maximalni detailu s ohledem na typ EA dle
CSN ISO 50002, cile EA a moznosti vyhodnocovani dopadii pfileZitosti. Podrobné&jsi

¢lenéni jiz neni z technickych divodd opodstatnéné.

- S ohledem na pfileZitost ke snizeni energetické narocnosti budovy, kde je posuzovan
efekt instalace VZT jednotek s rekuperaci tepla, je stavajici spotfeba tepla navySena

tak, aby byly v budové splnény hygienické poZzadavky na vétrani.

Je uvazovano s nasledujicimi okrajovymi podminkami:

e mnozstvi vzduchu na dité (m?%h) 20
e mnozstvi vzduchu na ucitele (m3/h) 1
e celkovy pocet u€eben s instalovanou VZT 3
e pocCet déti ve tfidé 25

4.1.2. Prehled stavajicich ukazateli energetické naroc¢nosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ukazatele energetické naroCnosti (dle §2, vyhlasky
€.140/2021 Sb., se rozumi ukazatelem energetické narocCnosti jednotka stanovena jako

meéfitko energetické naro€nosti). V jejich navrhu je pfedevSim zohlednéna moznost pfimého

méfeni a vyhodnocovani.

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Energetické hospodarstvi / ucelena ¢ast UCEH 3.11: tt. Svobody 08

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI (EnPl)

UZITi ENERGIE / SPOTREBIC et | e . P (—— Ukazatel Vychozi
avajici avrhovany opis stanoveni ukazatele (jednotka) hodnota EnPI

Energetické hospodarstvi / ucelena éast celkem

2.1 Spotfeba tepla pro vytapéni Spotteba tepla pro vytapéni vyhodnocovana
kalorimetrem FM-T1. Spotfeba tepla pro vytapéni je

2.2 Spotieba tepla pro VZT X o " . : MWh 0
. pfepoctena na normalizované podminky

11 Ztraty tepla v rozvodech UT referencniho klimatického roku.

3.1 Spotieba tepla pro pfipravu teplé vody X Spotreba tepla pro ptipravu TV vyhodnocovana MWh 0

1.2 Ztraty tepla v rozvodech TV kalorimetrem FM-T2.

4.1 Spotreba elektfiny pro osvétleni - zafivkové « Celkova spotfeba el. energie. Vyhodnocovana MWh 54

5.1 Ostatni spotieba el. energie fakturanim elektromérem FM-EL1.

Spotieba energie v ZP vyhodnocovana faktura¢nim
5.2 Spotieba energie v ZP (technologie) X plynomérem (FM-P1). PFi vypoctu bude pouzita MWh 0
jednotna hodnota vyhfevnosti 34,08 MJ/m3.




4.2. Prilezitosti ke snizeni energetické naroc¢nosti

Rozsah navrzenych pfilezitosti ke snhizeni energetické naroénosti odpovida cili a planu
energetického auditu. V nasledujicich kapitolach jsou uvedeny specifikace pfilezitosti, popis

vychoziho stavu a jejich hodnoceni.

CAsTB VYSTUPY HODNOCENI PRILEZITOSTI KE SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI

PRILEZITOSTI KE SNIZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI PRINOSY EKONOMICKE UKAZATELE

Uspory energie Uspora
Neobnovitelné ~ Obnovitelné  Druhotné zdroje ~ emisi
zdroje energie =~ zdroje energie energie CO, naklada

Uspora

provoznich NPV eainadoba

navratnosti

Doba Naklady na
hodnoceni realizaci

2 Rekonstrukce osvétleni - instalace LED svitidel 13 0 0 11 20 129 32 307 8,0

Priorita
realizace

Zahrnuto
do éasti A

4 Realizace zatepleni stropu budovy 30 0 0 6 20 1700 17 -1443 >20

4.2.1.  Prilezitosti v oblasti snizovani tepelnych ztrat budovy

Prilezitost ¢.4 — vyména vyplni otvora a zatepleni vybranych konstrukci

Budova SKM Vancéury se nachazi v pamatkové rezervaci. Ztoho divodu nemohou byt

vybrana opatfeni zatepleni obalky budovy. Je navrzeno zatepleni stropu pod pudou.

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizaci dochazi k ovlivnéni potfeby tepla pro vytapéni. Vliv snizenych tepelnych
ztrat se také projevi ve vysi ztrat tepla v rozvodech. Dale dochazi k synergickému vlivu
zmeény spotfeby el. energie pro cirkulaéni ¢erpadla topné vody (pozZadavek na nizsi prutok
topné vody). V pfipadech, kde je zdrojem tepla kotelna, dochazi ke snizeni ztrat ve zdroiji.

Vyhodnoceni dopadu je provedeno pouze pro tepelnou energii.

Relevantni proménné

- klimatologické podminky. Pro vyhodnoceni dopadu je nutné zaijistit pocet topnych dn
a prevazujici venkovni teplotu vtopném obdobi za stejny Casovy usek, jakému
odpovida méfena spotieba tepla.

I'“

- tepelné izola¢ni parametry ,zatepleni“ a vyplni otvord. Je nutné dodrzet navrzené

parametry. P¥i realizaci dbat na optimalizaci tepelnych vazeb.

DalSi, obecngjsi, faktory, které maji vliv na dosazeni efektl nebo hodnoceni pfilezitosti jsou

uvedeny v planu energetického auditu.

Ukazatele energetické naroc¢nosti

EnPI pro pfilezitost ,zatepleni budov” je v uvedené ucelené ¢asti energetického hospodafstvi

mozné stanovit pouze na urovni celkové spotieby tepla pro vytapéni.




Popis navrzené pfilezitosti

Vyména vybranych vyplni otvort, zatepleni fasad, stfech a podlah.
Souginitele prostupu tepla ménénych konstrukci odpovidaji doporuéenym hodnotam dle CSN
73 0540-2/2011. Pfedmétem posouzeni byly nasledujici konstrukce:

e STR2

Vychozi stav a zména energetické naroénosti, EnPI

V nasledujici tabulce jsou uvedeny spotfeby tepla pro vytapéni, ve kterych jsou také
zahrnuty ztraty tepla v rozvodech a ve zdroji (kotelna).

. B Po realizaci -
Phavodni stav I . Uspory
4 prileZitosti
MWh tis. K& MWh tis. K& MWh tis. K&
leden 34 29 29 25 5,7 49
Ginor 29 25 24 21 48 41
btezen 25 21 21 18 41 3,5
duben 16 14 13 11 2,7 2,3
kvéten 2 2 2 2 0,4 0,3
cerven 0 0 0 0 0,0 0,0
cervenec 0 0 0 0 0,0 0,0
srpen 0 0 0 0 0,0 0,0
24Fi 3 2 2 2 0,4 0,4
fijen 16 14 14 12 2,7 2,3
listopad 24 21 20 17 4,0 3,4
prosinec 31 26 26 22 51 4.4
celkem 180 154 150 129 30 26
EnPl - vychozi stav 180 MWh
EnPI - po realizaci pfileZitosti 150 MWh

Tloustky tepelné izolace pro spinéni pozadované a doporucené hodnoty soul. prostupu
tepla dle CSN 73 0540-2/2011:

Prilezitost ¢.2 — rekonstrukce osvétleni a elektroinstalace

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizaci dochazi k ovlivnéni spotfeby el. energie. Muze dochazet k synergickému vlivu

vyuziti vyrobené elektfiny z FVE.

Relevantni proménné

e doba vyuziti jednotlivych prostor s vyménénym osvétlenim



¢ instalovany el. pfikon osvétleni
DalSi, obecnéjsi, faktory, které maji vliv na dosazeni efekti nebo hodnoceni pfilezitosti jsou

uvedeny v planu energetického auditu.

Ukazatele energetické naroénosti

Hodnotu EnPI pro pfileZitost ,rekonstrukce osvétleni“ je mozné stanovit pouze vypoctem, se
znalosti instalovaného el. pfikonu a doby provozu osvétleni jednotlivych mistnosti.
Vyhodnotit spotfebu el. energie mérfenim, pro tuto oblast el. spotfebicl, neni technicky
mozné. EnPl je mozné stanovit pouze na urovni fakturaéniho méfidla spotfeby el. energie
(FM-EL1).

Popis navrzené prilezitosti

V budové bude provedena vyména zafivkového osvétleni za moderni LED svitidla se
zachovanim stejné svitivosti jako v pfipadé zafivkovych a Zarovkovych téles (v zavislosti na
ucelu vyuziti). Sou€asné je vhodné provést i vymeénu elektroinstalace. Pro analyzu uspor
energie a provoznich nakladi je uvazovano se snizenim el. pfikonu zafivkovych

osvétlovacich téles o 45%.

Vychozi stav a zména energetické naro¢nosti, EnPI

. , Po realizaci .
Pivodni stav v e e Uspory
2 prileZitosti
MWh tis. K& MWh tis. K& MWh tis. Ké
leden 6,7 17 48 13 1,8 48
tinor 5,9 15 44 11 1,5 3,9
btezen 54 14 41 11 1,3 3,3
duben 49 13 3,8 10 1,0 2,7
kvten 45 12 3,6 9 0,8 2,2
gerven 43 11 35 9 0,3 2,0
cervenec 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
srpen 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Zafi 49 13 3,9 10 1,1 2,7
fijen 5,3 14 41 11 1,3 3,2
listopad 5,9 15 44 11 1,5 3,9
prosinec 6,6 17 48 12 1,8 47
celkem 54,4 141 41,5 108 12,9 34
EnPl - wchozi stav 54 MWh
EnPl - po realizaci pfileZitosti 41 MWh
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4.2.2. Kombinace prilezitosti

Prilezitost ¢.7 — kombinace prilezitosti ¢. 2a 4
Hranice hodnocené pfilezitosti a relevantni proménné byly popsany v kapitolach Chyba!

Nenalezen zdroj odkazu. a Chyba! Nenalezen zdroj odkazu..

Ukazatele energetické naroc¢nosti

V ramci kombinace uspornych opatfen se uvaZuje rekonstrukce osvétleni a rekonstrukce
Stropu pod plidnim prostorem. Uspora spoéiva ve sniZeni spotieby jak elektrické energie

(diky uspornégjsim LED svitidlim), tak tepelné energie (diky snizeni tepelnych ztrat).

Popis navrzené pfilezitosti

Popis kombinace pfilezitosti a jejich zakladni technické parametry jsou uvedeny
v pfedchozich kapitolach (kapitolach Chyba! Nenalezen zdroj odkazi. a Chyba!

Nenalezen zdroj odkaztl.).

Vychozi stav a zména energetické narocnosti, EnPI

Pavodni Po realizaci U
7 Gvodni stav ofiletitost spory
MWh tis. K¢ MWh tis. K¢ MWh tis. K¢
leden 40,9 47 33,3 37,0 7,6 4,8
unor 34,7 40 28,4 32,1 6,3 3,9
brezen 30,0 35 24,6 28,3 5,4 3,3
duben 20,9 26 17,2 21,4 3,7 2,7
kvéten 6,8 14 5,6 11,0 1,2 2,2
Cerven 4,3 11 3,5 9,2 0,8 2,0
Cervenec 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
srpen 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zafi 7,5 15 6,0 11,8 1,5 2,7
fijen 21,6 28 17,6 22,3 4,0 3,2
listopad 29,9 36 24,4 28,6 5,5 3,9
prosinec 37,4 44 30,4 34,5 7,0 4,7
celkem 234 296 191 236 43 34
EnPl - vychozi stav 2339 MWh

EnPI - po realizaci pfileZitosti 4 191,0 MWh

4.2.3. Stanoveni rizik a nejistot realizace

Hlavni rizika, kterd mohou ovlivnit realizaci zde deklarovanych uUspor energie, Ize rozdélit do

dvou hlavnich skupin.

Zavady pfi realizaci projektu — dodavka nekvalitnich materiald, nespravna volba

jednotlivych komponent, jejich zapojeni, nespravna montaz, nekompatibilita atd.
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Zavady pfii budoucim provozu - napi. nedostateCné provadéna udrzba, neodborné zasahy
do provozu regulaéni techniky, navySovani teplotni Urovné vytapéni budov, zvySovani
intenzity vétrani nad pozadovanou hodnotu, zbyteéné prodluzovani doby vytapéni na

komfortni teplotu, nedodrzovani zasad energeticky védomého uziti budov atd.

Zakladem pro eliminovani rizik skupiny 1 je kvalitni projektova dokumentace, jejiz soucasti
budou vedle technického feSeni i pozadavky provozni a montazni. DalSim dllezitym krokem
je vybér dodavatele(ll), kdy zakladem zadavaci dokumentace by mél byt projekt. V zadani
pak musi byt také pfesné formulovany pozadavky na kvalitu a rozsah praci i prokazani
odborné kvalifikace dodavatelské firmy v€. uvedeni jejich referencnich akci. Jako vhodné
vidime i to, Ze v8echna, vybranym dodavatelem navrzena, feSeni budou pfed realizaci
konzultovana se zpracovatelem tohoto energetického auditu, aby byl zajistén soulad
predpokladll energetického auditu s kone€nym stavem. NemenSi podil na eliminaci rizik této
skupiny bude mit u¢ast odborného dozoru pfi provadéni dila ze strany investora (vhodné se
Casto jevi, aby timto dozorem byl budto projektant nebo energeticky auditor, popf. tym
sloZzeny z obou téchto osob), ktery bude dohlizet na bezvadné provedeni dila a montazni
prace budou pfebirany az teprve po prokazani plné funkénosti a po odstranéni veskerych

pripadnych vad a nedodélkd.

Rizika skupiny 2 musi byt eliminovany dislednym proSkolenim obsluhy, peclivé
zpracovanymi provoznimi pFedpisy, provadénim kontroly provadéné udrzby, kontroly
dosahovanych vysledkl (pfinosu projektu), pfesnym nastavenim Casovych a teplotnich
urovni automatického systému fizeni, zajisténim systému Fizeni i dualezitych prvki
technologie proti moznosti neodborného zasahu (napf. pfestaveni parametrd fidiciho
algoritmu). Dale by vSichni zaméstnanci méli byt vedeni k energeticky védomému uzivani
budov a povéfené osoby musi co nejdfive pfijmout a osvojit si zasady energetického

manazerstvi, jehoz hlavni Ukoly a cile byly popsany vyse.

4.2.4. Ekonomické hodnoceni prilezitosti

Ekonomické hodnoceni je provedeno v souladu s vyhlaskou €. 140/2021 Sb. a dle podminek

planu energetického auditu. Hodnoceni je provedeno pro v8echny pfilezitosti:
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Vysledky ekonomického vyhodnoceni jednotlivych prilezitosti

parametr jednotka 2 4
Prinosy projektu celkem tis. K& 32 17
zména trZeb (za teplo, elektfinu, vyuZité odpady) tis. K& 34 26
ostatni prinosy tis. K& -1 -9
Naklady na realizaci tis. K& 129 1700
Celkova reinvestice za dobu hodnoceni tis. K& 74 0
Zména nakladd na energii tis. K& -34 -26
Zména provoznich nakladu tis. K& 1 9
zména osobnich nakladl na mzdy a pojistné tis. K& 0 0
zména naklad( na servis, opravu a udrzbu tis. K& 1 9
zména naklad na emise a odpady tis. K& 0 0
zména ostatnich proveznich nakladd tis. K& 0 0
Doba hodnoceni roky 20 20
Diskont f— 0 0
NPV tis. K& 307 -1443
Tq roky 8 >20
IRR % -2 -2
Zustatkova hodnota zafizeni na konci doby hodnoceni tis. K& 4 0
Index ristu cen energie % 0 0
Index ristu cen ostatnich proveznich néklada % 0 0

Okrajové podminky vypoctu:

- uvadéné ceny jsou s DPH

- ceny energii (tis KE/ MWh)

e cena el. energie: 2,809
e cenaenergievZP 0,898 (vztazeno k vyhfevnosti 34,08 MJ/m?3)
- do provoznich nakladd jsou zahrnuty naklady na rocni udrzbu. Vyjadfeny jsou v %

Z ceny investice:

Instalace VZT s rekuperaci tepla 4%
Instalace FVE 2%
Instalace solarnich termickych systémi 0,5%
Rekonstrukce osvétleni 1%
Vyména vyplni otvoru a zatepleni konstrukci 0,5%
Rekonstrukce kotelny — vyména zdroje tepla 2%

4.2.5. Ekologické hodnoceni prilezitosti

Vyhodnoceni z hlediska Skodlivych emisi pro jednotlivé pfilezitosti je provedeno podle
vyhlasky €.140/2021 Sb. v platném znéni. Pro stanoveni emisi CO2 byly pouzity nasledujici

hodnoty mérnych emisi:

e el energie: 0,86 t/MWh
o ZP: 0,2 t/MWh

4.2.6. Vicekriterialni hodnoceni prilezitosti
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Pro vicekriterialni hodnoceni pfilezitosti byla jednotliva kritéria a jejich vahy stanoveny

v planu energetického auditu:

Oznaceni Nazev kritéria Mérna jednotka| Typ kritéria Vaha kritéria
K1 naklady na realizaci tis. K¢ min. 50
K2 uspora emisi CO5 t/rok max. 40
K3 vyse energetickych uspor MWh/rak max. 10

Vyhodnoceni pfilezitosti je uvedeno v nasledujici tabulce:

Prilezitost ke Kritérium K1 Kritérium K2 Kritérium K3 _ | Peradi prilezitosti
snizeni Celkova ke snizeni
energetické uzitnost energetické
naroénosti hodnota | uzitnost | hodnota | uzitnost | hodnota | uzitnost naroénosti
2 129 46 11 40 13 4 91 1
4 1700 0 6 22 30 10 32 2
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