SUE s.r.o. Most
tf. Budovatela 1353/108a
STREDISKO PRO USPORY ENERGIE o1 ave 1os 180

U e-mail: info@sue-cr.cz
WWW.SuUe-cr.cz

Zprava o provedeném
energetickém auditu

pfiloha ¢.27 - UCEH 2-14

Ostatni budovy a spotiebic¢e energie v arealu.

ul. Slechtitelt - Olomouc

Zpracoval: Ing. Jifi Merhout — energeticky specialista, €islo opravnéni 819

Datum zpracovani: unor 2023



mailto:info@sue-cr.cz
http://www.sue-cr.cz/

1. Zakladni vymezeni predmetu EA ...
2. Prilezitosti ke snizeni energetické naro€nosti .....................cccci
3. Vymezeni pfedmétu energetického auditu.........................
3.1. Uzemni, organizaéni nebo procesni vymezeni UCEHU....................c.cccooveunnnnn.n.
3.1.1.  Systém energetického managementu ...............ccccuumiiiiiiiiiiiiiiiieees

4. Podrobnosti zpravy o provedeném energetickém auditu ..................................
4.1.1. Prehled uziti energie ucelenych Casti...........oooeeeiieeie
4.1.2. Prehled stavajicich ukazatel( energetické naro€nosti ............ccccveveeiiiiniiiiinnne.

4.2. Prilezitosti ke snizeni energetické naro€nosti .............ccccccvvvviiiiii




1. Zakladni vymezeni predmétu EA

Pfedmétem energetického auditu je energetické hospodarstvi organizace Univerzity
Palackého v Olomouci, ICO 61989592. Energetické hospodafstvi je rozdéleno do 56
ucelenych ¢&asti energetického hospodarstvi (UCEH), jejichz energetické audity tvofi

samostatné pfilohy.

V této éasti energetického auditu je analyzovan UCEH 2-14 — ostatni budovy a

spotiebice v arealu, ul. Slechtitelt, Olomouc - Holice.

2. Prilezitosti ke snizeni energetické naro¢nosti

Pro tuto oblast spotfebiCl energie nejsou pfilezitosti ke snizeni energetické narocnosti

navrhovany.

3. Vymezeni predmétu energetického auditu

V nasledujicich kapitolach je uveden popis hranic hodnoceného energetického hospodarstvi.

3.1. Uzemni, organizaéni nebo procesni vymezeni UCEHu

Adresa pro ucelenou &ast energetického hospodarstvi: Slechtitelti 241/27, Olomouc - Holice.

Na néasledujicim obrazku je vymezena oblast popisované ucelené ¢asti energ. hospodarstvi:




Do tohoto UCEHu jsou zafazeny nasledujici budovy a okruhy spotfeb energii:
- budova vratnice
- energocentrum (TR)
- energocentrum (G2)
- garaze zemédélskeé techniky
- vefejné osvétleni
- PC sal (super pocitac)

- Vymeénikové stanice a KPS v pronajmu dodavatele tepla

Budova vratnice je lehkd montovana stavba, ktera je vytapéna i chlazena teplovzdusnym
systémem. Zdrojem tepla / chladu je tepelné Cerpadlo. V objektu je instalovano zafivkové

osvétleni. Tepla voda je pfipravovana lokalné, v el. zasobnikovém ohfivaku.

Energocentrum (TR) — areal je pfipojen na VN napétové rozvody. V arealu jsou instalovany
dveé trafostanice (2 energocentra). V tomto energocentru jsou instalovany dva transformatory
22/04 kV o vykonu 1000 kVA a 630 kVA. Je zajisténa kompenzace vykonu. Soucasti

energocentra je zalozni zdroj — naftovy motor s generatorem o vykonu 398 kVA.

Druhé energocentrum je urCeno vyhradné pro pavilon G1. Zde je instalovan transformator o
vykonu 630 kVA a zalozni zdroj 800 kVA.

Garaze zemeédélské techniky jsou stavbou témér bez pozadavkl na stav vnitfniho prostredi.

Pouze mala ¢ast (dilna) je temperovana.
Areal je osvétlen LED svitidly se soumrakovymi Cidly.

Vyznamnym spotfebiCem el. energie je PC sal.

3.1.1. Systém energetického managementu

Systém managementu hospodafeni s energii dle CSN EN ISO 50001 v posuzovaném
energetickém hospodaistvi zaveden neni. Pro cely areal PFF - Slechtitell je zaveden
podrobny systém sledovani spotfeb tepelné i elektrické energie. Systém je schopen stanovit
spotfebu energie a provozni naklady na urovni jednotlivych pracovist Je vedena statistika

spotfeb v el. formé.



4. Podrobnosti zpravy o provedeném energetickém auditu

4.1.1. Prehled uziti energie ucelenych éasti

Struktura stavajicich méricich mist

o Prehled odbérnych mist

Spotieba el. energie pro VO je méfena tfemi podruznymi elektroméry.
Spotieba el. energie VS a KPS, které provozuje dodavatel tepla je méfena podruznymi
elektroméry (budovy H, G, 47 a 53)

Spotieba elektfiny PC silu je méfena samostatnym podruznym elektromérem.

o Zakladni parametry smluvnich vztah

Z ddvodu feseni parametrti smluvnich vztaht pro véechny UCEH centralné, je tato &ast blize

popsana v samostatné kapitole.

Historie spotireby energie

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny fakturaéni spotfeby energii zroku 2019. Dle

poskytnutych podrobnosti jsou uvedeny mési¢ni nebo pouze ro¢ni hodnoty.

HISTORIE SPOTREB ENERGIE
MNazev energonositele elektfina Celkem
Odbémé misto €. 5111043624
Dodavatel: PraZska energetika, a.s.
Historie spotieby energie MWWhirok tis. K&rok | MWhirok |tis. KE/rok]
Celkem - rok 2019 1215 2792 1215 2792




Energetické vstupy ucelené €asti

Energetické hospodarstvi / ucelena cast UCEH 2-14: ostatni sp. energie v arealu Slechtitel, Olomouc

OBLASTI UZITi ENERGIE

Dodana energie pro uZiti uvnitf hodnocenych hranic

Energetické vstu VYROBNI
Energonaositel 9 Py BUDOVY PROCESY DOPRAVA

Uprava vnitfniho s H U.

prostiedi budov Lo Ipl:l
MWhirok |tis. Kéfrok] t COzrok MWhirok MWhirok MWhirok

Energeticke hm‘:;f;::w { ucelena cast 1215 2792 450 0 1215 0
Neobnovitelné zdroje energie 1215 2792 450 0 1215 0
Tepelna energie (SZTE) 1215 2792 450 0 0 0
Elektiina 0 0 0 0 1215 0
Zemni plyn 0 0 0 0
Obnovitelné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
Druhotné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
— 0 0 0 0 0 0

Analyza uziti energie

Energetické hospodafistvi / ucelena cast UCEH 2-14: ostatni sp. energie v arealu Slechtiteléi, Olomouc
SPOTREBA ENERGIE OBLAST UZITI ENERGIE
Spotfeba Podil z f:elkové
. Elektfina  energie RE Y
STRUKTURA SPOTREBY ENERGIE energetického Vyrobni
celkem e . . Budovy Doprava
hospodarstvi procesy
MWhirak
tis. K&/rok
Energetické hospodafstvi - -
b P 1215 1215 100%
Ucelena cast energetického hospodarstvi 5792 5792
Ostatni spotieba energie 1215 1215 100,0%
2792 2792
11 PC sal 1038 1038 85,4% «
2 385 2 385
1 12 Venkovni osvétleni 23 23 1,9% x
54 54
1.3 Veolia (KPS a VS) 62 62 51% «
143 143
14 Ostatni spotieba el. energie 9 9 7,5% x
210 210




4.1.2. Prehled stavajicich ukazatelli energetické naro€nosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ukazatele energetické naroCnosti (dle §2, vyhlasky
€.140/2021 Sb., se rozumi ukazatelem energetické narocnosti jednotka stanovena jako

méfitko energetické narocnosti). V jejich navrhu je pfedevsim zohlednéna moznost pfimého

méfeni a vyhodnocovani.

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Energetické hospodafstvi / ucelena €ast UGEH 2-14: astatni sp. energie v arealu Slechtiteld, Olomaouc

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI (EnPI)

UZITi ENERGIE / SPOTREBIC R PN . - -~ | Ukazatel Vychozi
tava]lm avrnovany ‘opis stanoveni ukazatele [iednolka} hodnota EnPl

Energetické hospodarstvi { ucelena cast celkem
11 PC sal
1.2 Venkovni osvatleni Spotfeba je vyhodnocovana podruZznymi MWh 1915
1.3 Veolia (KPS a V&) elektroméry.
1.4 Ostatni spotfeba el. energie

4.2. Prilezitosti ke snizeni energetické naroénosti

Pro tuto oblast spotfeb energie nejsou pfilezZitosti ke sniZeni energetické naro¢nosti

navrhovany.



