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1. Zakladni vymezeni predmétu EA

Pfedmétem energetického auditu je energetické hospodarstvi organizace Univerzita Palac-
kého v Olomouci, ICO 61989592. Energetické hospodafstvi je rozdéleno do 56 ucelenych
¢asti energetického hospodarstvi (UCEH), jejichz energetické audity tvofi samostatné pfilo-
hy.

V této éasti energetického auditu je analyzovan UCEH 3.06: CMTF a FF, Na Hradé
245/5 v Olomouci.

2. Prilezitosti ke snizeni energetické naroénosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny v8echny posouzené pfileZitosti ke snizeni energetické

narocnosti.

CAsTB VYSTUPY HODNOCENI PRILEZITOSTi KE SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI

PRILEZITOSTI KE SNIZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI PRINOSY EKONOMICKE UKAZATELE

Uspory energie Uspora U aina
P Doba  Nakladyna _ USPOr2 Resing

hodnoceni realizaci

“ Zahrnuto
proveznich NPV doba Priorita 00 €asti A
realizace

Neobnovitelné ~ Obnovitelné  Druhotné zdroje ~ emisi
zdroje energie  zdroje energie energie Co; nakladu navratnosti

1 UCEH 3.06 - vyména zdroje tepla 48 0 1] 10 20 2033 23 -1 690 >20 1 ne

Poznamky:

- zuvedené tabulky je mozné vyCist, které posouzené pfilezitosti jsou vhodné
k realizaci, at uz s vyuzitim pouze vlastnich prostfedk( nebo s bankovnim Gvérem.
Prilezitosti, které je mozné realizovat jen v pfipadé nutnosti (nutnd vyména technicky
zastaralych spotfebi¢ll s neumérnymi naklady na servis a udrzbu) nebo pokud je

mozné vyuzit formy dotace. A pfilezitosti realizované formou bézné udrzby.

3. Vymezeni predmétu energetického auditu
V nasledujicich kapitolach je uveden popis hranic hodnoceného energetického hospodarstvi.
3.1.  Uzemni, organizaéni nebo procesni vymezeni UCEHu

Adresa pro ucelenou Cast energetického hospodarstvi: Univerzita Palackého v Olomouci —
CMTF a FF, Na Hradé 245/5, 779 00 Olomouc.

Na nasledujicim obrazku je vymezena oblast popisované ucelené €asti energ. hospodarstvi:
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Cervenou barvou je vyznacena hranice posuzované budovy

Z hlediska vyuziti se jedna o budovu pro vzdélavaci ucely. Sidli zde filozoficka fakulta a Ka-
tedra kfestanské vychovy Cyrilometodéjské teologické fakulty. Objekt ma &lenity pudorys, 5
nadzemnich podlazi, v nichz se nachazeji u€ebny a pracovny vyucCujicich. Cela budova je
podsklepena. Suterén je vytapény a nachazeji se zde pfedevSim laboratofe a ucebny.
Z konstruk&niho hlediska se jedna o budovu postavenou klasickou zdénou technologii z cihel
palenych. ZastfeSeni je provedeno Sikmymi stfechami, které byly v pfedchozich letech
v ramci rekonstrukce zatepleny mineralni vinou. Zaroven doslo k vyméné vyplni otvoru za
repasy s izolaénim zasklenim. Podlaha v suterénu byla zateplena extrudovanym polystyre-

nem.

e Z hlediska tepelné energie ma budova v suterénu vlastni plynovou kotelnu se dvéma ply-
novymi kotly.

e Topny systém je rozdélen do samostatné regulovanych topnych zén.

¢ Hlavnim spotfebi¢em elektrické energie je osvétleni, chlazeni a vzduchotechnika.

e Budova je situovana dle CSN 73 0540-3/2005 v teplotni oblasti 2, s navrhovou teplotou
venkovniho vzduchu v zimnim obdobi -15°C.

¢ Budova je vyuzivana v pracovni dny.

3.1.1. Stavebné fyzikalni stav objektt
Z konstrukcniho hlediska se jedna o budovu postavenou klasickou zdénou technologii z cihel
palenych. ZastfeSeni je provedeno Sikmymi stfechami, které byly v pfedchozich letech v



ramci rekonstrukce zatepleny mineralni vinou o celkové tloustce 28 cm. Zaroven doSlo k
vyméneé vyplni otvorl za repasy s izolaénim zasklenim. Podlaha v suterénu byla zateplena

extrudovanym polystyrenem o tl. 8 cm.

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny jednotlivé konstrukce na systémové hranici budovy:

Popis a paramentry vybranych funkénich stavebnich dilti

kg:::ti:; sl:::t::l dil Umisténi, obecna identifikace - SETEIEIERT -
R (m~ K/W) U (Wim“K)
svislé vnéjsi stavebni kenstrukce
S01 obvodové sténa 1.29 0,77
sO2 obvodové sténa 1.03 0,97
s03 obvodova sténa 0,97 1,03
S04 obvodovy plast obvodova sténa 1,08 0,92
SO5 obvodova sténa 1,80 0,56
SN 1 sténa pfilehla k zeminé 1,15 0,87
SN 2 sténa do podsties pr. 6,17 0,16
vnéjéi vodorovné konstrukce - stiecha - stropy
SCH1 stiecha Sikma stfecha 5,88 0,17
vhéji vodorovné konstrukce - podlahy
PDL1 podlaha na zeminé 234 0,43
B —— podlahy
PDL2 podlaha do vnéjSiho prosti 0,68 1,47
vyplné otvora
0zZ1 repasovana okna s iz.sklem 0,67 1,60
DO 1 vyplné otverd dvefe s dvojsklem 0,59 1,70
0Z2 stfesni okna s iz. sklem 0,71 1,40

3.1.2. Zasobovani energii, méreni spotieb

Z hlediska tepelné energie ma budova v suterénu vlastni plynovou kotelnu se dvéma plyno-
vymi kotly Junkers Suprastar s celkovym vykonem 350 kW. Mé&feni spotieby tepla pro vyta-

péni je instalovano v plynové kotelng, kde se nachazi fakturacni plynomér J. B. Rombach

Karlsruhe.

Tepla voda se pfipravuje prostfednictvim elektrického ohfevu v lokalnich elektrickych ohfiva-

¢ich o rizném objemu. Spotfeba teplé vody neni samostatné mérena.



Budova je pfipojena na distribu¢ni sit dodavatele elektrické energie. Spotfeba elektfiny je

mérena 1 fakturaénim elektromérem:
e typ Itron SL7000

3.1.3.  Technicky stav objektti (TZB)
3.1.3.1. Systém vytapéni

Topna voda je pfipravovana v suterénu budovy, a to ve vlastni plynové kotelng, kde jsou in-
stalovany dva plynové kotle Junkers Suprastar s celkovym vykonem 350 kW. Topny systém
je teplovodni, dvoutrubkovy, s nucenym obéhem a je rozdélen celkem do 7 samostatné regu-
lovanych topnych zén:

= Zapad (4 - 5NP)

= Zapad (0 - 3NP)

= Vychod (4 - 5NP)

=  Vychod (0 - 3NP)

= Jih (0-3NP)

= Jih (4 - 5NP)

= VZT




Kazda topna zdéna je vybavena cirkulacni smyckou s trojcestnym smésSovacim ventilem, cir-
kulaénim €erpadlem a ekvitermnim regulatorem, ktery zajistuje regulaci teploty topné vody a

dobu vytapéni.

Otopnou plochu tvofi litinové &lankové radiatory, v podkrovi pak také ocelova deskova téle-
sa. Otopna télesa jsou rozmisténa podle obvodovych stén, zpravidla pod okny. VétSina
otopnych téles je osazena termostatickymi regulaénimi ventily. Ve vybranych ucCebnéach
v 5NP (5.11 a 5.06), 1INP (1.12) a suterénu jsou instalovany vzduchotechnické jednotky, kte-
ré zaroven slouzi k dotapéni. Pro pfedehfev pfivadéného vétraciho vzduchu je vyuzito teplo

vzduchu odpadniho pomoci rekupera¢niho vyméniku.

3.1.3.2. Tepla astudena voda
Tepla voda je pfipravovana prostfednictvim lokalniho ohfevu, a to elektrickymi ohfivaci o

riizném objemu. Odbérna mista teplé vody jsou vybavena pakovymi bateriemi.

3.1.3.3. Vzduchotechnika a chlazeni

Ve vybranych u€ebnach v 5NP (5.11 a 5.06), 1NP (1.12) a suterénu jsou instalovany vzdu-
chotechnické jednotky, které zabezpecuji pfivod upraveného vétraciho vzduchu. Zaroven
slouzi k dotapéni v zimnich mésicich a k chlazeni vétraciho vzduchu v mésicich letnich. Pro
predehfev pfivadéného vétraciho vzduchu je vyuZzito teplo vzduchu odpadniho pomoci reku-
peracniho vyméniku. Provoz vétraci jednotky — dle provozu v objektu. Vétraci zafizeni
umoznuje tlumeny provoz, pfivodni i odvodni ventilator jsou vybaveny frekvenénim méni¢em.
Vykony ohfivaCe a chladi€e vzduchu budou fizeny automaticky tak, aby byla celoro¢né udr-
Zena hodnota teploty interiéru v pozadovaném rozpéti. Instalovany jsou 3 VZT jednotky

Atrea Duplex Multi o nasledujicich parametrech:

VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY
pfivod - pritok (m3/h) odvod - pritok (m3/h) piikon (kW)
vzti 4200 4100 5,6
vzi2 2600 2300 5
vzt3 3100 3000 5

Jako zdroj chlazeni jsou v objektu instalovany 4 chladici jednotky Daikin-AZ klima, které za-

jistuji chlazeni vySe uvedenych mistnosti.



3.1.3.4. Osvétleni
V ramci celého objektu doSlo v pfedchozich letech k rekonstrukci osvétleni na usporna LED
svitidla. Umisténi téchto téles je pfedevsSim na stropé. Jedna se o rizné typy osvétlovacich

téles. Ovladani svétel je skupinové.

3.1.4. Technicky stav objektl (ostatni spotrebice)

Do této skupiny spotfebicu el. energie nebo zemniho plynu, jsou zafazeny:
o elektrické spotfebie v ramci laboratofi

e kancelarské drobné el. spotfebice

3.1.5. Systém energetického managementu

Systém managementu hospodareni s energii dle CSN EN ISO 50001 v posuzovaném ener-
getickém hospodarstvi zaveden neni. Pro vS8echna, vySe popsana, fakturaéni a podruzna
méfidla je v pravidelnych mésicnich intervalech sledovana spotifeba. Je vedena statistika

spotfeb v el. formé.

4. Podrobnosti zpravy o provedeném energetickém auditu

4.1.1. Prehled uziti energie ucelenych ¢asti

Struktura stavajicich méricich mist

o Prehled odbérnych mist

Plynomér FM-ZP1
e Dodavatel: Prazska plynarenska, ICO 60193492
e EIC kod: 272G700Z0007571K
o Typ: G25
e Méfici zarizeni €. 4010209
e Parametry pfipojeni: NTL

e frekvence odedtu: mésicéni

Elektromér FM-EL1
e Dodavatel: Prazska plynarenska, ICO 60193492
o Typ:
o Cislo elektroméru:
e Parametry pfipojeni: VN
e Frekvence odectu: roCni

o Zakladni parametry smluvnich vztahu



Z diivodu Feseni parametrtl smluvnich vztahtl pro véechny UCEH centralng, je tato &ast blize

popsana v samostatné kapitole.

Historie spotieby energie
V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny fakturaCni spotfeba elektfiny zroku 2019 a

fakturaéni spotieba tepla z 10/2021-10/2022.

Dle poskytnutych podrobnosti jsou uvedeny mési¢ni nebo pouze ro¢ni hodnoty.

HISTORIE SPOTREB ENERGIE
Nazev energonositele zemni plyn elekifina Celkem
e Na hradé 245/5, 77900 Na hradé 245/5, 77900
Odbérné misto: ' !
Olomouc Olomouc
Dodavatel PraZska plynarenska a s PraZzska plynarenska a s
Historie spotfeby energie MVWh/rok™ fis. KE/rok MWh/rok fis. K&/rok | MWh/rok |tis. KE/Tok|
Celkem - rok 2019 0 0 77 0 77 0
Celkem - 10/2021-10/2022 317 284 0 0 317 284

* Spotfeba ZP je uvedena ve vyhfevnosti.

Energetické vstupy ucelené casti

Energetické hospodarstvi / ucelena ¢ast

Energonositel

UCEH 3.06: CMTF a FF, Na hradé 245/5, Olomouc

Energetické vstupy

OBLASTI UZITi ENERGIE

Dodana energie pro uZiti uvnitf hodnocenych hranic

BUDOVY

Uprava vnitiniho

VYROBNI
PROCESY

Vyroba produktd
nebo poskytovani

DOPRAVA

Pohyb osob nebo

prostfedi budov sluZeb zboZi
MWhirok |tis. K&/rok| t CO2/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok
Energetické hospodarstvi / ucelena éast 394 284 130 12 15 0
celkem
Neobnovitelné zdroje energie 394 284 130 412 15 0
Elekifina 77 0 66 62 15 0
Zemni plyn 317 284 63 350 0 0
Obnovitelné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
Druhotné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
e 0 0 0 0 0 0

Poznamky:

Jako reprezentativni rok byl pro elektrickou energii zvolen rok 2019 z duvodu, Ze jina celkova
spotfeba pro EE nebyla ze strany zadavatele dodana. Pro spotfebu plynu na vytapéni bylo
z dodanych spotfeb jako reprezentativni zvoleno ro¢ni obdobi 10/2021-10/2022, které bylo

ze strany zadavatele dodano prostfednictvim faktury.



Analyza uziti energie

Energetické hospodarstvi / ucelena gast UCEH 3.06: CMTF a FF, Na hradé 245/5, Olomouc
SPOTREBA ENERGIE OBLAST UZITi ENERGIE
Spotfeba Podil z :-:elkové
- Elektfina Zemni plyn energie CPEly
STRUKTURA SPOTREBY ENERGIE energetického Vyrobni
celkem .. . . Budovy Doprava
hospodarstvi procesy
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
fis. K&/rok tis. KE/rok tis. Ké/rok
Energetické hospodarstvi — — —
- I - 77 378 455 100%
Ucelena cast energetického hospodarstvi 365 330 704
Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie 0 70 70 15,4%
11 Ztraty energie ve zdroji 0 95 55 12,0% M
] 49 49
12 Ztréty energie v rozvodech 0 15 15 3,2%
0 13 13
13 Ztraty energie v rozvodech - VZT 0 1 1 0,1%
] 1 1
Spotieba energie na vytapéni 0 308 308 67,6%
0 276 276
21 Spotfeba tepla pro vytéapéni- pfirozené vétrani 0 76 76 16,6% X
"] 68 68
22 Spoffeba tepla pro vytépéni - VZT 0 13 13 2,8%
0 11 11
211 Spotfeba tepla pro vytapéni 0 220 220 48,3% X
0 197 197
Spotieba energie na pfipravu teplé vody 10 0 10 2,2%
48 0 48
3.1 Spotfeba tepla pro pipravu TV 10 0 10 2,2% . ‘ ‘
48 0 48
Spotieba energie na osvétleni 27 0 27 5,9%
126 0 126
41 Spotfeba elekifiny pro osvétieni 27 0 27 5,9% . ‘ ‘
126 0 126
Spotieba energie na VZT 13 0 13 2,9%
61 0 61
5.1 Spotfeba elekifiny na VZT 13 0 13 2,9% . ‘ ‘
61 0 61
Spotieba energie na chlazeni 12 0 12 2,6%
57 0 57
6.1 Spotfeba elekifiny na chlazeni 12 0 12 2,6% . ‘ ‘
57 0 57
Spotieba energie na ostatni procesy 15 0 15 3,4%
72 [ 72
71 Spotreba elekifiny pro ostaini procesy 15 0 15 3,4% ‘ X ‘
72 0 72

Poznamky:

spotfeba tepla pro vytapéni je normalizovana pro dlouhodoby klimaticky normal, tzn.
primérna venkovni teplota v topném obdobi 3,8 °C a 231 topnych dnl pro lokalitu
Olomouc

ztraty tepla v rozvodech UT a VZT byly stanoveny odbornym odhadem.

spotieba tepla pro vytapéni odpovida skuteCnym tepelnym ztratdm budovy, dobam

plného a tlumeného reZimu vytapéni a dosahovanym vnitfnim teplotam.

spotfeba elektfiny pro osvétleni je stanovena z jejich instalovaného el. pfikonu, pied-

pokladané nesoucasnosti a provoznich hodin.

rozbor spotfeby energie je proveden v maximalni detailu s ohledem na typ EA dle

CSN ISO 50002, cile EA a moznosti vyhodnocovani dopadii pfileZitosti. Podrobné&jsi
¢lenéni jiz neni z technickych divodd opodstatnéné.



4.1.2. Prehled stavajicich ukazatelli energetické naro¢nosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ukazatele energetické naroCnosti (dle §2, vyhlasky
€.140/2021 Sb., se rozumi ukazatelem energetické narocnosti jednotka stanovena jako mé-
fitko energetické naro&nosti). V jejich navrhu je pfedevsim zohlednéna moznost pfimého mé-

feni a vyhodnocovani.

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Energetické hospodarsivi / ucelend &ast UCEH 3.06: CMTF a FF, Na hradé 245/5, Olomouc

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI (EnPl)

UZITi ENERGIE / SPOTREBIC S [, . e S — Ukazatel Vychozi
[avajici lavrnovany opis stanoveni ukazatele (jednotka) hodnota EnPl

arstvi / ucelena Cast celkem

Ziraty energie v rozvodech a ve zdroji Spotfeba zemniho plynu je méfena
faktura&nim plynomérem. Spotfeba tepla
1-2 Spotfeba tepla pro vytapéni X pro vytapéni je pfepoitena pfes vyhievnost MWh 378
na normalizované podminky referencniho
Spotieba tepla pro VZT klimatického roku.
Spotreba el energie pro pripravu TV X
Spotreba el energie pro VZT X
3-7 Spotfeba el.energie pro chlazeni X Spotieba el energie merena falduracnim MWh 77,22
elektromérem ’
Spotfeba el. energie pro osvétleni X
Spotreba el energie pro ostatni procesy X

4.2. Prilezitosti ke snizeni energetické naroénosti

Rozsah navrzenych pfileZitosti ke snizeni energetické naro¢nosti odpovida cili a planu ener-
getického auditu. V nasledujicich kapitolach jsou uvedeny specifikace pfilezitosti, popis vy-

choziho stavu a jejich hodnoceni.

CASTB VYSTUPY HODNOCENI PRILEZITOSTi KE SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI

PRILEZITOSTI KE SNIZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI PRINOSY EKONOMICKE UKAZATELE

Uspory energie Uspora I alna
= Doba  Nékladyna _ USPOT@ Reaina Zahrnuto
provoznich NPV doba Priorita do &asti A

realizace

Neobnovitelné  Obnovitelné Druhotné zdroje  €Misi
zdroje energie  zdroje energie energie co, nakladd navratnosti

hodnoceni realizaci

UCEH 3.06 - vyména zdroje tepla

4.2.1. Prilezitosti v oblasti snizovani tepelnych ztrat budovy

Pfedmétny objekt se nachazi v pamatkové chranéném uUzemi a v pamatkové rezervaci.
Z tohoto divodu nebyla vybrana zadna opatfeni na zatepleni obalky. V pfedchozich letech
jiz v ramci rekonstrukce doslo k vyméné vyplni otvorl na repasované s izolaénim dvojsklem

a zaroven doSlo k zatepleni podlahy na zeminé a zatepleni stfech.
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4.2.2. Prilezitosti v oblasti spotieby energie TZB
Prilezitost ¢.1 — instalace nového zdroje vytapéni

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizaci dochazi ke snizeni ztrat tepla ve zdroji tepla. Vyhodnoceni dopadu je pro-

vedeno pouze pro tepelnou energii.

Relevantni proménné

- klimatologické podminky. Pro vyhodnoceni dopadu je nutné zaijistit pocet topnych dn
a prevazujici venkovni teplotu v topném obdobi za stejny ¢asovy Usek, jakému odpo-
vida méfrena spotfeba tepla.

- Je nutné dodrzet potfebny tepelny vykon nového zdroje, aby pokryl stavajici ztraty

objektu a potfebu tepla pro pfipravu teplé vody.

Dalsi, obecnégjsi, faktory, které maji vliv na dosazeni efektli nebo hodnoceni pfilezitosti jsou

uvedeny v planu energetického auditu.

Ukazatele energetické naroc¢nosti

EnPI pro pfilezitost ,instalace nového zdroje vytapéni“ je v uvedené ucelené Casti
energetického hospodarstvi mozné stanovit pouze na urovni celkové spotfeby energie v ZP
(plynomér FP-ZP1).

Popis navrzené pfrilezitosti

Vyména zdroje tepla za kondenzaéni plynovy kotel

V ramci pfilezitosti se pocita s vyménou soucasnych zdrojl tepla — vice nez 20letych plyno-
vych kotlt za nové Uspornégjsi plynové kondenzaéni kotle se zachovanim jejich tepleného vy-
konu. Nové kotle budou napojeny na stavajici otopnou soustavu a regulac¢ni systémy, ¢imz
se snizi celkova investice do dané prilezitosti.
V ramci realizace je uvazovano s nasledujicimi technickymi parametry:

o celkovy instalovany tepelny vykon 350 kW

e sezonni u€innost nového zdroje tepla 98 %

Vychozi stav a zména energetické naroénosti, EnPI

V nasledujici tabulce jsou uvedeny spotieby tepla pro vytapéni, ve kterych jsou také zahrnu-

ty ztraty tepla v rozvodech a ve zdroji tepla (plynova kotelna).
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puvodni stav po realizaci Uspory

MWh tis. K& MWh tis. K& MWh tis. K&

leden 89 79 77 69 11,3 10,2
Gnor 61 55 53 48 7,8 7,0
biezen 47 42 41 37 6,1 5,4
duben 27 24 23 21 34 3,1
kviten 21 19 18 16 2,7 24
cerven 0 0 0 0 0,0 0,0
cervenec 0 0 0 0 0,0 0,0
srpen 0 0 0 0 0,0 0,0
zafi 4 4 3 3 0,5 0,5
Fijen 22 20 19 17 2,9 2,6
listopad 41 37 36 32 5,2 4,7
prasinec 66 59 58 52 8,5 7.6
celkem 378 339 330 295 48 43

EnPI vychozi stav: 378,0 MWh/rok

EnPI po realizaci: 329,6 MWh/rok

4.2.3. Stanoveni rizik a nejistot realizace
Hlavni rizika, ktera mohou ovlivnit realizaci zde deklarovanych Uspor energie, Ize rozdélit do
dvou hlavnich skupin.

Zavady pfii realizaci projektu — dodavka nekvalitnich materialt, nespravna volba

jednotlivych komponent, jejich zapojeni, nespravna montaz, nekompatibilita atd.

Zavady pri budoucim provozu - napf. nedostate¢né provadéna udrzba, neodborné zasahy
do provozu regulacni techniky, navySovani teplotni urovné vytapéni budov, zvySovani
intenzity vétrani nad poZadovanou hodnotu, zbyte¢né prodluzovani doby vytapéni na

komfortni teplotu, nedodrzovani zasad energeticky védomého uziti budov atd.

Zakladem pro eliminovani rizik skupiny 1 je kvalitni projektova dokumentace, jejiZz soucasti
budou vedle technického feSeni i pozadavky provozni a montazni. DalSim dllezitym krokem
je vybér dodavatele(ll), kdy zakladem zadavaci dokumentace by mél byt projekt. V zadani
pak musi byt také pfesné formulovany pozadavky na kvalitu a rozsah praci i prokazani
odborné kvalifikace dodavatelské firmy v€. uvedeni jejich referenénich akci. Jako vhodné
vidime i to, ze v8echna, vybranym dodavatelem navrzena, feSeni budou pfed realizaci
konzultovana se zpracovatelem tohoto energetického auditu, aby byl zajistén soulad
predpokladll energetického auditu s koneénym stavem. Nemen§i podil na eliminaci rizik této
skupiny bude mit u¢ast odborného dozoru pfi provadéni dila ze strany investora (vhodné se
Casto jevi, aby timto dozorem byl budto projektant nebo energeticky auditor, popf. tym
sloZzen z obou téchto osob), ktery bude dohlizet na bezvadné provedeni dila a montazni
prace budou pFebirany az teprve po prokazani plné funkénosti a po odstranéni veskerych
pfipadnych vad a nedodélka.
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Rizika skupiny 2 musi byt eliminovany dislednym proSkolenim obsluhy, peclivé
zpracovanymi provoznimi predpisy, provadénim kontroly provadéné udrzby, kontroly
dosahovanych vysledkd (pfinosu projektu), pfesnym nastavenim c&asovych a teplotnich
urovni automatického systému fizeni, zajiSténim systému Fizeni i dullezitych prvki
technologie proti moznosti neodborného zasahu (napf. prestaveni parametrl fidiciho
algoritmu). Dale by vsSichni zaméstnanci méli byt vedeni k energeticky védomému uzivani
budov a povéfené osoby musi co nejdfive pfijmout a osvojit si zasady energetického

manazerstvi, jehoz hlavni ukoly a cile byly popsany vyse.

4.2.4. Ekonomické hodnoceni prilezitosti
Ekonomické hodnoceni je provedeno v souladu s vyhlaSkou €. 140/2021 Sb. a dle podminek

planu energetického auditu. Hodnoceni je provedeno pro v3echny pfileZitosti:

Vysledky ekonomického vyhodnoceni jednotlivych prilezitosti

parametr jednotka 1
Prinosy projektu celkem tis. KE 23
zmeéna trZeb (za teplo, elektfinu, vyuZité odpady) tis. K& 43
ostatni pfinosy tis. KE -20
Naklady na realizaci tis. K& 2033
Celkova reinvestice za dobu hodnoceni tis. K& 0
Zména nakladd na energii tis. K& -43
Zména provoznich nakladu tis. K& 20
zména osobnich nakladl na mzdy a pojistné tis. K& 0
zména nakladl na servis, opravu a Udrzbu tis. K& 20
zména nakladl na emise a odpady tis. K& 0
zména ostatnich provoznich nakladd tis. K& 0
Doba hodnoceni roky 20
piskont e 0,03
NPV tis. K& -1690
Ta roky =20
IRR % -11.3
Zlstatkova hodnota zafizeni na konci doby hodnoceni tis. K& 0
Index rlstu cen energie % 0
Index ristu cen ostatnich provoznich nakladd % 0

Okrajové podminky vypoctu:

- uvadéné ceny jsou s DPH
- cena ZP odpovida cené z faktury z 10/2021-10/2022 a cena za el. energii odpovida
cené z faktury 12/2022 (tis KE / MWh)

e cena el. energie: 4,7285

e cenaenergievZP  0,8964 (vztazeno k vyhifevnosti 34,08 MJ/m3)

- do provoznich nakladl jsou zpravidla zahrnuty naklady na ro¢ni udrzbu 2 % z ceny

investice.
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4.2.5. Ekologické hodnoceni prilezitosti

Vyhodnoceni z hlediska Skodlivych emisi pro jednotlivé pfilezitosti je provedeno podle vy-
hlasky €.140/2021 Sb. v platném znéni. Pro stanoveni emisi CO, byly pouzity nasledujici
hodnoty mérnych emisi:

o el energie: 0,86 t/MWh

o ZP: 0,2 /MWh

4.2.6. Vicekriterialni hodnoceni prilezitosti
Pro vicekriterialni hodnoceni pfileZitosti byla jednotliva kritéria a jejich vahy stanoveny

v planu energetického auditu:

Oznageni Nézev kritéria MEma b Mriteria Vil Kiitéria
jednotka
K1 naklady na realizaci fis. K& min. 50
K2 uspora emisi CO, t/rok max. 40
K3 vySe energetickych tspor MWh/rok max. 10

Vyhodnoceni pfilezitosti je uvedeno v nasledujici tabulce:

Pilezitost ke Kritérium K1 Kritérium K2 Kritérium K3 , | Porad prilezitosti
snizeni Celkova ke snizeni
energetické uZitnost energetické
naroénosti hodnota | uzitnost | hodnota | uZitnost | hodnota | uzitnost naroénosti
1 2033 0 10 40 48 10 50 1
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