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1. Zakladni vymezeni predmétu EA

Pfedmétem energetického auditu je energetické hospodafstvi organizace Univerzita
Palackého v Olomouci, ICO 61989592. Energetické hospodafstvi je rozdéleno do 56
ucelenych ¢&asti energetického hospodarstvi (UCEH), jejichz energetické audity tvofi
samostatné pfilohy.

V této éasti energetického auditu je analyzovan UCEH 3.13 — SKM Kolej E. Rosického,

Olomouc.

2. Prilezitosti ke snizeni energetické naroc¢nosti
V nasledujici tabulce jsou uvedeny v3echny posouzené pfileZitosti ke snizeni energetické

narocénosti.

CASTB VYSTUPY HODNOCENI PRILEZITOSTI KE SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI

PRILEZITOSTI KE SNIZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI PRINOSY EKONOMICKE UKAZATELE

Uspory energie lispora Uspora Redlna Zahrnuto

ae Doba Naklady na
Neobnovitelné Obnovitelné Druhotné CUED N pr e | e e
zdroje energie zdroje energie zdroje energie  CO:2

provoznich NPV doba do casti A

naklad névratnosti _Priorita
realizace

1 UCEH 3.13 - instalace FVE o vjkonu 50 kWp 55 55 0 47 20 2500 97 -1055 =20 2 ne

2 UCEH 3.13 - instalace solémich paneli na TV 79 -9 0 29 20 2160 114 -469 =20 3 ne
3 UEEH 3.13 - rekonstrukce osvétleni 38 0 0 32 20 1956 91 -1260 =20 1 ne
Poznamky:

- zuvedené tabulky je mozné vyCist, které posouzené pfileZitosti jsou vhodné
k realizaci, at uz s vyuzitim pouze vlastnich prostfedk(l nebo s bankovnim uvérem.
Prilezitosti, které je mozné realizovat jen v pfipadé nutnosti (nutna vyména technicky
zastaralych spotfebi¢l s neumérnymi naklady na servis a udrzbu) nebo pokud je

mozné vyuzit formy dotace. A pfilezitosti realizované formou bézné udrzby.

- instalaci FVE a solarniho ohfevu TV nedochazi k uspofe energie. Mnozstvi
spotfebované elektfiny v energetickém hospodarstvi zlstava stejné, zméni se pouze
podil elektfiny dodané z FVE, pfip. tepla z kolektord a z distribu¢ni soustavy.

(dochazi ,pouze” k uspore provoznich nakladd a emisi CO)

- zvySeni vyuziti OZE se projevi zvySenim vyroby nebo dodavek energie. V tomto

kontextu je zaporna hodnota efektu navrzené prilezitosti Zadouci.



3. Vymezeni predmétu energetického auditu

V nasledujicich kapitolach je uveden popis hranic hodnoceného energetického hospodarstvi.

3.1. Uzemni, organizaéni nebo procesni vymezeni UCEHu

Adresa pro ucelenou ¢ast energetického hospodarstvi: U sportovni haly 40/4, Olomouc.

Na nasledujicim obrazku je vymezena oblast popisované ucelené &asti energ. hospodarstvi:

Kolej E1RoSNkého L b

>,

Objekt koleji E. RoSického se nachazi na U sportovni haly v ¢asti Olomouce — Lauce. Objekt
byl postaven vroce 1985. Vroce 1996 byl pfebudovan na VS koleje. Jedna se o
sedmipodlazni panelovou budovu se suterénem a dvéma vytahy. Hlavni vstup do objektu je
feden pres jednopodlazni pristavbu k Eelu (Stitu) objektu. Vchod je pfistupny jak po schodisti,
tak i pfes dodatecné zfizenou rampu pro imobilni osoby. Objekt byl proveden v technologii
montovaného panelového domu typu OP 1.11 v pfi€ném konstrukénim systému. Celkova
kapacita objektu je 131 pokoji. Jedna se o podsklepenou budovu se 7 nadzemnimi
podlazimi.

V souCasné dobé je v objektu nové vybudovana predavaci stanice pfipojena na horkovod
lokalniho distributora SZTE. ZrozelovaCe vedou tfi otopné vétve osazené obéhovymi
Cerpadli s frekvenénim méni¢em. V pfedavaci stanici se nachazi rovnéz 3 nepfimotopné
ohfavace vody Reflex s objemem 3x751 litrd, které slouzi pro ohfev teplé vody. V objektu je

zabezpe€ena vyména vzduchu pfirozenym vétranim.



3.1.1. Stavebné fyzikalni stav objektu

Kolej E. RoSického je podsklepeny objekt obdélnikového pudorysu se 7 nadzemnimi a
jednim podzemnim podlazim. Obvodové stény hlavniho objektu jsou provedeny ze
sendvi¢ovych panell konstrukéni soustavy O.P. 1.11. s vlozenym pé&novym polystyrenem o
tloustce 80 mm. Obvodové stény jsou opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem s
tepelnou izolaci z EPS tloustky 100 mm. Sokl je zateplen pomoci perimetrického EPS
tloustky 60 mm. Stfecha je plocha, jednoplastova. pfi rekonstrukci byla stfecha doteplena
mineralni vatou tloustky 170-400 mm vcetné 60 mm mineralni plsti. Vyplné otvor( tvofi v
plastova okna se zasklenim izolaénimi dvojskly.

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny jednotlivé konstrukce na systémové hranici budovy:

Popis a paramentry vybranych funkénich stavebnich dilii

Oznaceni funkcr’n . Umisténi, obecna Identifikace stavajici stav
konstrukce ~ stavebni dil

R (m.K/W) U (Wim°K)

svislé vnéjsi stavebni konstrukce
SO1 obvodova sténa 4,00 0,25
SO 2 obvodovy plast obvodova sténa - 1.PP 2,99 0,34
SN1 sténa pfilehla k zeminé 1,39 0,72
vnéjsi vodorovné konstrukce - stiecha - stropy
SCH1 stfecha rovna 1,36 0,73
SCH 2 stiecha stfecha rovna - balkony 0,29 3,39
SCH3 stfecha rovna 6,62 0,15
vnéjsi vodorovné konstrukce - podlahy
PDL1 podlaha na zeminé 0,82 1,22
podlahy —
PDL2 podlaha na zeminé 1. PP 0,82 1,22
vyplné otvord
0z1 L R okna s termiozola¢nim dvojjsklem 0,67 1,50
vyplné otvord — —
DO1 vstupni dvefe s termoizolacnim sklem 0,59 1,70

3.1.2. Zasobovani energii, méreni spotieb

Budova je napojena na rozvody lokélniho distributora tepla po-
moci horkovodni pFipojky. Spotfeba tepla v budové je méfena
fakturacnim kalorimetrem (kanstrup 84917719). Kalorimetr mé&fi

celkovou spotfebu tepla pro vytapéni i pfipravu teplé vody

v objektu.
Budova je pfipojena na distribuéni sit dodavatele elektrické energie. Fakturaéni elektromér je
spole¢ny pro budovu koleji a nedalekou sportovni halu (ACTARIS SL7000). Rozpo itavani
spotfeby elektrické energie se realizuje na zakladé dvou podruznych elektroméru, které jsou

instalovany v budové koleji.
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3.1.3. Technicky stav objektt (TZB)

3.1.3.1. Systém vytapéni

Objekt ma nové instalovanou objektovou
pfedavaci stanici pfipojenou na rozvody
lokalniho distributora tepla. Z rozdélovace vedou
tfi topné vétve osazené obé&hovym Cerpadlem
s frekvenénim méniem. Regulace teploty topné
vody je provadéno v zavislosti na venkovni
teploté smeéSovanim. Otopna soustava je

teplovodni, s nucenym ob&hem topné vody.

Otopna télesa jsou vybavena termostatickymi

ventily s termoregulaénimi hlavicemi.

3.1.3.2. Tepla a studena voda

Tepla voda je pfipravovana centralné pro celou budovu ve
tfi zasobnikovych ohfivacich Reflex AL 750/R_C w, kazdy o
objemu 751 I, napojenych na rozdélova¢. Cirkulace TV je
zajiSténa obéhovym cerpadlem. Tepla voda se spotfebova-
va predevsSim v socialnich zafizenich koleji.

Spotfeba studené vody je méfena fakturaCnim vodomérem

a rozvod vbudové je proveden v plastovém potrubi.
Odbérna mista teplé a studené vody jsou zpravidla osazena

uspornymi pakovymi bateriemi.




3.1.3.3. Osvétleni

VétSinou jsou pouzita zafivkova osvétlovaci télesa, umisténi téchto téles je pfedevsim na
stropé. Jedna se o dvoutrubicova az ¢tyitrubicova télesa se standardnim pfikonem. Ovladani

svétel je skupinove.

3.1.4. Systém energetického managementu

Systém managementu hospodafeni s energii dle CSN EN ISO 50001 v posuzovaném
energetickém hospodafstvi zaveden neni. Pro v8echna, vySe popsana, fakturaéni neni
v pravidelnych intervalech sledovana spotieba. Podrobnéji je souasnému systému

monitoringu vénovana samostatna kapitola.

4. Podrobnosti zpravy o provedeném energetickém auditu
4.1.1. Prehled uziti energie ucelenych ¢asti

Struktura stavajicich méricich mist

o Prehled odbérnych mist

Elektromér FM-EL1

e Dodavatel: Prazska energetika, a.s.; ICO 60193913
o Cislo odb&rného mista: 8111043640
e Parametry pfipojeni: VO

e Frekvence odectu: mésicni
Podruzny elektromér PM-EL1a2

o Cislo méfidla: N2564499 a N3678563
Kalorimetr FM-CZT1

e Dodavatel: Veolia Energie CR, a.s.; ICO: 45193410
e Cislo OM: C510-455
o Cislo méfidla: 84917719

e Frekvence odedtu: mésicéni

o Zakladni parametry smluvnich vztahu

Z divodu Feseni parametrd smluvnich vztaht pro v8echny UCEH centralng, je tato ¢ast blize

popsana v samostatné kapitole.



Historie spotieby energie
V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny fakturacni spotieby energii z let 2019 a 12/2022.

Dle poskytnutych podrobnosti jsou uvedeny mési¢ni nebo pouze ro¢ni hodnoty.

HISTORIE SPOTREB ENERGIE

Mazev energonositele Géinna SZTE do 80% OZE elektfina zemni plyn Celkem
Odbémé misto &. /EIC: C510-455 0800063353
Veolia Energie CR, a.s., ICO:| PraZska energeitka, a.s.,
Dodavatel: 45193410 I0: 60193913
Histarie spotfeby energie MWh/rak tis. KE/rok MWh/rok tis. KE/rak MWh/rok* tis. Ké/rak | MWhirok [tis. KE/rok]
A.22 a1 101 7 20 0 0 58 121
Celkem - rok (2019) 0 0 105 0 305 0 410 0

Pozn: Spotfeba zemniho plynu je vztazena k vyhfevnosti paliva.

Energetické vstupy ucelené ¢asti

Energetické hospodarstvi / ucelena cast

Energonositel

Energetické vstupy

UCEH_3.13: SKM kolej E.Rosického, U sportovni haly 40/4, Olomouc

OBLASTI UZITi ENERGIE

Dodana energie pro uZiti uvnitf hodnocenych hranic

BUDOVY

Uprav- vnitfniho
pro stiedi budov

VYROBNi
PROCESY

Viyroba produktd
nebo po ani

DOPRAVA

MWhirok |tis. KEfrok] t COz/rak MWhirok MWhirok MWhirok
Energetické hospodaristvi / ucelena cast 156 381 109 A6 21 0
celkem
Neobnovitelné zdroje energie 156 381 109 446 21 0
Tepelna energie (CZT) 51 101 19 363 0 0
Elektiina 105 280 90 84 21 0
Obnovitelné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
Druhotné zdroje energie 0 0 0 0 0 0

Poznamky:

Jako reprezentativni rok byl zvolen 2022, ve kterém byla dokonéena instalace predavaci

stanice. Jelikoz k dispozici byla pouze spotieba tepla za 12/2022, byla pouzita a pfepoctena

pomoci denostupnové metody na uceleny referenéni rok. Spotieba elektrické energie byla

dodana za rok 2019 a proto pro bilanci elektfiny byl pouzit rok 2019.



Analyza uziti energie

Energetické hospodarstvi [ ucelena cast UCEH_3.13: SKM kolej E.Rosického, U sportovni haly 40/4, Olomouc
SPOTREBA ENERGIE OBLAST UZITI ENERGIE

Podil z celkove
spotieby

STRUKTURA SPOTREBY ENERGIE e;‘gzr%e BEhmE i::irgr': energetického

Tepelna Spotieba

Tt Vyrobni

hospodarstvi procesy v

MWh/rok MWh/rok | MWhirok
tis. Ké/rok tis. Ké/rok  |tis. Ké/rok
Energetické hospodafstvi - - -
‘ou: e P 363 105 468 100%
Ucelena tast energetického hospodarstvi 172 280 1003
Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie 10 0 10 2,1%
1 20 0 20
11 Ztraty energie v rozvodech 10 0 10 2,1% B ‘ ‘
20 0 20
Spotieba energie na vytapéni 201 0 201 42,9%
400 0 400
2 21 Spotieba tepla pro vytapéni - pfirozené vétrani 65 0 65 14,0% X
130 0 130
22 Spotfeba tepla pro vytapéni 135 0 135 28,9% X
269 0 269
Spotieba energie na pfipravu teplé vody 152 0 152 32,5%
303 0 303
3 31 Ztraty energie na piipravu TV 51 0 51 10,8% X
101 0 101
32 Spotfeba energie na pfipravu teplé vody 101 0 101 21,7% X
202 0 202
Spotieba energie na osvétleni 0 84 84 17,9%
4 0 223 223
41 Spotieba energie na osvétleni 0 84 84 17,9% X ‘ ‘
0 223 223
Spotieba energie na ostatni procesty 0 21 21 4,6%
5 0 57 57
5.1 Spotieba energie na ostatni procesty 0 21 21 4,6% ‘ N ‘
0 57 57
Poznamky:

- Spotfeba tepla pro vytapéni je fakturované mnozstvi roku 12/2022 predpodteno
denostupnovou metodou na uceleny rok a je normalizovana pro dlouhodoby
klimaticky normal, tzn. primérna venkovni teplota v topném obdobi 3,8°C a 231

topnych dnu pro lokalitu Olomouc.
- Ztraty tepla ve zdroji a v rozvodech UT byla stanoveny odbornym odhadem.

- Spotfeba pro ohfev TV byla oddélena na zakladé modelového vypoc&tu pro profil

ubytovny a 260 lGzek s 50% ztraty v rozvodu cirkulaci.

- Spotfeba elektfiny pro osvétleni je vycCislena ze stanoveného instalovaného el.
pfikonu, pfedpokladané nesoucasnosti a provoznich hodin.

- Rozbor spotieby energie je proveden v maximalni detailu s ohledem na typ EA dle
CSN ISO 50002, cile EA a moznosti vyhodnocovani dopadd pfilezitosti. Podrobngjsi

¢lenéni jiz neni z technickych divodd opodstatnéné.



4.1.2. Prehled stavajicich ukazatelll energetické naroc¢nosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ukazatele energetické narocnosti (dle §2, vyhlasky
€.140/2021 Sh., se rozumi ukazatelem energetické naro¢nosti jednotka stanovena jako

méfitko energetické narocnosti). V jejich navrhu je pfedevsim zohlednéna moznost pfimého

méfeni a vyhodnocovani.

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI
Energetické hos i/ ucele ; UCEH_3.13: SKM kolej E.Rogického, U sportovni haly 40/4, Olomouc
UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI (EnPl)

UZITi ENERGIE / SPOTREBIC . Poni MU Ukazatel  Vychozi
tavajici avrhovany 'opis stanoveni ukazatele (jednotka) hodnota EnPl

Energetické hospodafstvi - ucelena éast celkem
1 |Ztraty ve viastnim zdraji a rozvodech energie Fakturovana spotfeba t'epla _méf'ena faktura{":m‘m
2 |Spotfeba energie na vytdpéni X ki'g:xﬁ};xﬂzpﬂ?;g I:;::;Cr]t;:l,:ga MWh 363
3 |Spotieba energie na pfipravu teplé vody kLLI]lﬁfi&kéhO foku
4 |Spotfeba energie na osvétleni X Spotfeba el energ.ie méfena podrui_nyrmi MWh 105
5 |Spotfeba energie na ostatni procesty elektroméremi pro budovu koleji.

4.2. Prilezitosti ke snizeni energetické naro¢nosti

Rozsah navrzenych pfilezitosti ke snizeni energetické narocnosti odpovida cili a planu
energetického auditu. V nasledujicich kapitolach jsou uvedeny specifikace pfilezitosti, popis

vychoziho stavu a jejich hodnoceni.

CASTB VYSTUPY HODNOCENI PRILEZITOSTI KE SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI

PRILEZITOSTI KE SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI PRINOSY EKONOMICKE UKAZATELE

l'Jspory energie

Uspora Uspora Realna Zahmuto

Doba Naklady na =
v provoznich NPV doba Priorita | 40 &asti A

realizace

Neobnovitelné Obnovitelné Druhotné emisi rofireszaf | e - : . .
zdroje energie zdroje energie zdroje energie €Oz nakladu navratnosti

1 UCEH 3.13 - instalace FVE o wkonu 50 kiWp 85 -85 0 A7 20 2500 97 -1085 =20 2 ne
2 UGEH 3.13 - instalace solamich paneld na TV 79 -9 0 29 20 2160 114 -469 =20 3 ne
3 UCEH 3.13 - rekonstrukce osvétleni 38 0 0 32 20 1956 91 -1260 =20 1 ne

4.2.1. Prilezitosti v oblasti snizovani tepelnych ztrat budovy

Pro pfedmétné objekty nejsou posouzeny pfilezitosti v oblasti snizovani tepelnych ztrat
budovy z dlivodu, Ze objekt proSel rekonstrukci obvodového a stieSniho plasté vé. Vymény

vyplni otvoru.



4.2.2. Prilezitosti v oblasti vyuziti OZE
Prilezitost €.1 - Instalace FVE

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizaci této prileZitosti se projevi ve vSech elektrickych spotfebigich v UCEHu. S ohledem
na nesoucasnost vyroby a spotfeby elektfiny nelze jednoznacéné urcit, kterych spotfebicl se

to tyka. Z podstaty opatfeni dojde ke snizeni odbéru el. energie z distribuni soustavy.

Relevantni proménné

- odbér el. energie béhem doby, kdy FVE elektfinu dodava.
- skute€na intenzita slunecniho zareni

v

- ucinnosti jednotlivych komponent systému

DalSi, obecngjsi, faktory, které maji vliv na dosazeni efekti nebo hodnoceni pfilezitosti jsou

uvedeny v planu energetického auditu.

Ukazatele energetické naro¢nosti

Vyroba z FVE bude méfena (instalace podruzného elektroméru PM-EL2), s ohledem na
teoretickou vysi vyroby a skutec¢nou spotfebu el. energie se nepredpoklada jeji prodej do

distribuéni sité.

Popis navrzené pfilezitosti

Na stfechu budovy koleji bude osazena FVE s celkovym instalovanym vykonem 50 kWp.
Tento vykon byl navrzen s ohledem na spotfebu elektrické energie tak, aby nedochazelo
k pfetokim do sité s orientaci na jih s optimalnim sklonem paneld pro maximalizovani
vykonu. Analyza vyroby elektfiny byla provedena s vyuzitim aplikace: PHOTOVOLTAIC
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM.

Summary Monthly energy output from fix-angle PV system
3 £
o
Location [Lat’Lon] 49.603,17.249
Horizon Calculated
Database used PVGIS-SARAHZ
PV technology: Crystalline silicon 6k
PV installed [kWp] 50 g‘
System loss [%)] 14 =
5
Slope angle [*] 35 g
Azimuth angle [7: 0 5
Yearly PV energy production [KWh]: 55101.92 =
Yearly in-plane irradiation [kWh.'mZ] 1379.48 2k
Year-to-year variability [k'Wh] 284818
Changes in output due to:
Angle of incidence [%]: -295
Spectral effects [%] 1.57 Ok
Temperature and low iradiance [%] 577 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep QOct MNov Dec
Total loss [%] 2011 Honth
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Vychozi stav a zména energetické naroénosti, EnPI

vyroba (kwh) L:ISEICII'E p:rm_'oznich
nakladd (tis. Kg)

leden 1875 5,0
unaor 2679 7.2
bfezen 4 365 13,0
duben 6502 17,4
kvéten 6 459 17,4
terven 6591 17,6
tervenec 6757 13,0
srpen 6 469 17,3
zafi 5402 14,4
fijen 3760 10,1
listopad 2103 5,6
prosinec 1593 4,3
celkem 55102 147

EnPI — vychozi stav: nestanoven

EnPI — po realizaci pfilezitosti: 55 102 kWh/rok

Prilezitost €.2 — instalace solarnich termickych paneld pro ohiev TV

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizace této pfilezitosti se projevi ve snizeni celkové spotieby tepelné energie pro
pfipravu TV.

Relevantni proménné

- odbér teplé vody béhem jednotlivych dni v roce
- skute€na intenzita slunecniho zareni

v

- ucginnosti jednotlivych komponent systému

DalSi, obecngjsi, faktory, které maji vliv na dosazeni efektl nebo hodnoceni pfilezitosti jsou
uvedeny v planu energetického auditu.

Ukazatele energetické naroénosti

Vyroba tepla bude méfena nové instalovanym podruznym kalorimetrem (PM-T1) pro vyhod-

noceni vyrobeneého tepla.
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Popis navrzené prilezitosti

V této pfilezitosti je analyzovana Uspora energie a provoznich nakladl pfi vyuziti solarniho
ohfevu teplé vody. Na stfechu budovy mohou byt osazeny solarni termické panely,
s celkovou plochou apertury 144 m? (orientace jih; sklon 30°). Soucasti instalace bude solar-
ni zasobnik pro akumulaci tepelné energie. Systém bude napojen na stavajici rozvody teplé

vody. Moznosti realizace jsou ovlivnény nosnou konstrukci stfeSniho plasté.

Vychozi stav a zména energetické naroénosti, EnPI

pivodnistav p?‘reiliza?i uspory(neob_novitelné
pfileiitosti energie)
MWh tis. K¢ MWh tis. K¢ MWh tis. KE
leden 12,7 25 11,1 22 1,6 3
unor 12,7 25 9,7 19 3,0
bfezen 12,7 25 6,6 13 6,1 12
duben 12,7 25 4.5 9 8,2 16
kvéten 12,7 25 1,5 3 11,2 22
terven 12,7 25 0,3 1 12,4 25
tervenec| 12,7 25 2,6 5 10,1 20
srpen 12,7 25 2,6 5 10,1 20
zafi 12,7 25 4,3 8 2.4 17
fijen 12,7 25 3,0 16 4,7 9
listopad 12,7 25 10,7 21 1.9
prosinec 12,7 25 11,6 23 1.1 2
celkem 152,2 303 734 146 78,8 157

EnPI — vychozi stav: 152,2 MWh

EnPI — po realizaci pfilezitosti: 73,4 MWh/rok
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4.2.3. Prilezitosti v oblasti spotfeby energie TZB
Prilezitost &. 3 - Casteéna rekonstrukce osvétleni

Hranice hodnocené prilezitosti

Realizaci dochazi k ovlivnéni spotfeby el. energie. Mlze dochazet k synergickému vlivu

vyuziti vyrobené elektfiny z FVE.

Relevantni promé&nné

- doba vyuziti jednotlivych prostor s rekonstruovanym osvétlenim
- instalovany el. pfikon osvétleni
Dal$i, obecngjsi, faktory, které maji vliv na dosazeni efektll nebo hodnoceni pfilezitosti jsou

uvedeny v planu energetického auditu.

Ukazatele energetické naro¢nosti

Hodnotu EnPI pro pfilezitost ,rekonstrukce osvétleni“ je mozné stanovit pouze vypoétem, se
znalosti instalovaného el. pfikonu a doby provozu osvétleni jednotlivych mistnosti.
Vyhodnotit spotfebu el. energie méfenim, pro tuto oblast el. spotfebi€l, neni technicky
mozné. EnPl je mozné stanovit pouze na urovni fakturaéniho méfidla spotfeby el. energie
(FM-EL1).

Popis navrzené pfilezitosti

V budové bude provedena vyména zafivkového osvétleni s vyjimkou prostor 1.PP
s minimalnim vyuzitim. Pro analyzu Uspor energie a provoznich nakladu je uvazovano se

snizenim el. pfikonu zafivkovych a vybojkovych osvétlovacich téles o 45 %.

Vychozi stav a zména energetické naroénosti, EnPI

pavodni stav po realizaci uspory
pfilefitosti
MWh tis. K¢ MWh tis. K¢ MWh tis. K¢

leden 7,0 18,6 3,8 10,2 3,1 8,4
unor 7,0 18,6 3,8 10,2 3,1 8,4
biezen 7,0 18,6 3,8 10,2 3,1 8,4
duben 7,0 18,6 3,8 10,2 3,1 8,4
kvéten 7,0 18,6 3,8 10,2 3,1 8,4
terven 7,0 18,6 3,8 10,2 3,1 8,4
tervenec 7.0 18,6 3,8 10,2 3,1 84
srpen 7,0 18,6 3,8 10,2 3,1 8,4
zafi 7,0 18,6 3,8 10,2 3,1 8,4
fijen 7,0 18,6 3,8 10,2 3,1 8,4
listopad 7,0 18,6 3,8 10,2 3,1 8,4
prosinec 7,0 18,6 3,8 10,2 3,1 84
celkem 83,6 2232 46,0 122,8 KT 100
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EnPIl — 105,0 MWh/rok

EnPIl — 67,4 MWh/rok

4.2.4. Stanovenirizik a nejistot realizace

Hlavni rizika, ktera mohou ovlivnit realizaci zde deklarovanych uspor energie, Ize rozdélit do

dvou hlavnich skupin.

Zavady pfi realizaci projektu — dodavka nekvalitnich materiall, nespravna volba

jednotlivych komponent, jejich zapojeni, nespravna montaz, nekompatibilita atd.

Zavady pri budoucim provozu - napi. nedostateéné provadéna udrzba, neodborné zasahy
do provozu regulaéni techniky, navySovani teplotni urovné vytapéni budov, zvySovani
intenzity vétrani nad pozadovanou hodnotu, zbyteéné prodluzovani doby vytapéni na

komfortni teplotu, nedodrzovani zasad energeticky védomého uziti budov atd.

Zakladem pro eliminovani rizik skupiny 1 je kvalitni projektova dokumentace, jejiz soucCasti
budou vedle technického feSeni i pozadavky provozni a montazni. DalSim ddlezitym krokem
je vybér dodavatele(l), kdy zakladem zadavaci dokumentace by mél byt projekt. V zadani
pak musi byt také pfesné formulovany pozadavky na kvalitu a rozsah praci i prokazani
odborné kvalifikace dodavatelské firmy v€. uvedeni jejich referenénich akci. Jako vhodné
vidime i to, Zze v8echna, vybranym dodavatelem navrzena, feSeni budou pfed realizaci
konzultovana se zpracovatelem tohoto energetického auditu, aby byl zajistén soulad
predpokladll energetického auditu s kone€nym stavem. Nemen§i podil na eliminaci rizik této
skupiny bude mit u¢ast odborného dozoru pfi provadéni dila ze strany investora (vhodné se
Casto jevi, aby timto dozorem byl budto projektant nebo energeticky auditor, popf. tym
slozeny z obou téchto osob), ktery bude dohlizet na bezvadné provedeni dila a montazni
prace budou pFebirany az teprve po prokazani plné funkénosti a po odstranéni veskerych

pfipadnych vad a nedodélku.

Rizika skupiny 2 musi byt eliminovany duslednym proSkolenim obsluhy, peclivé
zpracovanymi provoznimi pfedpisy, provadénim kontroly provadéné udrzby, kontroly
dosahovanych vysledkd (pfinosu projektu), pfesnym nastavenim casovych a teplotnich
drovni automatického systému fizeni, zajisténim systému fFizeni i ddlezitych prvkd
technologie proti mozZnosti neodborného zasahu (napf. pFestaveni parametrd Fidiciho
algoritmu). Dale by vSichni zaméstnanci méli byt vedeni k energeticky védomému uzivani
budov a povéfené osoby musi co nejdfive pfijmout a osvojit si zasady energetického

manazerstvi, jehoz hlavni Ukoly a cile byly popsany vyse.
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4.2.5. Ekonomické hodnoceni prilezitosti

Ekonomické hodnoceni je provedeno v souladu s vyhlaskou €. 140/2021 Sb. a dle podminek

planu energetického auditu. Hodnoceni je provedeno pro v8echny pfileZitosti:

Vysledky ekonomického vyhodnoceni jednotlivych prilezitosti

parametr jednotka 1 2 3
Ptrinosy projektu celkem tis. KE a7 114 9N
Zmeéna trzeb (za teplo, elektfinu, vyuZité odpady) tis. KE 147 157 100
ostatni pfinosy tis. KE -0 -43 -10
Naklady na realizaci tis. KE 2 500 2160 1956
Celkova reinvestice za dobu hodnoceni tis. KE 0 ] 987
Zména nakladu na energii tis. KE -147 -157 -100
Zména provoznich nakladu tis. KE 50 43 10
zména osobnich nakladl na mzdy a pojistné tis. KE 1] 0 0
zména nakladll na servis, opravu a GdrZbu tis. KE 50 43 10
zména nakladl na emise a odpady tis. KE 0 0 0
zména ostatnich provoznich nakladi tis. KE 0 0 ]
Doba hodnoceni roky 20 20 20
biskopt | 0,03 0,03 0,03
NPV tis. K& -1 055 -469 -1 260
Ty roky =20 =20 =20
IRR % -2,3 05 6,5
Zustatkova hodnota zafizeni na konci doby hodnoceni tis. KE 0 0 54
Index ristu cen energie % 0 0 0
Index riistu cen ostatnich provoznich nakladd % 0 0 0

Okrajové podminky vypodtu:

- uvadéné ceny jsou s DPH

- ceny energii odpovidaji cenam z faktur roku 2022 (tis K&/ MWh)

e cena CZT: 1,991

e cena el. energie: 2,670

- do provoznich nakladu jsou zpravidla zahrnuty naklady na ro¢ni udrzbu 0,5% z ceny

investice. V pfipadé instalace FVE ve vySi 2% z ceny investice.

4.2.6. Ekologické hodnoceni prilezitosti

Vyhodnoceni z hlediska Skodlivych emisi pro jednotlivé pfilezitosti je provedeno podle
vyhlasky €.140/2021 Sb. v platném znéni. Pro stanoveni emisi CO; byly pouZity nasledujici

hodnoty mérnych emisi:

e CZT: 0,37 ‘tMWh
e el. energie: 0,86 t/MWh
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4.2.7. Vicekriterialni hodnoceni prilezitosti

Pro vicekriterialni hodnoceni pfilezZitosti byla jednotliva kritéria a jejich vahy stanoveny
v planu energetického auditu:

. . o Mérna o . o
Oznaceni Nazev kritéria . Typ kritéria | Vaha kritéria
jednotka
K1 naklady na realizaci tis. KE min. 50
K2 uspora emisi CO, t/rok max. 40
K3 vySe energetickych uspor MWh/rok max. 10
Vyhodnoceni pfilezitosti je uvedeno v nasledujici tabulce:
Plilezitost ke Kritérium K1 Kritérium K2 Kritérium K3 , | Pofadi prilezitosti
sniZeni Celkova ke snizeni
energetické uZitnost energetické
narocnosti hodnota | uZitnost | hodnota | uZitnost | hodnota | uZitnost narotnosti
1 2 500 0 47 3 0 0 3 2
2 2160 7 29 19 0 0 26 3
3 1 956 11 32 21 38 10 42 1
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