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1. Zakladni vymezeni predmétu EA

Pfedmétem energetického auditu je energetické hospodarstvi organizace Univerzity
Palackého v Olomouci, ICO 61989592. Energetické hospodafstvi je rozdéleno do 56
ucelenych ¢&asti energetického hospodarstvi (UCEH), jejichz energetické audity tvofi

samostatné pfilohy.

V této éasti energetického auditu je analyzovan UCEH 2-13, skleniky S1 — S3, areal

Slechtitelt, Olomouc - Holice.

2. Prilezitosti ke snizeni energetické naro¢nosti

Pro tuto oblast spotfebiCl energie nejsou pfrilezitosti ke snizeni energetické naro¢nosti

navrhovany.

3. Vymezeni predmétu energetického auditu

V nasledujicich kapitolach je uveden popis hranic hodnoceného energetického hospodarstvi.

3.1.  Uzemni, organizaéni nebo procesni vymezeni UCEHu

Adresa pro ucelenou &ast energetického hospodarstvi: areal Slechtitelt, Olomouc - Holice.

Na nasledujicim obrazku je vymezena oblast popisované ucelené &asti energ. hospodarstvi:




Z hlediska vyuziti se jedna o typické skleniky, které slouzi k péstebnim ucelim rostlin,
souvisejici s vyukou a vyzkumem. Spodni stavba je zdéna, obvodové stény jsou opatfeny

tepelnou izolaci. Zaskleni je pfevazné tvoreno izolaénim dvojsklem.
Ve vSech sklenicich je zajisténo vytapéni. Skute¢ny provoz topného systému odpovida
aktualnim pozadavkim vysazenych rostlin. Skleniky jsou déleny do sekci, podle zpusobu

osvitu (pfirozeného / umeélého), vymeény vzduchu (nucené / pfirozené) a zplsobu chlazeni.

3.1.1. Systém energetického managementu

Systém managementu hospodafeni s energii dle CSN EN ISO 50001 v posuzovaném
energetickém hospodafstvi zaveden neni. Pro cely aredl PiF - Slechtiteld je zaveden
podrobny systém sledovani spotfeb tepelné i elektrické energie. Systém je schopen stanovit
spotfebu energie a provozni naklady na urovni jednotlivych pracovist Je vedena statistika

spotfeb v el. formé.

4. Podrobnosti zpravy o provedeném energetickém auditu

4.1.1. Piehled uziti energie ucelenych ¢asti

Struktura stavajicich méricich mist

o Prehled odbérnych mist

Kalorimetr FM-T1 (sklenik S2)

e Dodavatel: Veolia Energie CR, a.s.
typ: kamstrup, 602C02070B1276
Méfici zafizeni €. 65112825
rozvody SZTE

frekvence odedtu: mésiéni

Kalorimetr FM-T2 (sklenik S1)
e Dodavatel: Veolia Energie CR, a.s.
e Typ: kamstrup, 602C02070B1276
e Méfici zafizeni €. 78422291
e rozvody SZTE

o frekvence odedtu: mésicni



Kalorimetr FM-T2 (sklenik S3)
e Dodavatel: Veolia Energie CR, a.s.
e Typ: Sonometr30,
e Méfici zafizeni €. 00180104
e rozvody SZTE

o frekvence odedtu: mésicni

o Zakladni parametry smluvnich vztahu

Z diivodu Feseni parametrtl smluvnich vztahtl pro véechny UCEH centralng, je tato &ast blize
popsana v samostatné kapitole.

Historie spotreby energie

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny fakturaéni spotfeby energii zroku 2019.

Dle poskytnutych podrobnosti jsou uvedeny mésicni nebo pouze ro¢ni hodnoty.

HISTORIE SPOTREB ENERGIE
MNAazev energonositele iéinnad SZTE do 80% OZE elektfina Celkem
Odbérné misto &.: C500-421/005 AQ; C500-421/012 8111043624
Dodavatel: Veolia Energie CR. a.s. Prazska energetika. a.s.
Historie spotfeby energie MWhirok tis. Kéfrok MWh/rok tis. K&/rok | MWhirok [tis. KE/rok]
Celkem - rok 2019 358 979 27 62 385 1041

Energetické vstupy ucelené casti

Energetické hospodarstvi | ucelena cast

UCEH 2-13: skleniky - areal Slechtiteli, Olomouc - Holice

OBLASTI UZITI ENERGIE

Dodana energie pro uZiti uvnitf hodnocenych hranic

VYROBNi
PROCESY

Vyroba produkti
nebo poskytovani

. Energetické vstupy BUDOVY DOPRAVA
Energonositel

Uprava vnitiniho Pohyb osob nebo

prostfedi budov sluZeb zboZi
MWh/rok |tis. Kéfrok| t COz/rok MWh/rok MWhirok MWhirok
Energetické hospodarstvi / ucelena cast 185 1041 156 0 156 0
celkem

Neobnovitelné zdroje energie 385 1041 156 0 356 0
Tepelna energie (SZTE) 358 979 132 0 329 0
Elektiina 27 62 23 0 27 0
Zemni plyn 0 0 0 0 0 0
Obnovitelné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
Druhotné zdroje energie 0 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0




Analyza uziti energie

Energetické hospodafstvi / ucelena tast UCEH 2-13: skleniky - areal Slechtitel(i, Olomouc - Holice
SPOTREBA ENERGIE OBLAST UZITi ENERGIE
Tepelna Spotieba Pods':); t;:;l)l;ove
STRUKTURA SPOTREBY ENERGIE CHEEE | W | G | e Vyrobni
(SZTE) celkem ... . DBudovy Doprava
hospodarstvi procesy
MWh/rok MWhirok | MWh/rok
tis. Kéfrok tis. Kélrok |tis. KE/rok]
Energetické hospodaistvi - . -
f s I e 329 27 356 100%
Ucelena cast energetickeho hospodarstvi 301 52 963
Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie 16 0 16 4,4%
1 43 0 43
11 Ztraty tepla v rozvodech UT 16 0 16 4,4% x
43 0 43
Spotieba energie na vytapéni 3 0 33 88,0%
2 858 0 858
21 Spotfeba tepla pro vytapéni 313 0 313 88,0% X
858 0 858
3 Spotieba energie na pfipravu teplé vody 0 0 0 0,0%
0 0 0
Spotieba energie na osvétleni 0 18 18 5,1%
4 0 1 1
41 Spotfeba elektfiny pro osvétleni 0 18 18 5,1% X
0 4 4
5 Spotieba energie pro zajisténi vymény vzduchu 0 0 0 0,0%
0 0 0
Spotieba energie na chlazeni 0 0 0 0,0%
6
0 0 0
Ostatni spotieba energie 0 9 9 2,5%
7 0 21 21
71 Ostatni spotieba el. energie 0 9 2 2,5% X
0 21 21
Poznamky:

- rozbor spotfeby energie je proveden v maximalni detailu s ohledem na typ EA dle
CSN IS0 50002, cile EA a moznosti vyhodnocovani dopad( prileZitosti. Podrobngjsi

¢lenéni jiz neni z technickych divodd opodstatnéné.



4.1.2. Prehled stavajicich ukazatelli energetické naro¢nosti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ukazatele energetické naroCnosti (dle §2, vyhlasky
€.140/2021 Sb., se rozumi ukazatelem energetické narocnosti jednotka stanovena jako

méfitko energetické narocnosti). V jejich navrhu je pfedevsim zohlednéna moznost pfimého

méfeni a vyhodnocovani.

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI
Energetické hospodafstvi / ucelena €ast UCEH 2-13: skleniky - aredl Slechtiteld, Olomouc - Holice
UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI (EnPl)

UZITI ENERGIE / SPOTREBIC o | . - -~ | Ukazatel Vychozi
tava]lu avrhnovany opis stanoveni ukazatele [iednolka} hodnota EnPl

Energetické hospodafstvi { ucelena éast celkem
11 Ztréty tepla v rozvodech UT Spotfeha tepla pro vytapéni vyhodnocovana
x kalorimetrem FM-T1. Spotieba tepla pro vytapéni MWh 329
|e prepoétena na normalizované podminky
41 Spotieba elekifiny pro osvétleni Celkova spotfeba el energie. Wyhodnocovana
7.1 Ostatni spotfeba el energie podruZnym elektromérem PM-EL1.

21 Spotieba tepla pro vytapéni

MWh 7

4.2.  Prilezitosti ke snizeni energetické naroénosti
Pro tuto oblast spotfeb energie nejsou pfileZitosti ke sniZeni energetické naroénosti

navrhovany.



